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ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
ING. ARCH. JIRI BOBEK ING. JAKUB DUCHAC
o

77
MiSTO / /

PASKOVSKA 110/46, 720 00 OSTRAVA - HRABOVA

PARC. C. 767/1 A 767/2

STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MOB HRABOVA

Mm/RPo

PRUZKUMY * ZAMERENI * PROJEKTY

28. RIJNA 201
OSTRAVA - MAR. HORY

INVESTOR ) ,
BAZANOVA 174/4, 720 00 OSTRAVA HRABOVA
. ] v . . DATUM 05/2018
ZS PASKOVSKA - ROZSIRENI SKOLNI DRUZINY [géeL DPS
- ZMENA UZiVANI CISLO ZAK. 3331
i MERITKO VYKRES C.
SKLADBY KONSTRUKCI D.1.1b-04




SKLADBY NOVYCH PODLAH V 1.NP

PN1 - SKLADBA NOVE PODLAHY - PVC - UCEBNA, DRUZINA V 1.NP

HETEROGENNI PVC S AKUSTICKOU UPRAVOU

URCENA PRO KOMERCNI VYUZITI (KLAS. 34), TL. NASLAPNE VRSTVY 0,7 MM,
HMOTNOST 2500 kg/m2, PROTISKLUZNOST R9, KROCEJOVY UTLUM 19 dB,
TRIDA A, REAKCE NA POZAR Cfl-s1, CELOPLOSNE LEPENO K PODKLADU

SROVNAVACI SAMONIVELACNI STERKA

2x PODLAHOVA OSB DESKA P+D TL. 18 MM,

DO ZAMKU PUR LEPIDLO,

MEZI DESKY SEPARACNI VRSTVA TL.3 MM (MIRELON)
VZAJEMNE PROKOTVENI VRUTY 4,2x45 MM

DESKY Z PODLAHOVEHO EPS 100

- SUCHY VYROVNAVACI PODSYP,
OBJEMOVA HMOTNOST 450 KG/M?

- SEPARACNI PE FOLIE
- STAVAJICi PODLAHA

PRO POKLADKU PODLAHY JE NUTNE POUZIT UCELENY SYSTEM VYROBCE

PN2 - SKLADBA NOVE PODLAHY - KERAMICKA DLAZBA

- KERAMICKA DLAZBA, PROTISKLUZNOST R9, SPAROVACI HMOTA TL. 8 MM
- POKLADACI LEPIDLO TL. 2 MM
- HYDROIZOLACNI STERKA

- PENETRACNI NATER

- PODLAHOVY BETONOVY POTER (20 MPa) S VYZTUZNOU TL. 50 MM
SKELNOU SiTi, OKA 40x40 MM, o ,
ULOZENI SITOVINY DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE

- SEPARACNI A OCHRANNI PE FOLIE, SPOJE PRELEPENY

- TEPELNE 1ZOLACNI DESKY Z PODLAHOVEHO XPS TL. 80 MM
- SROVNAVACI VRSTVA PiSKU TL. 10 MM
- STAVAJICI BETONOVA STROPNi DESKA

TL. 3,0 MM

TL. 5-10 MM
TL. 38 MM

TL. 50 MM

TL. 50 MM
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