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WC IMOBILNÍ

CHDONÍK

POZNÁMKA
DO - OBKLAD STĚNY V ŠATNĚ, CELKOVÁ DL. 16,8 M, MDF DESKA TL. 9 MM, LEPENO K PODKLADU,
 OBKLAD KOTVIT NA DŘEVĚNÝ ZAPUŠTĚNÝ ROŠT, MIN. PŘEDSAZENÍ PRED LÍC OMÍTKY)
 OSADIT HÁČKY NA OBLEČENÍ, 60 KS DVOJHÁČKŮ
ON - OMYVATELNÝ, ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝ NÁTĚR STĚN 
SDK1 - HLADKÝ SDK PODHLED NA OCELOVÝ NOSNÝ ROŠT, SDK DESKY TL. 12,5 MM
KPD - KAZETOVÝ PODHLED, MONTÁŽ NOVÝCH KAZET DO OCELOVÉHO ROŠTU S OHLEDEM NA NOVÉ K-CE.
AKP2 - AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED NA OCELOVOU K-CI. VIZ VÝKRES PODHLEDU 1.NP
- WC PŘEDSTĚNY VÝŠKY 1,1 M, SDK K-CE
- V ROZSAHU DLE VÝKRESU PROVÉST KERAMICKÉ OBKLADY
- NOVÉ VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ OCELOBETONOVÉ K-CE
- DOPLNIT PODLAHU PO BOURANÝCH PŘÍČKÁCH - CEMENTOVÝ POTĚR C 20/25
- PROSTUPY A DRÁŽKY PROVÁDĚT V KOORDINACI S VZT, ÚT A ZTI
- PRAHY VE DVEŘÍCH - HLINÍKOVÁ KRYCÍ LIŠTA Š. 30 MM
- NAD VYBRANÉ DVEŘE VSADIT DO CIHELNÉ PŘÍČKY VENTILAČNÍ MŘÍŽKY - VIZ PROJEKT VZT.
- V M.Č. B104 DOPLNIT PO OBVODU OMÍTKY A OPRAVIT OLEJOVÝ NÁTĚR V ROZSAHU 100%
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LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
CIHELNÉ VYZDÍVKY, ŽB SKELETOVÝ SYSTÉM

NOVÉ KONSTRUKCE

DĚLÍCÍ AKUSTICKÉ PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK. TL. 190 MM NA TENKOVRSTVOU MALTU

DĚLÍCÍ PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK. TL. 115 A 140 MM NA TENKOVRSTVOU MALTU

POZNÁMKA
DO - OBKLAD STĚNY V ŠATNĚ, CELKOVÁ DL. 16,8 M, MDF DESKA TL. 9 MM, LEPENO K PODKLADU,
 OBKLAD KOTVIT NA DŘEVĚNÝ ZAPUŠTĚNÝ ROŠT, MIN. PŘEDSAZENÍ PRED LÍC OMÍTKY)
 OSADIT HÁČKY NA OBLEČENÍ, 60 KS DVOJHÁČKŮ
ON - OMYVATELNÝ, ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝ NÁTĚR STĚN 
SDK1 - HLADKÝ SDK PODHLED NA OCELOVÝ NOSNÝ ROŠT, SDK DESKY TL. 12,5 MM
KPD - KAZETOVÝ PODHLED, MONTÁŽ NOVÝCH KAZET DO OCELOVÉHO ROŠTU S OHLEDEM NA NOVÉ K-CE.
AKP2 - AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED NA OCELOVOU K-CI. VIZ VÝKRES PODHLEDU 1.NP
- WC PŘEDSTĚNY VÝŠKY 1,1 M, SDK K-CE
- V ROZSAHU DLE VÝKRESU PROVÉST KERAMICKÉ OBKLADY
- NOVÉ VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ OCELOBETONOVÉ K-CE
- DOPLNIT PODLAHU PO BOURANÝCH PŘÍČKÁCH - CEMENTOVÝ POTĚR C 20/25
- PROSTUPY A DRÁŽKY PROVÁDĚT V KOORDINACI S VZT, ÚT A ZTI
- PRAHY VE DVEŘÍCH - HLINÍKOVÁ KRYCÍ LIŠTA Š. 30 MM
- NAD VYBRANÉ DVEŘE VSADIT DO CIHELNÉ PŘÍČKY VENTILAČNÍ MŘÍŽKY - VIZ PROJEKT VZT.
- V M.Č. B104 DOPLNIT PO OBVODU OMÍTKY A OPRAVIT OLEJOVÝ NÁTĚR V ROZSAHU 100%

STÁVAJÍCÍ VZT ZAŘÍZENÍ

VÝPIS PROSTUPŮ PRO VZT V 1.NP

OZN.
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250

350

200
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POZNÁMKA

DRUŽINA, SO-01SCHEMA 1.NP

PODKLADNÍ PLOTNA P8 100x150, 2 KS, HMOTNOST 2 KG

MÍSTO

DATUM

INVESTOR

ČÍSLO ZAK.
ÚČEL

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL

MĚŘÍTKO VÝKRES Č.

KONTROLOVAL

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ PASKOVSKÁ -
ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

28. ŘÍJNA 201
OSTRAVA - MAR. HORY

PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY

DPS
3215

±0,000 = 237,06 m.n.m.

03/2018

ING. ARCH. JIŘÍ BOBEK ING. JAKUB DUCHÁČ

PASKOVSKÁ 110/46, 720 00 OSTRAVA - HRABOVÁ
PARC. Č. 767/1 A 767/2

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MOB HRABOVÁ
BAŽANOVA 174/4, 720 00 OSTRAVA HRABOVÁ

SO-01 - ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
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