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D. TECHNICKA ZPRAVA

1. Vstupni udaje a podklady pro navrh vzduchotechnického zarizeni:

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace zafizeni pro nucené vétrani sanitarnich zatizeni v rozsahu
dokumentace pro vydani provadéni stavby byla projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni.

Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity nasledujici zakonné ptredpisy a normy:

- Zakon ¢.183/2006 Sb. — Stavebni zakon ve znéni pozdéjsich zmen a doplnki

- Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

- Vyhléaska €. 20/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢.268/2009 Sb.

- Vyhlaska €. 410/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro
vychovu a vzdélavani déti a mladistvych

- Vyhléaska €. 343/2009 Sb., kterou se méni vyhlaska 410/2005 Sb.

- Nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb. o podminkéch ochrany zdravi pii praci

- Nafizeni vlady ¢.68/2010 Sb. zména natizeni vlady ¢.361/2007 Sb.

- Nafizeni vlady ¢.93/2012 Sb. zména natizeni vlady ¢.361/2007 Sb.

- Nafizeni vlady ¢.9/2013 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb.

- Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci

- Naftizeni vlady ¢.217/2016 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢.272/2011 Sbh.

- CSNEN 13779 — Vétrani nebytovych budov — Zakladni pozadavky na vétraci a klimatiza¢ni systémy

- CSNEN 12599 — Vétrani budov — Zkusebni postupy a méfici metody pro piejimky instalovanych vétracich a
klimatiza¢nich zatizeni

- CSN EN 779 — Filtry atmosférického vzduchu pro odlu¢ovani &astic pro vieobecné vétrani

- (SN 12 7010 — Navrhovani vétracich a klimatizagnich zaiizeni

- (SN 73 0872 — Ochrana staveb proti §ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim

- (SN 73 4108 — Hygienicka zafizeni a 3atny

- Metodicky pokyn Ministerstva zivotniho prostfedi pro navrh vétrani skol

2. Energetické udaje:

- Venkovni vypoctova teplota v zimnim obdobi -15°C,90 % r. v.
- Venkovni vypoctova teplota v letnim obdobi +34°C, 40 % . V.
- Elektricka soustava 50 Hz, 3 x 230/400 V,
- Vnitini vypoctova teplota v zimnim obdobi +20 °C
- Vnitini vypoctova teplota v letnim obdobi +28 °C
- Relativni vlhkost vnitfniho prostiedi max. 60 %

3. Zakladni udaje pro dimenzovani vymény vzduchu:

- WC 50 mé/h
- Umyvadlo, vylevka 30 m¥h
- Pisoar 25 mé/h
- Minimalni mnoZstvi vzduchu na 1 osobu 25 m¥/h

4. Vétrani sanitarnich zarizeni:

Sanitarni zatizeni — WC chlapci, WC divky, WC muzi a Zeny v 1. NP jsou soucasti provozu jidelny a provozu $kolni
druziny. Sanitarni zatizeni pro jednotlivé provozy jsou stavebné odd€lend.

Mistnosti bez moznosti pfimého vétrani okny budou vybaveny nucenym odsavanim vzduchu. Pod stropy vétranych
mistnosti budou vedena vzduchotechnicka potrubi. S instalovanymi koncovymi prvky — talifovymi ventily a / nebo
vyustkami s regulaci. Odsavany vzduch bude veden nad stfechu objektu jidelny, kde budou na potrubi osazeny stfesni
nastavce s odsavacimi ventilatory. Piisavani vzduchu do vétranych mistnosti bude zabezpeceno z vnitinich chodeb
objektu skoly soustavou oboustrannych dvernich a sténovych miizek.

Ovladani ventilatort bude spojeno s osvétlenim mistnosti.
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5. Vymény vzduchu ve vétranych mistnostech:
Zavizeni ,,WC jidelna*:

PFivod | Odvod
[m¥h] | [m¥h]

M. & | Ukel mistnosti

B113 | WC zeny + muzi - 130
B115 | Toalety chlapci - 185
B116 | Toalety divky - 240

Celkem - 555

Zarizeni ,,WC druzina“:

Privod | Odvod
[m3¥h] | [m¥h]

M. & | Ukel mistnosti

B108 | Toalety chlapci - 110
B109 | Uklid - 30
B110 | Toalety divky - 240

Celkem - 380

V Ostravé dne 18.1.2018 Ing. Petr Madry



