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l. Zakladni udaje

Projektova dokumentace Fes$i stavebni tipravy ZS Paskovska, jejichZ naplini je :
1. sjednoceni prostor Skolni druziny a jejiho provozniho oddéleni od provozu Skoly
2. samostatny vstup pro navstévniky Skolni jidelny — vstupni koridor bude provozné i
stavebné oddélen od provozu Skoly a Skolni druziny
3. bezbariérovy pfistup do vSech podlazi budovy ZS (1.PP az 3.NP).

Kapacita druziny ani $koly nebude ménéna. Skolni druzina méa kapacitu 120 déti.

Venkovni pfimé schodisté povede do 1.NP. Samostatny vytah bude obsluhovat vSechna
podlazi ZS. Nastup z exteriéru bude feSen vramci mezipatra (mezi 1.PP a 1.NP). Pro
vefejnost bude vytah mozno pouzit pouze pro pfistup z exteriéru do 1.NP. Ostatni podlazi
budou zpfistupnéna napf. Cipovou kartou, kterou vyda vedeni Skoly. Stejny systém bude
aplikovan v ramci vnitfnich prostor 1.NP u prostor Skolni jidelny a Skolni druziny.

Pfed objektem ze zapadni strany vychodniho kfidla (Skolni jidelna a kuchyné) bude
vybudovan novy pfistup do budovy ZS. Novy vstup bude zajistovat samostatny vstup
vefejnosti do Skolni jidelny a dale bezbariérovy pfistup do vSech podlazi budovy (1.PP az
3.NP). Vstup bude zajistén po novém schodisti a vytahovou Sachtou. Propojeni mezi
vytahovou Sachtou a podlazimi budovy budou zajistovat kryté pavlace. V urovni 1.NP bude
spoleény vystup na uzavienou podestu, ze které bude jednotny vstup do budovy ZS.
Vybudovani pavla¢e v urovni 3.NP je podminéno zasahem do konstrukce stfechy. V rozsahu
nové pavlace bude odbourana atika a ¢ast stfesni roviny.

Nové pfimé schodisté s mezipodestou bude zajiStovat pfistup z exteriéru do 1.NP.
Vyskovy rozdil je 2,2 m. Schodisté je navrzeno Sifky 2,5 m. Schodisté bude monolitické
betonoveé, povrch monoliticky beton. Naslapna vrstva z probarvené podlahové stérky
s protiskluzovou Upravou. Zabradli bude z ocelovych trubek.

Vytahova Sachta bude mit kruhovy pldorys o priméru 2,2 m s ocelovou nosnou
konstrukci. Oplasténi Sachty i vytahové kabiny bude bezpenostnim sklem. Vy3ka vytahové
Sachty bude 15 m.

Pavlacte v urovni kazdého nadzemniho podlazi budou FeSeny jako nevytapéné.
Konstrukce podlahy bude z ocelobetonové desky, oplasténi bude bezpecnostnim sklem do
hlinikovych ramu. Krytina podlahy bude z podlahové probarvené stérky.

Stavebni prace budou probihat ve vychodni éasti budovy ZS.

Stavebni upravy pro zajisténi bezbariérového vstupu jsou orientované ze zapadni strany
vychodniho kfidla budovy Skolni jidelny. Vstup bude napojen na chodnik v ulici Paskovska a

zpevnénou plochu pied hlavnim vstupem do budovy ZS.
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Budova ZS se nachazi v zastavéné &asti obce. Uzemi je vyuZivano pro stavby ob&anské
vybavenosti — zakladni Skola. V okoli jsou plochy pro bydleni a ob&anské sluzby. Na severni
strané budovy, v misté navrhovaného venkovniho schodisté a vytahové Sachty jsou
umistény plochy zelené.

Objekt byl realizovan v roce 1958 a tedy v dobé pred platnosti kodexu pozarnich norem
CSN 7308xx.

. Popis stavebnich uprav

Nova vytahova Sachta i venkovni schodi§té bude zalozeno na samostatnych zakladech.
Schodisté bude betonové monolitické konstrukce, povrch pohledovy beton. Schodisté bude
pfimé s vlozenou mezipodestou. Podesty v urovni nadzemnich podlazi budou ocelobetonové
konstrukce a budou kotveny do objektu ZS. Podesty (pavlade) budou uzaviené sklo-
hlinikovou fasadou. Nosna konstrukce vytahové Sachty bude tvofena dvémi protibéznymi
Sroubovicemi z ocelovych uzavienych prvkua. V misté napojeni na pavlace budou umistény
dva sloupy. Oplasténi tubusu vytahové Sachty bude tvofeno zakfivenym sklenénym
oplasténim. Ve 3.NP bude upravena atika stavajici stfesni konstrukce. ZastfeSeni pavlaCe ve

3.NP bude pultovou stfechou s povlakovou krytinou.

. Popis technickych zarizeni

Vytapéni
NavrZené dispozicni upravy hygienického zazemi a zmény ucelu mistnosti nemaji vliv na
mnozstvi tepla na vytapéni a pfipravu TUV. Navrzené upravy nezhorsi tepelné-technické

vlastnosti stavajici budovy ZS.

Zdravotechnika
Vyvolané dispozi¢ni upravy hygienického zazemi nemaji vliv na mnozstvi odbéru vody ani
mnozstvi vypousténych vod do kanalizace, kapacitni udaje se neméni, pouze dochazi ke

zvySeni standardu provozu a vybaveni.

Elektroinstalace
Navrzené dispozi¢ni upravy nemaji vliv na mnozstvi odbéru elektrické energie. Rozvody
budou napojeny na vnitfni instalaci ani mnoZstvi vypousténych vod do kanalizace, kapacitni

Udaje se neméni, pouze dochazi ke zvySeni standardu provozu a vybaveni.
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Vzduchotechnika
VSechny pobytové mistnosti budou vétrany pfirozenou cestou stavajicimi okny.
V hygienickém zazemi budou instalovany podtlakové ventilatory pro zlepSeni uc€innosti

vétrani.

V. Reseni pozarni bezpeénosti

1.1 Uvodem

Stavebni upravy vstupu do budouci druziny lze charakterizovat jako zménu stavajici
stavby. Nové venkovni schodisté v€etné napojeni na chodnik v ul. Paskovska a vytahova
Sachta v€. pavlaci je novostavbou.

Stavajici budova je vyuzivana jako zakladni Skola s druzinou, kuchyni a jidelnou. V 1.PP
se nachazi nevyuzivany byt Skolnika, ktery je nové vyuzivan pro provoz druziny.

Stavebni Upravy provadéné v ¢asti 1.PP a 1.NP feSi rozSifeni prostor Skolni druziny
vCetné vlastniho hygienického zazemi a jejiho provozniho oddéleni od prostor zakladni
Skoly.

Nové venkovni schodisté a vytahova Sachta feSi samostatny pfistup vefejnosti do 1.NP
Skolni budovy, kde je Skolni jidelna. Sou€asné bude zajistovat bezbariérovy pfistup do vSech
podlazi budovy ZS. Souéasti téchto stavebnich Uprav bude zamezeni pfistupu vefejnosti do
ostatnich prostor zakladni Skoly &i druziny. Vytah bude slouzit vefejnosti pouze pro pfistup
do 1.NP. Ostatni podlazi budou zpFistupné&na na povoleni vedeni ZS (kliGovy nebo karetni

pristup).
1.2 Posouzeni navrzenych zmén uéelu podle CSN 730834

1.PP — posouzeni zvySeni poZarniho rizika :
Z hlediska pozarni bezpeénosti dle CSN 730834 jsou plivodni prostory bytu Skolnika - kde

se méni Ucel vyuziti - o ploSe - 160 m? - p,=40 kg.m?, a,=1,0 - nové vyuzity takto :

C.m. Uéel mistnosti Plocha /m% Pn an
B00O1 zadvefi 3,8 5 0,8
B002 chodba 15,66 10 1,0
B003 kabinet 13,88 50 1,1
B004  druzina 04 45,99 35 0,9
B0O05 druzina 05 42,21 35 0,9
B0O06  Satna 9,91 75 1,1
B0OO7 sklad 6,99 75 1,0
B008 wcC 2,81 5 0,8
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B0O09  sklad 14,23 75 1,1
B010  zadveri 5,79 5 0,8
Soucet/pn/an 161,27 39,9 0,95

Na zakladé posouzeni ptvodniho Ucelu prostor PP - byt Skolnika - pn.an = 40 kg.m? a
nového vyuZiti prostor suterénu — druzina - pn.an = 37,91 kg.m? podle &l. 3.2. CSN 730834
Ize konstatovat, Ze soucin pnan plvodniho uc€elu mistnosti (byt) a nového ucelu prostor
(druzina) nenarostl 0 15 kg.m2 (fakticky do$lo ke sniZeni) a tedy v posuzovanych prostorach
se dle uvedeného &l. CSN 730834 pozarni riziko nezvysuje a Ze tudiz prostory Ize posuzovat

jako zménu ucelu skupiny I.

1.NP — posouzeni zvySeni poZarniho rizika -

Plvodni ucel mistnosti :

C.m. Uéel mistnosti Plocha/m?  pq an
B101 chodba 81,07 10 1
B102 chodba 35,14 10 1
B103 kabinet 19,62 50 1,1
B104 ucebna 61,44 25 0.8
B105 druzina 38,04 35 0,9
B106 druzina 59,49 35 0,9
B110 chodba 15,39 10 1
B111  dklidova mistnost 2,57 5 0,8
B112 predsift WC divky 5,35 5 0,7
B113 WC divky 1,15 5 0,7
B114 WC divky 1,15 5 0,7
B115 WC divky 1,15 5 0,7
B116 WC divky 1,28 5 0,7
B117 denni mistnost 12,51 30 1,1
B119 strojovna vytahu 2,29 15 0,9
B127 umyvarna 3,87 5 0,7
B128 WC externi stravnici - Zeny 1,49 5 0,7
B129 predsift WC chlapci 10,24 5 0,7
B130 predsift WC chlapci + pisoary 6,90 5 0,7
B131 predsin WC externi stravnici - muzi 2,09 5 0,7
B132 WC externi stravnici - muzi 1,48 5 0,7
B133a WC chlapci 1,18 5 0,7
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B133b WC chlapci 1,18 5 0,7
Soucet/pn/an 334,01 23,62 1,01

Novy ucel mistnosti, resp. stavebni upravy v mistnostech :

C.m. Uéel mistnosti Plocha /m¥ Pn an
B101 chodba 66,01 10 1
B102 chodba 36,35 10 1
B103 schodisté 16,56 10 1,0
B104 druzina1 60,84 35 0,9
B105 druzina 2 38,90 35 0,9
B106 druzina 3 63,03 35 0,9
B107 Satna 14,92 75 1,1
B108 toalety chlapci 9,25 5 0,7
B109 uklid 2,64 5 0,8
B110 toalety divky 13,50 5 0,7
B111 strojovna vytahu 2,29 15 0,9
B112 chodba 15,78 10 1,0
B113 WC -zeny 4,77 5 0,7
B114 WC - muzZi 4,18 5 0,7
B115 toalety chlapci 11,93 5 0,7
B116 toalety divky 12,23 5 0,7
B117  zadvefi 20,41 5 0,7
Soucet/pn/an 381,36 22,53 0,93

Na zakladé posouzeni plvodniho Géelu ménénych prostor 1.NP — pn.an = 23,85 kg.m? a
nového vyuziti prostor 1.NP - pn.a, = 23,74 kg.m?2 podle ¢&l. 3.2. CSN 730834 Ize konstatovat,
Ze soudin pran puvodniho Géelu mistnosti a nového Gcelu prostor nenarostl o 15 kg.m?2
(fakticky doSlo ke snizeni) a tedy v posuzovanych prostorach se dle uvedeného ¢l.
CSN730834 pozarni riziko nezvySuje a Ze tudiz prostory Ize posuzovat jako zménu Gdelu

skupiny 1.
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1. PP obsazeni ménénych prostor osobami:

V nové vyuzitych prostorach 1.PP bude umisténa druzina 4 a 5. SkuteCny pocet déti v
druziné je a zistava 120. Podle CSN 730818 se jedna o obsazeni 156 osobami.

V mistnostech druziny 4 a 5, jenz jsou v 1.PP bude tedy mimo uciteltl 55 déti, celkem 60
osob. v pavodnim byt& $kolnika bylo podle CSN 730818 6 osob. Zvy$ené podtu osob
pfesahuje 20 % puvodniho poctu osob.

Posouzeni unikové cesty z druziny v 1.PP :

Unik osob je z mistnosti druZiny navrzen dvefmi $itky 900 mm (z obou mistnosti druziny)
pfes chodbu dvefmi Sifky 900 mm do zadvefi a odtud dvefmi Sifky 900 mm do volného
prostoru. Dvefe se oteviraji ve sméru uniku a budou vybaveny mechanickymi panikovymi
zamKky.

Délka unikové cesty je od dvefi z mistnosti druziny (plocha do 100 m?, délka unik.cesty v
mistnosti druziny do 15 m, pocet osob do 40) k vychodu do volného prostoru max. 6,11 m,
coz odpovida pozadavku CSN 730802 - mezni délka Unik. cesty 24,5 m.

Sitka unikové cesty (dvefi) je 900 mm = 1,5 tnikového pruhu. PoZadovana $itka je podle
CSN 730802 1 unikovy pruh (55 cm).

Dimenzovani unikovych cest pro nové vyuziti mistnosti v 1.PP tedy odpovida
podminkam CSN 730802 - stavebni zmény v 1.PP tedy Ize podle CSN 730834 zaradit do

zmén skupiny I.

1. NP obsazeni ménénych prostor osobami.

V rekonstruovanych prostorach 1.NP se vesmés nachazeji socialni prostory, kde
nedochazi ke zméné ucelu, ale jen ke stavebnim zménam. Ke zméné ucelu dochazi v
prostoru pGvodni denni mistnosti (B117 - pocet osob dle CSN 730818 - 30 osob), kde bude
$atna zak( druziny (B107 - pocet osob dle CSN 730818 - 41) a misto pavodni uéebny (B104
- podle CSN 730818 33 osob) bude druzina (B106 - podle CSN 730818 33 osob). Celkovy
pocet osob v puvodnich prostorach je podle CSN 730818 celkem 63 a v nové vyuZitych
prostorach bude celkem 74 osob. Ke zvySeni po&tu osob (12%) ve smyslu CSN 730834 -
20% - tedy nedochazi.

Stavebni zmény v 1.NP tedy Ize podle CSN 730834 zaradit do zmén skupiny |I.

Tyto zmény staveb skupiny | popsané v odst. Il a IV. nevyzaduji dalSi opatfeni, pokud
splnuji tyto pozadavky:

a) pozarni odolnost ménénych prvkd pouzitych v ménénych nosnych stavebnich

konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho €&asti, nebo jsou pouzity v

konstrukcich ohraniCujicich unikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou
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b)

stavby od prostoru neménénych, neni snizena pod plavodni hodnotu, nepozaduje se
vSak pozarni odolnost vy$Si nez 45 minut — vramci stavebnich praci nebude
zasahovano do stavajiciho nosného systému objektu

tfida reakce stavebnich vyrobkd na oheri nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhorSena, na nové provedenou
Upravu stén a stropu neni pouzito vyrobku tfidy reakce na ohefi E nebo F, u stropl
(podhledt) navic hmot, které pfi poZaru (pfi zkousce dle CSN 73 0865) jako hofici
odpadavaji nebo odkapavaji, v ramci stavebnich Uprav nebudou instalovany zadné
nové podhledy

- §itka vySka kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni
zvétSena o vice nez 10 % puvodniho rozméru — v daném pfipadé se neméni -
odstupové vzdalenosti se nové neposuzuji,

- vménénych castech objektu nejsou plvodni unikové cesty zuzeny ani
prodlouzeny, nebo se prokaze, ze jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkim
a ani jinym zpusobem neni oproti plvodnimu stavu zhor$ena jejich kvalita —
v dotéenych prostorech zménou uzivani dochazi ke snizeni poctu unikajicich osob,
z uvedenych prostor jsou zachovany puvodni Unikové cesty a navic jsou z kazdého
uzivatelského provozu zajistény nové vychody do volného prostoru,

- nebudou nové zfizovany prostupy stropem mezi 1.pp a 1.np

- v ménéné cCasti objektu (1.np) nejsou zménou stavby zhorSeny plvodni
parametry zafizeni umoziujici protipozarni zasah, zejména prijezdové komunikace,
nastupni plochy, zasahové cesty, vnéjSi odbérna mista pozarni vody na stavajicim

venkovnim vefejném vodovodnim fadu.

Pdvodni zafizeni slouzici k prvotnimu pozarnimu zasahu - vnitfni odbérni mista pozarni

V.

vody (vnitfni hydranty) a pfenosné hasici pfistroje nejsou stavebnimi pracemi dotleny a

zustavaji v pivodnim stavu a poctu (PHP).

Zaveér

PB FeSeni k dokumentaci pro stavebni povoleni " Stavebni Upravy ZS Paskovska - Uprava

druziny " odpovida podminkam pozarni bezpeénosti dle uvedenych CSN stim, Ze v
dokumentaci pro provedeni stavby budou dodrZzena veSkera doporuceni uvedena v tomto
PBR.

Nové navrzeny vytah musi mit ve v8ech podlazich na nastupistich bezpeénostni znacku

"VYTAH NEPOUZIVAT V DOBE POZARU"

Zpracoval: Ing.Jan Ceselsky
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VI. Pouzité predpisy

CSN 730802 Pozarni bezpe&nost staveb. Nevyrobni objekty

CSN 730834 Pozarni bezpe¢nost staveb. Zmény staveb

CSN 730821 Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 730810 Pozarni bezpe&nost staveb. Spoleéna ustanoveni (07/2016)

Vyhl. 246/2001Sb. vyhlaska o pozarni prevenci

Vyhlaska MMR 268/09 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

Zakon ¢&. 183/2006Sb., stavebni zakon ve znéni pozdéjsich predpist

CSN EN ISO 1182 Zkouseni reakce stavebnich vyrobk(i na ohefi - zkouska

nehoflavosti

e CSN EN 13501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobki a konstrukci staveb —
¢ast 1 — klasifikace podle vysledku reakce na ohen

o CSN 332000-3 Elektricka zafizeni. Cast 3: Stanoveni zakladnich charakteristik

o CSN 33 2000-5-51 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zatizeni. Cast 5: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 51: V8eobecna ustanoveni

e CSN EN 1838 nouzové osvétleni

o Vyhlaska MV €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
v platném znéni

e Nafizeni vlady €.11/2002Sb. kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec¢nostnich

znacek a zavedeni signall

e CSN ISO 3864-1 Bezpe&nostni barvy a bezpe&nostni znacky

Stavebni tipravy Z8 Paskovskd — vprava druziny -9- ©08/2017 Ing.Jan Ceselsky



