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SEZNAM PRILOH
D.1.2b- STATICKY VYPOCET

Vychozi podklady

[1] Pavodni vykresova dokumentace, Technicky projekt @oletou 25 itidni Skolu
v Hrabové, SPU pro vystavbusst a vesnic, XI1.1955.

[2] Zamgteni a mistni $&ni, ZS Paskovskéa, Ostrava-Hrabovéa, 08/2017.

[3] Cast PD, Rekonstrukce ZS na ulici Paskovska 46, a@stHrabova, Zatepleni
obvodového plast 09/2004.

Seznam norem a pouZité literatury:

CSN EN 1990 - Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1 - Zatizeni konstrukci

CSN EN 1992-1-1 - Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1993-1-1 - Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1997-1 - Navrhovéani geotechnickych konstirulObecna pravidla

CSN EN 1997-2 - Navrhovani geotechnickych konstrulPizkum a zkous.zékladigy
CSN EN 206-1 - Beton - specifikace, vlastnosthada

Technicky ptivodce 51 - Statické tabulky - J.k48i-J.Safka a kol.

CSN ISO 13822 (73 0038) - Zasady navrhovani kokstruHodnoceni existujicich konstrukci.
ETAG 029 - Kovové injektované kotvy do zdiva (ngvrh

[s1] SCIA Engineer 16 (Scia CZ s.r.0.)

[s2] Fin 10, Beton 3@'SN, Beton 3D EC, Ocel EC (Fine spol. s r.0.)

[s3] GEOS - Patka EC, Mikropiloty (Fine spol. s.y,acetrg komentdi a navrhovych postuip
[s4] ArchiCAD 19.0 (Graphisoft)

[s5] Hilti PROFIS Anchor 2.6.3

[s6] Vypceetni ponticka pro navrhovani SDA MAI mikropilot, Orica MinoBohemia
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1 UVOD

V ramcitedeni statiky stavebnich Gprav ZS Paskovskéa v @stteabové pro roz&éni Skolni
druziny je zpracovano stavebtechnické&eseni vSech dégnych konstrukci stavby.

Predmeétem tétocasti dokumentace pro objekt SO-0¥g8eni nize uvedenychsti stavby:

7w

- nova nosnadici pricna s¢na v 1.PP, &etrg zaloZeni,
- nova ocelobetonova konstrukce ¥niho schodigt SCH1 z 1.PP do 1.NP,

- ostatni ocelové konstrukce igklady, pfivlaky, zesileni vazného tramu, ocelové
schodist na pidu).

Navrh a posudek novych nosnych konstrukci je premegbdle sotasré platnych norem a
piedpisi CSN uvedenych v seznamu pouZité literatury a noR¥ivypoctech a posudku bylo
vyuzito vypaetniho systému spaieosti SCIA CZ s.r.o. a firmy FINE spol. s r.0. VytyZ
byly programy uvedené v seznamu pouzitého softyedreso6].

Navrhované konstrukce byly staticky posouzeny nanhestav Unosnosti a mezni stav
pouzitelnosti. Statickym vygtem bylo prokazano, Ze cela stavba (vSechny jegdivé
nosné prvky d@ené stavebnimi Gpravami) je navrZena tak, aby emdtina ni jgsobici v
pribéhu vystavby a uzivani neiho za nasledek:

- zficeni stavby nebo jefiasti,

- VEtSi stupé negipustného fetvaent,

- poskozeni jinyckasti stavby, nebo technickychitzeni, anebo instalovaného vybaveni

v dasledku ¥tSiho gretvareni nosné konstrukce,

- poskozeni v fipac, kdy je rozsahigtvaeni netrdrny pavodni @icing.
Stavba je navrZzena z odolnych&iych stavebnich maternial

Poznamky:
Pokud je uveden odkaz na obchodni firmy, ndzvyonsgiecifické oznseni vyrobku, je tomu tak z

divodu, aby byl popis fiedn®tu dostaténé presny a srozumitelny. V takovéntipac Ize pouzit i
jiného, kvalitativie a technicky obdobnéh#eSeni. Takovou z#mu je vSak nutné odsouhlasit
investorem neboifslusnym AD investora.

Tato dokumentace je vyti®na pro provedeni stavby.

Pred zahajenim realizace stavby musi byt dopracoedpavidajici nasledna dilenskd dokumentace
zhotovitelem stavby.

MARPO s.r.o.
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2 DISPOZICNI RESENI

Objekt gedstavuje typologicky Skolskou stavbu a je sloZzemzou liniow fazenych budov.
Budova A vyrazi obdélnikového fdorysu s gebnami a hlavnim schodé#t se vstupem je
roz&klena na 3 dilatni celky. Budova B magaorysny tvar pismene T s kuchyni, jidelnou a
ucebnami je rozélena na 4 dilatni celky.

V krajnim dilat&nim celku budovy B (SO-01) vznikne novy vstup ddejhy a nové
schodist z 1.PP do 1.NP.

VySkow jsou objektyreSené takto:
- SO-01tez A-A).
Predpokladana hloubka zaloZeni - 5,850 m  (Giiaékladovych pésdle PD [1])

Podkladni beton -3,190 m (horni hrana novéhoarikl
Podlaha 1.PP -2,950m  (Grawveové podlahy suterénu)
Prilehly terén u vstupu -3,290 m (Uraveerénu pod rampou)
Mezipodesta 1.PP -1,475m (mezipodesta novéhmdgkith SCH1)
Podlaha 1.NP + 0,000 m (Uravpodlahy na chod)

Podlaha 2.NP +3,900 m (Uravpodlahy na chodt)

Strecha + 8,800 m (horni hrana atiky)

Presné tvary g&lenéni konstrukce viz vykresova dokumentace staveéasti.

3 STATICKE RESENI

Stavajici objekt

Konstrukéni systém stavajiciho objektu je skeletovy podéwngutraktovy. Obvodove &ty i
stredni nosna 8ha je tvdenatfadou zdnych pilia v mezilehlymi vyphovymi sénami a
piickami. O celistvych nosnych &tach Ize hoviit pouze v prostorach suterénu a ve
schodi§ovém prostoru. Objekt je zaloZen na prostych zakhach pasech s velmi hlubokym
zalozenim (cca 2,0 m pod podlahou suterénu) podhiltsstalené hladiny spodni vody.
Stropni konstrukce jsou provedeny jako Zelezobetérivamové a deskové se stropnimi
trdmy a péivlaky uloZenymi na zghych pilitich.

Stavaijici svislé nosné konstrukce jsou provedepievazné wtsine jako zdné z cihel plnych
palenych, vyjimeéné se vyskytuji sloupy a pi¢ provedené jako Zelezobetonové a to zejména
na koncich dilaténich celki a v prostoru schodiévé haly.

Vnitini cklici s&ny a ¥icky jsou provedeny rowz z keramickych cihel plnych palenych.
Plocha stecha je provedena na zZelezobetonové stropni kéwestru

SO-01

Ze statického hlediska je nové schogligeSeno jako prutova konstrukce schodicového
schodi& s plechobetonovou deskovou vyplni.

Nova dilici zdéna stna v 1.PP bude &sti vyuzivana jako nosna konstrukce pro podestovy
mezipodestovy nosnik. ZaloZzena bude na novém niziétadovém pasu ZP1(2) s hloubkou
zaloZeni cca 0,8 m pod podlahou suterénu, uloZzemgnpodélnych zakladovych pasech.
Pricny pas ZP2 bude uloZen na ZP1 a do zékladové &tétrvy.

MARPO s.r.o.
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3.1 Zatizeni

Pro stanoveni celkového zatiZzeni posuzovanychupbgty komplexr feSeny navazujici

konstrukce v zakladni kombinaci nejiigmivéjSiho zatizeni, ipadre jako reakce
navazujicich konstrukci.

Zatizeni stalé: viz. staticky vypet dleCSN EN 1991-1-1y; = 1,35
vlastni vaha stavajicich konstrukci byla stanoviiegrovedeného
stavebn technického pgrzkumu - viz podklady [2].

ZatiZzeni nahodilé: rovno¥mé uZitné - $echa, fida bez vyuZiti - 0,75 kN/m
- kancel#ské prostory, kabinety (kat. B) - 2,50 kN/m
- 8kolnf prostory - &bny (kat. C1) - 3,00 kN/m
- piistupové plochy $koly (kat. C3) - 5,00 kN/m
- z&bradli - vodorovné (kat. C) - 1,00 kN/m
- snih - 1. oblast; &= 1,0 kN/nf, py = 0,80
- vitr - 1. oblast: g = 0,64 kN/md, kat. ter. IV
sowinitel nahodilého zatizeny, = 1,5

3.2 Staticky vypoéet

Staticky vypa@et byl proveden dle uvedenych platnych norem,séznam pouZzitych norem a
literatury. Globalni analyza (vypet vnitrnich sil a deformaci) byla wtsiny casti proveden
na prutovych prvcich konstrukce pomoci statickéfigmmu SCIA Engineer 16.
Zelezobetonové a zakladové konstrukce byly posaupemoci statického baliku program
FIN 10 a Geo 5 (Fine s.r.0.), vyuZity byly zejmégmagramy FIN10 - Beton EC, GEO5-
Patka, Mikropilota, Deska.

Navrh a posouzeni jednotlivych prdfilprvki byl proveden strojay navrh spojovacich
prostedki a diki konstrukce byl proveden manuélin

MARPO s.r.o.
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4 KONSTRUK CNi RESENI

4.1 ZAKLADOVE KONSTRUKCE

4.1.1 Stavajici zaklady

Stavajici zakladové konstrukce neni nutno posuzowat dodaténé itizeni, protoze
ke staticky vyznamnémuigizeni nedojde. Nové vititi schodidt bude provedeno v méspo
vybourani stavajici Zelezobetonové stropni konstulova dlici zdkna stna stej jako
nova vytahova Sachta bude zaloZzena na nové zalddamstrukci.

VSechny vySe uvedené zasahy neznamenaji zadny mygngirastek zatizeni zakladové
konstrukce, proto neni nutno posuzovat stavajidadévé konstrukce.

4.1.2 Stavajici zakladové podny

Podkladem pro identifikaci a popis zakladovych poirje soubor archivni prozkoumanosti
nejblizSiho okoli, dale pak byl@erpano s udéj uvedenych na vykresech zakladove
konstrukce dle dodanych podkiadl]. Zakladové poréry odpovidaji poloze objektu v
blizkosti recisSt¢ Ostravice. Jedna se zejména o hlinité pisky &it@igily s vyznamnym
podilem valout a Strka. Lokalre viak byly zjisény také ngkké jily. Pro uteni navrhového
podzakladi je stanoveno Zipnérované souvrstvi podzakladi dle podKiadproto je
bezpodminéné¢ nutné aby vykop i igjimka zakladové spary byla provedena geologem
geotechnikem.

4.1.3 Novy zakladovy poval podignou ddlici s#&nou

Vzhledem k velmi hlubokému zaloZeni stavajicihcehj (cca 2,0 pod podlahou suterénu) je
navrzeno zaloZenitigné dlici stny nového schodi§tna zakladovém povalu nosného
praifezu 400/600 mm ze Zelezobetonu, s hloubkou zalo@g@# m pod Urovni suterénu,

uloZzeného na podélnych zakladovych pasech. Bet&i302XC2, ocel 10505.

4.2 KONSTRUKCE S0O-01

4.2.1 Nové vnifni schodis¢ SCH1

Nové vnitni schodidt do 1.PP bude konstrék provedeno jako ocelobetonové schodnicové.
Mezi ocelové schodnice UPE140 bude vloZena pledbobga deska C25/30-XC1 tI.70 mm
nad vinu s nabetonovanymi stupni. Schodnice nagtopmvystupniho ramene budou ulozeny
do podestového IPE200 a mezipodestového IPE180kuwosn

Na vevaené ocelové pasoviny u mezipodest a na spodnigeaanpodesty a schod@/ych
ramen, budou uloZeny prolamované trapézové pleéhgd@235/1 na celkove rop 1,05 az
1,98 m. Spodni vyztuzg8 a 10 mm umishé ve vinich pleahs krytim 20 mm jsou kladené
mezi nosniky. Horni vyztuzné &i6/100 x 5/100 mm jsou Zidodu minimalizace tlouky
desky kladeny mezi ocelové nosniky s krytim 25 mpriveareny ke stojinam (a=3 mm).

MARPO s.r.o.
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5 VYROBA A DODAVKA KONSTRUKCE

Vyroba a dodavka ocelovych konstrukci musi odpdvid8N EN 1090 - Provéghi

ocelovych konstrukci. Konstrukce spada dIEN EN 1090-2 doitdy provedeni EXC2.
Vyroba a dodavka Zelezobetonovych konstrukci mdpbeidatCSN EN 13670 - Prové&ai

betonovych konstrukci. Vyroba a dodavk&wdnych konstrukci musi odpovida€SN 73

2810 - rewéné stavebni konstrukce, provad

5.1 Kvalita material @

Ocel — podrobna specifikace viz staticky vyet. V projektu byly uvazovany pro nové nosné
prky s jakosti oceli fevazre S 235, konstrukce se zvySenym pozZzadavkem na j&83%8 jsou
vyrazré ozna&eny v dokumentaci i v textu zpravy.

Spojovaci material— ve spojich jsou navrZzeny Srouby 8.8.

Kotevni Srouby — nebo tye jsou navrzeny v kvaiit5.8 (8.8) nebo S 235.

Beton — pro nové stropy a schodige navrzen C 25/30 + XC2

Betonarska vyztuz— B 500B (10 505 - R)

Podliti kotveni — maltové loZze, pro podliti kotevnim ploten a @o#je nutna minimath
zalivka v kvalit betonu C 25/30, tedy plastbetonovasmiena gimo pro podliti ocelovych
konstrukci.

5.2 Povrchova ochrana

VSechny konstrudni ocelové prvky budou dodany otryskané (stua 2 1/2) s drsnosti
povrchu Ra 10-12 um a opany 1 x zakladnim n&em o minimalni tlougke 4Qm.
Konstrukce v kontaktu s exteriérem budou chrgnzarovym pozinkovanim.ifpadnou dalSi
skladbu a typ vrchnich n#fi si uci sam objednateli investor stavby.

5.3 Pozarni odolnost

Navrh i posouzeni pozarni odolnosti vSech nosnyoflovych i Zelezobetonovych privk
(nosniki, pravlakd, slouph) vystavenych &inkam pozarniho zatizeni je provedeno digN
EN 1994-1-2 — Navrhovani ocelobetonovych konstrulecitinky pozaru, dl€SN EN 1992-
1-2 — Navrhovani betonovych konstrukci n&inky poZaru a dleCSN EN 1993-1-2 —
Navrhovani ocelovych konstrukci ndiriky pozaru. Stanovenicinku zatizeni i pozaru je
stanoveno dI€ SN EN 1991-1-2 — ZatiZeni konstrukci vystaveny@hkiim poZaru.

Dle zawra zpravy PO neni poZzadavek na pozarni odolnositniait nosnych konstrukci vyssi
nez 45 minut, nové konstrukce budou ckrgndodaténym obloZzenim pozarnim obkladem.

MARPO s.r.o.
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6 ZAVER

Zawrecna dolozka: Tato dokumentace je provedena ve stouanprovedeni stavby (DPS).
Veskeré zmany ¢i Upravy tohoto projektu nutno konzultovat s gefréra projektantem.

Na za¥r bych rad podotkl, Ze je nutné, aby a dilenskdudwntace byla vypracovana
piinejmenSim za dohledu a konzultace projektantakgtaRovrez tak je bezpodmiree
nutné, aby byly konzultovany veSkeré&m ¢i Upravy tohoto projektu.

v Ostra¢ 01/2018 vypracoval: Ing. Vlm}irsa

MARPO s.r.o.




