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SKLADBY NOVYCH PODLAH V 1.PP

PN1 - SKLADBA NOVE PODLAHY - DOPLNEN{ PODLAHY V 1.PP
KERAMICKA DLAZBA, PROTISKLUZNOST R9, SPAROVACI HMOTA
POKLADACI LEPIDLO

HYDROIZOLACNI STERKA

PENETRACNI NATER

PODLAHOVY BETONOVY POTER (20 MPa) S VYZTUZNOU SKELNOU SiTi, OKA 40x40 MM,
ULOZENI SiTOVINY DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE

HYDROIZOLACNI ASFALTOVY PAS TL. 4 MM SE SKELNOU VLOZKOU + PENETRACNI NATER
PODKLADOVA DESKA (KARI SiT 150X150/8 PRI OBOU POVRSICH) BETON C20/25,

STAVAJICi PROSEDLY HRUBOZRNNY NASYP

PN2 - NOVE PODLAHOVE KRYTINY - KERAMICKA DLAZBA
- KERAMICKA DLAZBA, PROTISKLUZNOST R9, SPAROVACI HMOTA
- POKLADACI LEPIDLO

- HYDROIZOLACNI STERKA

- PENETRACNI NATER

- SROVNAVACI SAMONIVELACNI CEMENTOVA HMOTA

- PENETRACNI NATER V SYSTEMU SROVNAVACI HMOTY

- STAVAJICI BETONOVA PODLAHOVA DESKA

PN3 - NOVE PODLAHYOVE KRYTINY - PVC

- HETEROGENNI PVC S AKUSTICKOU UPRAVOU
URCENA PRO KOMERCNI VYUZITI (KLAS. 34), TL. NASLAPNE VRSTVY 0,7 MM,
HMOTNOST 2500 kg/m2, PROTISKLUZNOST R9, KROCEJOVY UTLUM 19 dB,
TRIDA A, REAKCE NA POZAR Cfl-s1, CELOPLOSNE LEPENO K PODKLADU

- SROVNAVACi SAMONIVELACNi CEMENTOVA HMOTA
- PENETRACNI NATER V SYSTEMU SROVNAVACi HMOTY
- STAVAJICIi BETONOVA PODLAHOVA DESKA

ZASYP HRUBOZRNNYM, OBJEMOVE STALYM MATERIALEM - RADNE HUTNIT (MAX. PO 300 MM).
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SKLADBY NOVYCH PODLAH V 1.NP

PN4 - SKLADBA NOVE PODLAHY - PVC - DRUZINA V 1.NP

HETEROGENNI PVC S AKUSTICKOU UPRAVOU ,
URCENA PRO KOMERCNI VYUZITI (KLAS. 34), TL. NASLAPNE VRSTVY

TL. 3,0 MM
0,7 MM,

HMOTNOST 2500 kg/m?, PROTISKLUZNOST R9, KROCEJOVY UTLUM 19 dB,
TRIDA A, REAKCE NA POZAR Cfl-s1, CELOPLOSNE LEPENO K PODKLADU

SROVNAVACI SAMONIVELACNI STERKA

2x PODLAHOVA OSB DESKA P+D TL. 18 MM,

DO ZAMKU PUR LEPIDLO,

MEZI DESKY SEPARACNI VRSTVA TL.3 MM (MIRELON)
VZAJEMNE PROKOTVENI VRUTY 4,2x45 MM

DESKY Z PODLAHOVEHO EPS 100

SUCHY VYROVNAVACI PODSYP,
OBJEMOVA HMOTNOST 450 KG/M?

SEPARACNI PE FOLIE
STAVAJICi PODLAHA

TL. 5-10 MM
TL. 38 MM

TL. 50 MM

TL. 50 MM

PRO POKLADKU PODLAHY JE NUTNE POUZIT UCELENY SYSTEM VYROBCE

PN5 - SKLADBA NOVE PODLAHY - KERAMICKA DLAZBA

KERAMICKA DLAZBA, PROTISKLUZNOST R9, SPAROVACI HMOTA TL
POKLADACI LEPIDLO TL
HYDROIZOLACNI STERKA

PENETRACNI NATER

PODLAHOVY BETONOVY POTER (20 MPa) S VYZTUZNOU L
SKELNOU SiTi, OKA 40x40 MM, o ,
ULOZENI SITOVINY DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE

SEPARACNIi A OCHRANNI PE FOLIE, SPOJE PRELEPENY

TEPELNE 1IZOLACNIi DESKY Z PODLAHOVEHO XPS TL.
SROVNAVACI VRSTVA PiSKU TL.

STAVAJICi BETONOVA STROPNi DESKA

PN6 - SKLADBA NOVE PODLAHY - PVC

PVC - HOMOGENNI, ZATEZOVA TRIDA 34, TL.

PROTISKLUZNOST R9, POVRCHOVA UPRAVAPUR
POKLADACI LEPIDLO

SROVNAVACI SAMONIVELACNI STERKA TL.

PENETRACNI NATER
STAVAJICI KERAMICKA DLAZBA, OCISTIT, ODMASTIT

PN7 - SKLADBA NOVE PODLAHY - SCHODISTE

KERAMICKA DLAZBA, PROTISKLUZNOST R9, SPAROVACI HMOTA TL.
POKLADACI LEPIDLO TL.
SROVNAVACI SAMONIVELACNI STERKA TL.
PENETRACNI NATER

PODLAHOVY BETONOVY POTER (20 MPa) S VYZTUZNOU TL.

SKELNOU SiTi, OKA 40x40 MM, ) 5 ]
ULOZENI SiTOVINY DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE

AKUSTICKA PODLAHOVA DESKA Z EPS TL
STLACITELNOST 3 MM, DYNAMICKA TUHOST 20 MN/m?
VYROVNAVAC| CEMENTOVA STERKA TL

BETONOVA NOSNA DESKA

PN8 - SKLADBA NOVE PODLAHY - SCHODISTE

KERAMICKA DLAZBA, PROTISKLUZNOST R9, SPAROVACI HMOTA TL
POKLADACI LEPIDLO TL
VYROVNAVACI CEMENTOVA STERKA TL

PENETRACNI NATER
BETONOVE SCHODISTOVE STUPNE
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