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1. OBECNA CAST

Zodpovédné osoby

Projekt vypracoval Seifert Marek — projektovani elektrickych zafizeni pro MARPO —
prazkumy, zamérfeni, projekty.

Za obsah projektu a navrh technického fe$eni zodpovida :

Seifert Marek

Predmét projektu

. Projektova dokumentace provedeni stavby — elektroinstalace — silnoproud v ramci akce :
ZS PASKOVSKA — ROZSIRENI SKOLNI DRUZINY — ZMENA UZIVANI.

D.1.4.2 — SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA

2. CLENENi DOKUMENTACE

Projekt je rozdélen do nasledujicich casti :

VLASTNIi OBJEKT - Napojeni
- Hlavni kabeloveé trasy
- Mé&reni spotfeby elektrické energie
- Ochranné pospojovani
- Zasuvkové okruhy
- Zasuvkovy okruh urCeny pouze pro PC
- Svételné okruhy

- Elektroinstalace
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3. TECHNICKA ZPRAVA

3.1 ELEKTROINSTALACE

3.1.1  Hlavni technické udaje
- Rozvodné soustavy : 3 PEN stf. 50 Hz , 400V /230V / TN-C

3 NPE stf. 50 Hz , 400V /230V / TN-S
- Ochrana pred urazem elektrickym proudem v souladu s CSN 33 20 00 — 4 — 41 ed.2.

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych €asti :

- |zolaci zivych Casti dle CSN 332000-4-41 ed.2
- Kryty nebo prepazkami dle CSN 332000-4-41 ed.2
Ochrana pfed nebezpeénym dotykem nezivych Casti :

- Izolaci dle CSN 332000-4-41 ed.2
- Automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 332000-4-41 ed.2
Zvy3ena ochrana nezivych ¢asti :

- Doplnujicim pospojovanim dle CSN 332000-4-41 ed.2
- Proudovym chraniéem dle CSN 332000-4-41 ed.2
Urc¢eni vnéjSich vliva : dle CSN 332000-5-51ed.3

Je provedeno spolecné pro vSechny mistnosti shodného zaclenéni .

Vnitfni prostory
AA5,AB5,AC1,AD1,AEL1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,
AS-nevyskytuje se,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1l-prostory s normalnimi vnéjSimi vlivy.

Z hlediska nebezpecdi Urazu elektrickym proudem : prostory normalni.

Vnitfni prostory s umyvadlem

Nutno fesit v souladu s CSN 332000-7-701 . Vné&j$i vlivy byly stanoveny v souladu s
CSN 332000-5-51 ed.3 . Opatfeni vyplyvajici z vlivd , které nejsou dle &.512.2 CSN
332000-5-51 ed.3 normaini .

Zaver :

V pfipadé jakychkoliv zmén ve vyuziti prostor , ve stavebni konstrukci , volby materialu ,
v dalSim obdobi stavebni pfipravy a vlastni stavby je nutno toto ureni vnéjsich vlivi

doplnit .

- Instalovany vykon - Pi = 14,4 kW
- Vypoctovy ( soudoby ) vykon - Pp = 5,4 kW
- Jmenovity proud In = 8,2 A
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3.1.2 Napojeni

Mistem napojeni je stavajici rozvodnice R3, jenz byla v pfedchozi etapé nahrazena
prostorové vétsi rozvodnici, do takto v minulosti vytvofené prostorové rezervy bude
nainstalovana potfebna vyzbroj v souladu s vykresem Cislo D.1.4.2b-02.

3.1.3  Hlavni kabelové trasy

Vramci nové elektroinstalace budou zfizené kabelové trasy provedeny silovymi
celoplastovymi kabely typové fady CYKY a vodi¢i CYA zelenozluté barvy, jenz budou
uloZeny pod omitkou.

3.1.4  Meéreni spotreby elektrické energie

Témito stavebnimi Upravami nevznika pozadavek na zfizeni nového odbérného mista,
jelikoz mista napojeni jsou v jiz méfené Casti.

3.1.5 Ochranné pospojovani
Bude zfizeno mistni ochranné pospojovani, jenz bude provedeno vodi¢i CYA 6mm?

zelenoZluté barvy.

3.1.6 Zasuvkové okruhy
V FfeSenych Castech objektu budou zfizeny zasuvkové okruhy, jenZz budou provedeny
silovymi celoplastovymi kabely typové fady CYKY 3Jx2,5 mm?.

Vlastni ukonc&eni jednotlivych zasuvkovych vyvodd bude provedeno dvojnasobnymi
zasuvkami 16A/230V.

3.1.7  Zasuvkovy okruh uréeny pouze pro PC
V feSeném prostoru bude zfizen zasuvkovy okruh urCeny pouze potfebam PC, jenz
bude proveden silovym celoplastovym kabelem typové fady CYKY 3Jx2,5 mm?2.

Vlastni ukonceni jednotlivych zasuvkovych vyvodl bude provedeno dvojnasobnymi
zasuvkami 16A/230V.

Tento okruh bude osazen zasuvkami jiného barevného provedeni nez jsou zasuvky
béznych okruhu.

3.1.8 Svételné okruhy

Pro potfeby jednotlivych osvétlovacich soustav, které jsou nové navrhovany budou
doplnény stavajici svételné okruhy, jenz se provedou silovymi celoplastovymi kabely typové
fady CYKY 3Jx1,5 mm?2,

Ovladani jednotlivych osvétlovacich soustav bude provadéno pfi vstupu do jednotlivych
mistnosti.

Predpoklada se pouziti téchto typl svitidel:
A-pfisazené zafivkové svitidlo 2x58W, HF, IP20, DMB
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B-zavésné asymetrické zafivkové svitidlo 1x58W, HF, IP20, RAS-vySka roviny
svitidel 2,5m
N.O.-antipanikové nouzové LED svitidlo, 4W, 1hodina

3.1.9 Elektroinstalace
Soucasti vnitfni elektroinstalace je pocitano s demontazi stavajicich, po stavebnich
upravach jiz nevyuzivanych okruhu.

Soucasti této €asti vnitini elektroinstalace budou okruhy pro ohfivace vody a v u¢ebné
fyziky bude zfizen okruh pro vnitini zaluzie/rolety stim, ze ovladani bude umisténo na
vyzna¢eném misté za katedrou (ovladaCe budou umistény nad sebou) mezi oknem a dvefmi
do kabinetu.

4. ZAVER

Instalace bude provedena v souladu s pfisludnymi normami CSN a v8emi jejich dodatky
v den vystavby.

Svitidlo A Svitidlo N.O. Svitidlo B

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti PROJEKTU uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, neznamena to, Ze zadavatel pozaduje po uchazeci pouZiti a
ocenéni tohoto konkrétniho vyrobku. Uchaze¢ mizZe pfi stanoveni nabidkové ceny
pouczit jakykoliv ekvivalentni vyrobek od jakéhokoliv jiného vyrobce, pokud dodrzi
technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.



