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SEZNAM PRILOH

Priloha¢.l  ZatiZzeni stavebnich KONSIIUKCI ...........utceeeeeeiiiiiicccccceee e, (3xA4)
¢.1.1 - zatiZzeni stropnich konstrukci (2x A4)
¢.1.2 - zatizeni sthovych konstrukci (1x A4)
Priloha¢.ll  SO-01 Navrh a posudek schodi& zalozZeni dici s@ény.......................... (12x A4)
¢.1.1 - posudek ocelovych nosiiikchodist SCH1 - vystupy SCIA16 (6x A4)

¢.I1.2 - navrh a posudek zb schattisé desky SCHL1 - vystupu Beton 3DEC (2x A4)
¢.11.3 - vypcet vnitnich sil zAkladového povalu ZP1 - vystupy SCIA16  (3xA4)
¢.1.4 - navrh a posudek Zb zakladového povalu ZP1 upisBeton 3DEC  (1xA4)

Prilohy statického vyp#iu jsou sodasti této zpravy pouze v zakladnim nutném rozsahu.
Vzhledem k velkému rozsahu tiskovych vystypuZzitych prograri jsou kompletni vystupy
k dostupné pouze u zhotovitele statického o

Vychozi podklady

[1] Pavodni vykresova dokumentace, Technicky projekt @oletou 25 itidni Skolu
v Hrabové, SPU pro vystavbusst a vesnic, XI1.1955.

[2] Zameteni a mistni S&¢ni, ZS Paskovskéa, Ostrava-Hrabovéa, 08/2017.

[3] Cast PD, Rekonstrukce ZS na ulici Paskovska 46, a@stHrabova, Zatepleni
obvodoveého plast 09/2004.

Seznam norem a pouZzité literatury:

CSN EN 1990 - Zasady navrhovani konstrukci

CSNEN 1991-1 - Zatizeni konstrukci

CSN EN 1992-1-1 - Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1993-1-1 - Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1997-1 - Navrhovani geotechnickych konstrulObecna pravidla

CSN EN 1997-2 - Navrhovani geotechnickych konstrukPiizkum a zkous.zakladigy
CSN EN 206-1 - Beton - specifikace, vlastnosthada

Technicky ptivodce 51 - Statické tabulky - J.Féjsi-J.Safka a kol.

CSN ISO 13822 (73 0038) - zZasady navrhovani koksiru Hodnoceni existujicich
konstrukci.

ETAG 029 - Kovové injektované kotvy do zdiva (ndvrh

[s1] SCIA Engineer 16 (Scia CZ s.r.0.)

[s2] Fin 10, Beton 3@'SN, Beton 3D EC, Ocel EC (Fine spol. s r.0.)

[s3] GEOS - Patka EC, Mikropiloty (Fine spol. s.y,acetrg komentdi a navrhovych postuip
[s4] ArchiCAD 19.0 (Graphisoft)

[s5] Hilti PROFIS Anchor 2.6.3

[s6] Vypaetni ponticka pro navrhovani SDA MAI mikropilot, Orica Minowohemia

MARPO s.r.o.




3215 - D.1.2bSTATICKY VYPOCET - STAVEBNE KONSTRUKCNi RESENI DPS
Stavebni Gpravy ZS Paskovska - réasi Skolni druziny, Ostrava-Hrabova — SO-01 List: 2

1 UVOD

V ramciteseni statiky stavebnich Gprav ZS Paskovskéa v @stieabové pro roziéni Skolni
druziny je zpracovano stavebtechnické&esSeni vSech dégnych konstrukci stavby.

Predmeétem tétocasti dokumentace pro objekt SO-0¥g8eni nize uvedeny¢hsti stavby:

£ v

- nova nosnadici pricna séna v 1.PP, &etrg zaloZeni,
- nova ocelobetonova konstrukce wniho schodig SCH1 z 1.PP do 1.NP,

- ostatni ocelové konstrukce igklady, pfivlaky, zesileni vazného tramu, ocelové
schodist na pidu).

Navrh a posudek novych nosnych konstrukci je premegbdle sotasré platnych norem a
predpisi CSN uvedenych v seznamu pouZité literatury a noR¥ivypocétech a posudku bylo
vyuzito vypaetniho systému spaleosti SCIA CZ s.r.o. a firmy FINE spol. s r.o. VytyZ
byly programy uvedené v seznamu pouZzitého softjedre6].

Navrhované konstrukce byly staticky posouzeny nanhetav Unosnosti a mezni stav
pouzitelnosti. Statickym vy@tem bylo prokazano, Ze cela stavba (vSechny jemgdivé
nosné prvky daené stavebnimi Upravami) je navrzena tak, aby emtina ni isobici v
priabéhu vystavby a uzivani netho za nasledek:

- ziiceni stavby nebo jefiasti,

- VétSi stupé negipustného fetvaeni,

- poskozeni jinycktasti stavby, nebo technickychizeeni, anebo instalovaného vybaveni

v disledku ¥tSiho getvareni nosné konstrukce,

- poskozeni v fipact, kdy je rozsahigtvaeni nelrdrny pavodni @icing.
Stavba je navrzena z odolnych&iych stavebnich maternial

Poznamky:
Pokud je uveden odkaz na obchodni firmy, nazvyorsgiecifické ozngeni vyrobku, je tomu tak z

divodu, aby byl popis fiednEtu dostaténé presny a srozumitelny. V takovéntipac Ize pouZzit i
jiného, kvalitativié a technicky obdobnéh#eSeni. Takovou zému je vSak nutné odsouhlasit
investorem neboifslusnym AD investora.

Tato dokumentace je vyti@na pro provedeni stavby.

Pred zahajenim realizace stavby musi byt dopracoedpavidajici nasledna dilenska dokumentace
zhotovitelem stavby.
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2 ZATIZENI

Pro stanoveni celkového zatiZzeni posuzovanychupbgty komplexr feSeny navazujici

konstrukce v zakladni kombinaci nejiigmivéjSiho zatizeni, ipadre jako reakce
navazujicich konstrukci.

Zatizeni stalé: viz. staticky vypet dleCSN EN 1991-1-1y; = 1,35
vlastni vaha stavajicich konstrukci byla stanov#iagrovedeného
stavebg technického pirzkumu - viz podklady [2].

Zatizeni nahodilé: rovnosmé uzitné - secha, fida bez vyuZiti - 0,75 kN/m
- kancel#ské prostory, kabinety (kat. B) - 2,50 kN/m
- &kolni prostory - &ebny (kat. C1) - 3,00 kN/m
- pifstupové plochy Skoly (kat. C3) - 5,00 kN/m
- z&bradli - vodorovné (kat. C) - 1,00 kN/m
- snih - 1I. oblast;s= 1,0 kN/nf, p, = 0,80
- vitr - II. oblast: g = 0,64 kN/nj, kat. ter. IV
soutinitel nahodilého zatizeng = 1,5

Vypcaéet zatizeni vybranyctasti stavebnich konstrukci je uveden kilpze P.1.1.-3.

3 S0-01 KONSTRUKCE ROZSIRENi DRUZINY

3.1 Ocelobetonova konstrukce vniEniho schodis&€ SCH1

Nové vnitni schodidt z 1.PP do 1.NP je navrZeno jako ocelové schodgicvlozenou
plechobetonovou nosnou deskou s nabetonovanyministgowasti navrhu je dopémi
stropni konstrukce prodlouzenou podestou.

Vypa’et zatizeni stropnich konstrukci je uvederiilope P.1.1.

Navrh a posudek ocelovych nosh#ichodis¢ SCH1 je uveden vioze P.11.1.

Navrh a posudek Zb schoigé deskydetre vystupu Beton 3D EC je uvedenfiqee P.I1.2.

Statickym posudkem nové konstrukce imitho schodit bylo prokazano, Ze jsou vSechny
now navrzené prvky vyhovujici.

3.2 Novy zakladovy pas ZP1(2) pod &8lici sttnou schodisé SCH1

NavrZzeno zaloZeniifgné dlici s€&ny nového schodi§tha zakladovém pasu nosnéhéipeu
400/600 mm ze Zelezobetonu, s hloubkou zaloZei ®,§od Grovni suterénu, uloZzeného na
podélnych zakladovych pasech.
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Vypa’et zatizeni stropnich konstrukci je uvederiilope P.1.1.
Vypa'et zatizeni ghovych konstrukci je uveden #ilpze P.1.2.
Vypa’et vnitnich sil od celkového zatizeni zakladového povallj& uveden viioze P.11.3.

Navrh a posudek zb fpfezu zakladoveho povalu ZPdetre vystupu Beton 3D EC je uveden
v priloze P.11.4.

Statickym posudkem bylo prokazano, Ze je navrzéhjazlovy poval ZP1 vyhovujici.

v Ostra¥ 01/2018 vypracoval: Inm Jirsa

pocet stran této zpravy: 20 = 1 strana titulni +rarstextu zpravy + 15 strartijphy
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