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Predmét projektu

Predmétem projektu je projektova dokumentace zarizeni slaboproudé elektrotechniky
v rozsahu pro realizaci stavby ,ZS Paskovska — roz8ifeni 8kolni druziny — zmeéna uzivani®.

Projekt je zpracovan na zakladé pozadavkl objednatele, konzultaci s dodavateli PZTS a
spravcem poc€. sité, stavebni vykresové dokumentace jednotlivych podlazi a dokumentace
slaboproudu z 04/2018.

Ostatni

Pokud tato dokumentace (z duvodu upfesnéni a pfiblizeni technickych parametrd,
kvality projektovanych prvkd a navrhovanych feSeni) obsahuje pozadavky nebo odkazy na
obchodni firmy nebo nazvy, technologie ¢i specificka oznaceni vyrobkl, jsou tyto odkazy,
nazvy a oznaceni nezavazné a zadavatel v souladu s § 45, odst. 3 zakona €. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach umoZziuje pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni.
Nabidka musi byt v souladu se sou¢asné pouzivanymi materialovymi standardy a poZadavky
na zabezpeceni spolehlivého provozu a servisu zafizeni investora.

Realiza¢ni firma musi byt odborné zpUsobila k provedeni bezvadného dila a aby presné
stanovila rozsah svych praci prostfednictvim prozkoumani a prodiskutovani veskeré
dokumentace, v€etné navaznosti na stavbu, ostatni femesla, harmonogram vystavby a
Casové rozdéleni stavby na samostatné feSené &asti s pfisluSnymi stranami.

Je povinnosti zhotovitele opatfit si vS8echny potfebné informace tak, aby mohl pfedlozit
pevnou definitivni cenu a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle
pozadavkUl objednatele.

2. CLENENi DOKUMENTACE

Projekt pro realizaci stavby obsahuje stavebni objekt Slaboprouda elektrotechnika, ktery
je €lenén do nasledujicich provoznich souboru:

Cislo PS Oznaé. Nazev
01 SK Strukturovana kabelaz
02 PZTS Poplachovy zabezpefovaci a tishovy systém
03 EKV Elektronicka kontrola vstupu
04 VDT Videotelefony
05 KT Kabelové trasy

3331_Z7S Paskovska — Rozsiteni $kolni druZiny - Zména uzivani strana 3



3. PODKLADY

Podkladem pro zpracovani PD jsou:
- stavebni padorysy objektu v mé&fitku 1:100 — stav ke dni 05/2018
- pozadavky zadavatele a investora
- koordinaéni jednani se zpracovateli projektu

- pfisludné CSN, zejména:

e CSNENS50173 Informacni technologie - Univerzalni kabelazni systémy

o CSN 334060 Ochrana zafizeni a obsluzného personalu pfed vlivy elmag.
pole

o CSN 332160 Ochrana sdél. vedeni pfed ucinky VN

o CSN 334000 Odolnost sdél.vedeni proti prepéti a nadproudu

o CSN 334010 Ochrana sdél. vedeni proti pfepéti a nadproudu

o CSN 332000 Soubor norem

e CSN 342300 Predpisy pro vnitfni rozvody sdél. vedeni

e CSN 730802 PoZarni bezpeénost staveb - nevyrobni objekty

o CSN 332130 Elektrotechnické predpisy - Vnitfni rozvody

o CSN 730848 Pozarni bezpecCnost staveb - Kabelové rozvody

e CSNEN 50130 Poplachové systémy — V8eobecné

e CSNENS50131 Poplachové zabezpecovaci a tishove systémy

e CSNENS50136 Poplachové pfenosové systémy a zafizeni

o Vyhladka 23/2008  Technické podminky pozarni ochrany staveb
o Vyhladka 268/2011Technické podminky pozarni ochrany staveb
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4. NAVRH RESENi AROZSAHU JEDNOTLIVYCH SYSTEMU

4.1 PS-01 SK - Strukturovana kabelaz

4.1.1 Pripojenik JTS
PFipojku tento projekt nefesi, zlstava stavajici.

4.1.2  Strukturovana kabelaz— Pasivni prvKky (rozvody)

Pro rozvody strukturované kabelaze bude pouzit uceleny systém s 15-letou garanci
pfimo od vyrobce. Obsahuje kompletni fadu kabell, propojovacich panell, propojovacich
$nur, datovych vyvodu, pfizplsobovacich ¢lent a dalSiho potfebného pfisluSenstvi. Systém
splfiuje a nebo prevysuje pozadavky ISO 11801, TIA/EIA 568A a EN 50173 pro kategorii 6.

Horizontalni kabelaz bude instalovana v nestinéném provedeni UTP, metalické rozvody
kategorie 6, typ LSOH. Tato PD feSi pouze mistnost ¢.B118. V této mistnosti bude osazen
1ks dvojzasuvky SK(2xRJ-45) a 1x jednozasuvka nad vstupnimi dvefmi (1xRJ-45) pro
instalaci Wifi Access Pointu pro vykryti prostoru druziny wifi signalem. V ramci pfedchozi PD
z 04/2018 bude pfipravena kabelova rezerva 3xUTP ze stavajiciho datového rozvadéce,
ukoncena na chodbé pred feSenou ucebnou v plastové rozvodnici oznacené ve vykresové
Casti jako SK1. Tato rezerva bude zatazena do novych elektroinstalacénich trubek a
zakonCena zasuvkami SK. Na strané rozvadécCe budou zakon€eny na patchpanelu kat.6.

ZpuUsob vedeni kabelovych tras a pfesné umisténi vyvodu kabelaze viz. vykresova Cast
dokumentace a musi byt koordinovany s profesi elektro (trubkovani a umisténi zasuvek
230V) a s architektonickym feSenim interiérového vybaveni prostor.

Zasuvky a popisky patchpanelt v DR budou o€islovany podle této metodiky: P-XX (P-
podlazi, XX-¢&islo portu zasuvky).
Pfi realizaci musi byt trasy SK koordinovany s profesi elektro (trubkovani a umisténi
zasuvek 220V) a s architektonickym feSenim interiérového vybaveni prostor.
4.1.3 Popis rozvodu a kabelaze SK
Strukturovana kabelaz je univerzalni systém, ktery ma tyto zakladni vlastnosti:
e podpora prenosu digitalnich i analogovych signald,
e jako pfenosové médium vyuziva metalické a optické kabely,
e predpokladem je dlouha technicka i moralni Zivotnost.
Instalovany systém SK je rozdélen na horizontalni a vertikalni rozvody, viz popis dale.

Pro rozvody strukturované kabelaze bude pouzit dle pozadavku investora, z divodu
zachovani servisnich dilG, uceleny systém s 15-letou garanci pfimo od vyrobce, ktery
obsahuje kompletni Fadu kabell, propojovacich panell, propojovacich $ilr, datovych
vyvodu, pfizpusobovacich ¢leni a dalSiho potfebného pfisluSenstvi. Systém musi splfovat
min. poZadavky ISO 11801, TIA/EIA 568A a EN 50173 pro kategorii 6 instalovanim
interoperabilnich komponentl kat.6. Tyto kabely budou mit maximalni délku, pocitano od
rozvadécCe Kk pfipojnému mistu ukonéeného zasuvkou, 90m. Tato vzdalenost nesmi byt
prekrocena.

Pro napojeni planované ucebny v 1.NP bude na chodbé B101 osazena telekomunikacni
plastova skfifh 20x20x10cm, do které budou z nového datového rozvadéce v 1.PP pfivedeny
3ks kabeld UTP kat.6, jejichz smotek 15m bude v rozvodnici ulozen pro dalSi zatazeni
v budoucnu.

Kabelaz SK bude odpovidat hvézdicové topologii.
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4.1.4 Horizontalni rozvody

V jednotlivych podlazich bude proveden horizontalni rozvod SK dle vykresové €asti této
projektové dokumentace. Poclty pfipojnych mist v jednotlivych mistnostech jsou patrné jak
z pudorysného feseni, tak blokového schéma. Pouzity kabel musi splfiovat standard kat. 6.
Kabelaz bude vedena v samostatnych v elektroinstalacnich trubkach pfipadné po povrchu
v elektroinstalaénich listach. Pfi instalaci SK musi byt dodrzeno ustanoveni CSN EN 50174-
2, ktera definuje bezpec€nostni poZadavky a v8eobecné instalani pokyny pro kabelové a
optické rozvody pro praci uvnitf budov.

Predevsim musi byt bran zretel na tyto instala¢ni pozadavky:

instalaci provést mimo vliv tepelnych zdrojl, vlhkosti, chemickych latek, chvéni,
elektromagnetického ruseni,

eliminovat ostré hrany a rohy, které by mohly poskodit kabelové rozvody,

nesmi dochazet ke krouceni instalovaného kabelu,

dodrzet minimalni polomér ohybu = 4x primér kabelu,

kabel neohybat v ostrém uhlu, nebo pfes ostré hrany,

svazky kabell vyvazat pomoci stahovacich pasek, ale pozor pfili§ neutahovat,
pfi pfipadném kFiZzeni kabelu SK a silového kabelu NN, musi byt uhel kfizeni 90°,

pfi zavéSeni kabelu nesmi dojit k velkému provéSeni kabelu a tim jeho
mechanickému namahani.

Povolené vzdalenosti horizontalni kabelaze:

Nestinény napajeci kabel a UTP kabel SK 200 mm / bez déli¢e, nebo nekovovy déli¢

100 mm / hlinikovy déli¢

50 mm / ocelovy déli¢

Stinény napajeci kabel a UTP kabel SK 30 mm / bez déli¢e, nebo nekovovy déli¢

10 mm / hlinikovy déli¢

2 mm / ocelovy déli¢

4.1.5 Popis pasivnich prvki SK

VSechny instalované prvky systému SK budou v provedeni standardu kat. 6, nestinéné
tj. UTP. Instalovana SK vyuziva tyto prvky:

UTP patch panel kat. 6: nestinény patch panel splfiujici standardy TIA/EIA 568,
EN 50173 a ISO 11801, panel je osazen 24x portem RJ45, velikost panelu 1U.
Instalace do rozvadécu typu RACK.

UTP datova zasuvka kat. 6: nestinéna datova zasuvka spliujici standardy
TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801, osazena 2x RJ45, v provedeni pro montaz
do SDK, nebo v provedeni pro montaz na omitku. Instalace do modull 45x45
v parapetnich  kanalech (sou€ast dodavky silnoproudu), pfipadné do
elektroinstalacnich krabic velikosti 68 ¢i podlahovych krabic, pfipadné na povrch.

Datovy rozvadéé¢ typu RACK: datové rozvadéce budou pouzity typu RACK,
velikosti 19, jsou urCeny pro instalaci prvk( datovych a telekomunikaénich
rozvodl, pfipadné aktivnich prvkd, serveri apod. Rozvadé¢ je osazen 19°
vertikalnimi liStami pro upevnéni jednotlivych prvkd. Povrchova uprava je
provedena praskovou technologii pro vnitini prostiedi. Rozvadé¢ je chranén pied
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nebezpeCnym dotykovym napétim pospojovanim. Rozvadéle budou vybaveny
pasivnimi prvky dle vykresové dokumentace — blokového schéma a pfilozené
specifikace.

4.1.6 Aktivni prvky SK

Nejsou touto PD feSeny, budou vyuzity stavajici.

4.1.7 Zapojeni prvki SK
Zapojeni kabelu UTP kat. 6 do nasledujicich pasivnich prvku:
- UTP patch panel kat.6,
- UTP datova zasuvka kat.6,

bude provedeno dle evropského standardu oznacovaného jako ,B* (specifikace zapojeni
dle T568B).

Pouzité propojovaci kabely tzv. ,Patchcordy” budou ve stejné kategorii jako systém SK,
tzn. Kat.6, konektory RJ budou zataveny do plastového krytu, provedeni UTP.

4.1.8 Méreni SK

Po instalaci kabelaze a ukon&eni vSech vyvodd SK do pfislusnych panell a zasuvek
bude provedeno pfislusné vychozi méfeni. Toto méfeni bude mit charakter certifikovaného
méfeni.

U metalické ¢asti SK kat.6 6 budou méreny nasledujici parametry:
- Wire Map (mapa zapojeni),
- NEXT (pfeslech signalu na blizkém konci),
- Attenuation (Gtlum),
- ACR (odstup pfeslechu na blizkém konci),
- FEXT (pfeslech signalu na vzdaleném konci),
- ELFEXT (odstup pfeslechu na vzdaleném konci),
- PSNEXT (vykonovy soucet pfeslechu na blizkém konci),
- PSELFEXT (vykonovy soucet odstupu pfeslechu na vzdaleném konci),
- Propagation Delay (zpozdéni signalu),
- Delay Skew (rozdil zpozdéni),
- Length (délka),
- Return Loss (zpétny odraz),

Toto méfeni bude provedeno certifikovanym méficim pfistrojem, méfeni bude
provedeno dle topologie ,Pernament link“ tzn. spojeni od patch panelu k zasuvce, v&etné.

Po provedeni méfeni bude vystaven méfici protokol ke kazdému ukonéenému vyvodu
metalické Casti.
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4.2 PS-02 PZTS - Poplachovy zabezpecovaci a tisiiovy systém

421 Zakladni technické udaje

Silnoproudé napajeni:
- Rozvodna soustava 1NPE 50Hz, 230V/TN-S
Periferni prvky
- Rozvodna soustava DC 12/ 24V, SELV
Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykem:
- Samoginnym odpojenim od zdroje, CSN 33 2000-4-41
- Bezpecnym malym napétim

4.2.2 Technické reseni

Systém PZTS bude splhovat stupen zabezpedeni 2 - nizka az stfedni rizika a vSechny
prvky systému PZTS budou splfiovat nebo pievySovat tento stuperi.

Ugebna &. B118 v druziné v objektu ZS Paskovska bude osazena opticko-koufovym
pozarnim hlasiéem. Tento hlasi¢ bude napojen na stavajici systém PZTS (DSC 5020,
servisovana firmou Kelcom Ostrava) provozovaného v objektu. Pro tento hlasi¢ je pfipravena
kabelova rezerva, feSena v pfedchozi PD z 04/2018, kabel je zakonen a zavickovan na
chodbé pfed mistnosti €.B118 v rozvodné krabici pod omitkou.

Signalizace o poplachu je pfenasena prostfednictvim komunikatoru na desce ustfedny
na PCO vybrané soukromé bezpelCnostni agentury, pfipadné na mobilni telefony spravce
objektu (GSM Telefonni komunikator). Poplach bude rovnéz signalizovan venkovni
zalohovanou sirénou 115dB (min. vySka instalace 3,5m), vnitfnimi sirénami a akustickou
signalizaci na klavesnicich. Systém PZTS bude zalohovan akumulatory po nezbytné nutnou
dobu dle CSN.

4.2.3 Montaz zafizeni PZTS

Montaz mlze provadét pouze montazni organizace vyrobce nebo montazni organizace
vyrobcem poucena, ktera ma pro tuto €innost prokazatelné proskolené pracovniky.

PFi montazi jednotlivych prvka PZTS je tfeba dodrzet pokyny vyrobce pro jejich umisténi
a nastaveni (viz technicka dokumentace).

4.2.4  Zkousky pred uvedenim do provozu

Provadi organizace, ktera ma pro tuto €innost prokazatelné prosSkolené pracovniky nebo
montazni skupina vyrobce. U&elem téchto zkousek je provéfeni souladu provedeného dila s
projektovou dokumentaci a pfipadné zaznamenani schvalenych a provedenych zmén a
provéfeni funkceschopnosti namontovaného zafizeni.

Po ukonéeni montaze zarizeni PZTS, jehov oziveni a odzkouSeni funkce, musi byt
provedena vychozi elektricka revize zafizeni dle CSN 33 2000-6-61, potvrzujici bezpe¢nost
namontovaného zafizeni a funk&nost vSech jeho celkd.

4.2.5 Vychozi revize zafizeni

Po ukon€eni montaze zafizeni, jeho oZiveni a odzkou$eni funkce, musi byt provedena
vychozi revize, jez je nedilnou soucasti montaze zafizeni. Vysledkem vychozi revize je
pisemna zprava o vychozi revizi, potvrzujici bezpe&nost namontovaného zafizeni.

426 Zkusebni provoz PZTS

ZkuSebni provoz slouzi k provéfeni Cidel a pfipadnému zjiténi a odstranéni planych
poplachd. Pro zkuSebni provoz je vyhrazena lhata 14 dnd od data uvedeni PZTS do
provozu. Uzivateli se doporuCuje provadét namatkovou kontrolu funkce ¢idel ve vhodnych
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terminech. Vypracovani hodnoticiho protokolu o zkuSebnim provozu zajisti majitel zafizeni
ve spolupraci s montazni firmou.

4.2.7 Predani a prevzeti PZTS

Do trvalého provozu lze zafizeni uvést aZz po skonéeni a vyhodnoceni zkudebniho
provozu. Pfed pfedanim zafizeni PZTS musi byt zajisténo:

- proSkoleni osob - provede montazni organizace

- predlozeni provozni knihy PZTS s podpisem osoby zodpovédné za provoz a podpisy
osob, povéfenych obsluhou a udrzbou

4.2.8 Zkousky c¢innosti pfi provozu

O provozu zafizeni PZTS musi byt vedena pisemna dokumentace v provozni knize
PZTS. ZkouSky Cinnosti zafizeni PZTS pfi provozu a pravidelné revize, se provadéji méricimi
pFipravky predepsanymi vyrobcem, podle predpisti uvedenych v navodech k obsluze a
udrzbé a v pokynech pro obsluhu zafizeni PZTS. Pfedpisy a pokyny musi obsahovat:

a) zpUsob obsluhy a udrzby prvkd PZTS
b) pfedpisy pro méreni a zkouseni
c) pfedpisy pro sefizovani a Cisténi
Funkéni schopnost zafizeni PZTS pfi provozu se musi pravidelné kontrolovat v
maximalnim ¢asovém rozpéti pole ¢l 6.3.3 normy CSN 33 4590.

Pravidelné revize zafizeni PZTS se provadéji 1 x za rok. O provedené revizi se provede
zapis dle CSN 343801.

4.3 PS-03 VDT- Videotelefon

4.3.1 Zakladni technické udaje

Silnoproudé napajeni:
- Rozvodna soustava 1NPE 50Hz, 230V/TN-S
Periferni prvky
- Rozvodna soustava DC 8/12V, SELV
Ochrana pfed nebezpecnym dotykem:
- Samoginnym odpojenim od zdroje, CSN 33 2000-4-41
- Bezpenym malym napétim

4.3.2 Technické reseni

Prostor m.€.B118 bude osazen tablem videomonitoru. Pro tento videomonitor je na
chodbé m.€.101 v ramci projektové dokumentace z 04/2018 pfipravena v elektroinstalacni
krabici kabelova rezerva pro jeho napojeni. Monitor bude napojen do sbérnicového systému
s adresaci jednotlivych prvkl systému.

Zdroj systému videotelefonu transformator je umistén v rozvadéci NN v m.¢.B002.
Kabelaz mezi komponenty systému zvonku bude feSena kabelem JYTY 2x1,5.

44 PS-04 KT - Kabelové trasy

Kabelové trasy feSi rozvody vedeni pro vSechny PS obsazené v tomto projektu pro
Slaboproudé rozvody.
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Patefni kabelové trasy budou vedeny v prostorach bez podhledld pod omitkami v
elektroinstalaénich  trubkach. Sestupy ke koncovym prvkim budou vedeny v
elektroinstalacnich trubkach pod omitkou.

Stoupaci vedeni bude vedeno v elektroinstalacnich trubkach pod omitkou.

Zpusob vedeni kabelovych tras a presné umisténi vyvodl kabelaze jsou feSeny ve
vykresové ¢asti PD a musi byt koordinovany s profesi elektro (trubkovani a umisténi zasuvek
220V) a s architektonickym FeSenim interiérového vybaveni prostor. Protahovaci krabice a
dimenze PVC trubek feSi dodavatelska firma na zakladé presné situace na stavbé.

Pfi trubkovani je realizaéni firmou nutno dodrzet nasledujici pravidla:

- délka rovného useku nesmi pfesahnout 15m a v zadném useku nesmi byt vice nez
dva ohyby

- soubéh se silovymi rozvody v délce do 5m musi byt min. 5¢cm, v délce pres 5m musi
byt soubéh min. 25cm a pfi kfizeni musi byt min. vzdalenost 1cm

5. SPOLEENE POZNAMKY K SLABOPROUDYM ROZVODUM

5.1 Pripojeni technologie na rozvodnou sit’

Pripojeni na rozvody napajeni 230V/400V FeSi projekt silnoproudu, vCetné dodrzeni
prislusnych norem CSN/EN.

5.2 Ochrana vedeni proti prepéti

Silové napajeni slaboproudych technologii doporucujeme osadit Ill. stupném prepétové
ochrany v ramci projektu silnoproudu.

5.3 Tepelné vlivy

V technologické mistnosti (TM) budou umistény zafizeni vyzatujici teplo (aktivni prvky,
zalozni zdroj, napajeci zdroje, akumulatory, ostatni ustfedny slaboproudu, ...). V ramci
profese VZT doporucujeme FeSit chlazeni, pfipadné alespon odvétrani této TM.

5.4 Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim

Technologie VSech systém( budou spojeny s nulovym potencialem PE vodi¢em
privodniho kabelu. Jsou-li v blizkosti technologie zafizeni, jejichZ potencial by mohl byt
odliSny od potencialu kovovych ¢asti rozvadéce, je nutno provést jejich pospojovani.

Datové rozvadéce DR, tlk. skiiné MIS a dalSi, budou spojeny s nulovym potencidlem
neprerusenym Cu vodi¢em o priifezu min 16mm? v ramci projektu silnoproudu.

5.5 Vliv PS na zivotni prostredi

Stavba ani provoz provoznich soubord nebudou mit vliv na stavajici zivotni prostredi.
Zadna pouzita zafizeni nejsou zdrojem nebezpeéného zareni, nedochazi u nich k emisi
Skodlivin, jsou bezhlu€na a nevznika zde ani jina moznost ohrozeni zivotniho prostredi.

5.6 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci a provozu

Pfi vystavbé je nutno dodrZovat platné zasady bezpelnosti prace. Pii montazi a
provozovani zafizeni nutno dodrzovat zakladni poZadavky k zajiSténi bezpec€nosti prace
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podle vyhlasky C. 48/82 Sb. Obsluhu a praci na elektrickém zafizeni provadét dle
bezpecénostnich predpisti CSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musi byt pfed uvedenim do provozu provedena vychozi
revize dle CSN 33 2000-6-61 dolozena revizni zpravou dle CSN 33 15 00.

Elektricke zafizeni smi obsluhovat pracovnici pouceni ve smyslu vyhlasky €.50/1978
Sb. a v souladu s vypracovanymi spravnimi pfedpisy. Udrzbou a opravami elektrického
zarizeni mohou byt povéfovani pracovnici alespori znali.

5.7 Pozarni bezpeénost

Zadné z instalovanych zafizeni nesmi byt zdrojem salavého tepla. Proudové zatizeni
kabelaze nesmi zplsobit ohfev, ktery by mohl byt zdrojem pozaru.

V technologické mistnosti budou umistény finanéné nakladna zafizeni a z tohoto divodu
ochrany investic doporuCujeme instalovat protipozarni opatfeni (samozhaSeci zafizeni,
umisténi pfislusného hasiciho pfistroje, ...).

6. ZAVER

Veskeré prace provadéjte dle platnych predpist a CSN, pfi dodrzeni zasad bezpe&nosti
prace na zafizeni nn. PFi provozu zafizeni je uZzivatel povinen postupovat podle navodu k
obsluze.

Instalace strukturované kabelaze bude provedena v souladu s priamyslovymi normami
EIA/TIA 568 (Industrial and Commercial Building Wiring Standard), ISO/IEC 11801 (Generic
Cabling for Customer Premises), EN 50173 (Information Technology Generic Cabling
Systems) a vSech jejich dodatkd a pfislusnych norem CSN. Parametry budou dokladovany
meéficimi protokoly pro kazdy vyvod samostatné.

Ostatni instalace budou provedeny dle pislusnych norem CSN.

Montaz systému muze provadét pouze montazni organizace vyrobce nebo montazni
organizace vyrobcem poucena, ktera ma pro tuto cinnost prokazatelné proskolené
pracovniky. Pfi montazi jednotlivych systému je tfeba dodrzet pokyny vyrobce pro jejich
umisténi a nastaveni (viz technicka dokumentace systému a prvka).

Projektova dokumentace se sklada z nedilnych soucasti: Technické zpravy, Specifikace
materialu a Vykresové dokumentace.

Dle sdé&leni investora budou kab. trasy vedeny v prostfedi normalnim dle CSN 332000-3.

3331_Z7S Paskovska — Rozsiteni $kolni druZiny - Zména uzivani strana 11



