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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

B.1.a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni pozemek v rozsahu navrhovanych stavebnich praci je rovinaty. Casti dotéenych
pozemkil jsou v okoli navrhovanych uprav volné ptistupné. Pouze pozemek ¢. 767/3 u nového
vstupu do skolni druziny je oplocen. V oploceni je umisténa dvoukiidlova bréana.

+ 0,000 = podlaha 1.NP = 237,06 m.n.m.

B.1.b) Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim

Planované stavebni prace budou probihat uvnité stdvajictho objektu. Neni zasahovano do
nosnych konstrukei. Projekt nevyzaduje uzemni rozhodnuti.

B.1.c) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Uzemi se nachazi v zastavéné ¢asti obce. Uzemi je vyuzivano pro stavby obéanské vybavenosti —
zakladni skola. V okoli jsou plochy pro bydleni a ob¢anské sluzby.

B.1.d) Informace o vydanych rozhodnuti 0 povoleni vyjimek z obecnych poZzadavkua na
vyuziti izemi
Nejsou vydana zadna rozhodnuti 0 povoleni vyjimek.

B.1.e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi.

Planované stavebni prace budou probihat uvniti stavajiciho objektu. Neni zasahovano do
nosnych konstrukci. Nedochdzi k zdsahu do napojeni feSeného objektu na technickou
infrastrukturu.

B.1.f) Vycet a zavéry provedenych pruzkumu a rozbori

V ramci zpracovani PD bylo provedeno kompletni zamé&feni stavajiciho stavu a prohlidka feSené
Casti objektu. Do obalky budovy neni zasahovano.

B.1.g) Udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich p¥edpisi
Stavba objektu se nenachazi v pamatkové zoné a nepodléhé zajmu NPU.

B.1.h) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému vizemi apod.

Stavba se nachdzi v zoné s nizkym nebezpecim vyskytu povodné nebo zaplavy — Zona ¢. 2. ze
Ctyf tarifnich povodnovych zon dle miry nebezpeci vyskytu povodni.
Stavba se nachézi mimo poddolované tizemi.

B.1.i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v tizemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky, okoli nebude naruseno a neni

nutna jeho ochrana, odtokové poméry se neméni.

B.1.j) PozZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Stavbou nevznikaji pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin.

B.1.k) PoZadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa

Stavbou nevznikaji pozadavky na zabor ZPF ani pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

MARPO s.r.o.
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B.1.l) Uzemné technické podminky — napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, mozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé.

Napojeni na dopravni infrastrukturu, technickou infrastrukturu a bezbariérovy vstup do budovy
je stavajici. Napojeni nové splaskové kanalizace, rozvodii NN a SLP bude provedeno v ramci
vnitinich rozvoda ZS.

B.1.m) Vécné a ¢asové vazby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou znami.

B.1.n) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Objekt ZS Paskovsks
parc. &. 767/2 — 2 835 m? — zastavéna plocha a nadvoii

vlastnické pravo:
Statutarni meésto Ostrava, ProkeSovo nameésti 1803/8, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava

Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce:
Me¢stsky obvod Hrabovd, Bazanova 174/4, Hrabova, 72000 Ostrava

B.1.0) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpec¢nostni pasmo

Sousedni pozemky:

parc. &. 767/3 — 747 m?— ostatni plocha
vlastnické pravo:
Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava

Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce:
Meéstsky obvod Hrabovd, Bazanova 174/4, Hrabova, 72000 Ostrava

parc. &. 767/1 — 19 275 m? — ostatni plocha
vlastnické pravo:
Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava

Svétena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce:
Meéstsky obvod Hrabova, Bazanova 174/4, Hrabova, 72000 Ostrava

B.2 POPIS UZEMI STAVBY

B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANIi

B.2.1.a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o zménu dokoncené stavby — zména uzivani feSenych prostor v objektu ZS — piesun
ucebny, kabinetu a Skolni druZiny.

B.2.1.b) U&el uZivani stavby
Resené prostory byly vyuZivany jako uéebna fyziky, kabinet fyziky a $kolni knihovna.

Nové vyuziti bude — Skolni druZina, ucebna fyziky a kabinet fyziky. Nova mistnost Skolni
druziny bude provozné napojena na ucelené prostory skolni druziny.

B.2.1.c) Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

MARPO s.r.o.
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B.2.1.d) Informace o vydanych rozhodnuti o povoleni vyjimek z obecnych pozadavka na
stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimek.

B.2.1.e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi.

Nebyly vydany zadné podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd.

B.2.1.f) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich piedpisi
Reseny objekt ZS Paskovska nepodléha zajmu NPU ani nelezi v pamétkové zong.

B.2.1.g) Navrhované parametry stavby:

Stavebni upravy fesi plochu 135 m? (20,45x 6,6 m)

SV. mistnosti je 2,95 m

Uzitna plocha: 134,8 m? (38,8 + 79,1+17,4)

Obestavény prostor nebude ménén.

B.2.1.h) Zakladni bilance stavby

Silnoprouda elektrotechnika

Rozvodné soustavy: 3 PEN stt. 50 Hz, 400 V/230 V/TN-C

3 NPE stt. 50 Hz, 400 V/230 V/TN - S

- Instalovany vykon - Pi = 14,4 kW
- Vypoctovy ( soudoby ) vykon - Pp = 5,4 kKW
- Jmenovity proud In=8,2 A

Zasobovani vodou

Pocet sanitarniho vybaveni zlstava piivodni — 3ks umyvadel. Nedochazi k navySeni spotieby
pitné vody.

Vypocet bilance potieby tepla
Do teplovodné soustavy neni v ramci tohoto projektu zasahovano

Bilance odtoku odpadnich vod

Splaskova voda

Pocet sanitarniho vybaveni ziistava plivodni — 3ks umyvadel. Nedochazi k navySeni splaskovych
vod.

Dest'ova voda
MnozZstvi odvadéné dest'ové vody z budovy nebude zvySeno.
Mnozstvi a druhy odpadii:

Druh a mnozstvi odpadu bude odpovidat Skolni budove bez stravovaciho zatizeni. V budové jsou
kancelarské prostory, u¢ebny a prostory badatelny (védecké knihovna s kancelafskym zdzemim).

B.2.1.i) Zakladni predpoklady stavby
Zahajeni stavby je odvislé od faktoru na strané stavebnika. Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

B.2.1.j) Orienta¢ni naklady stavby
Orientaéni naklady na stavbu jsou 1,1 000 tisic,- K¢ bez DPH.
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B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

B.2.2.a) Urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reSeni

V fesené Casti pozemku nejsou zadné uzemni regulace.

Stavebni prace budou probihat uvnitt objektu ZS. Kompozice prostorového feseni v interiéru je
dano stavajicimi nosnymi konstrukcemi a pozici oken.

B.2.2.b) Architektonické FeSeni — kompozice tvarového FeSeni, materialové a barevné
FeSeni

V fesené casti budovy dojde k ptebudovani délicich pticek za ucelem vytvoreni mistnosti pro

Skolni druzinu, ktera bude provozné zaclenéna do prostor stavajici Skolni druziny. Dojde

k posunu uéebny fyziky a jejiho kabinetu.

Nové délici pricky budou z keramickych vostinovych ptfickovek tl. 175 mm. Nové podlahové
krytiny budou v u¢ebnach z PVC, v kabineté bude keramicka dlazba. Povrch stén do vysky 1,4
m bude omyvatelny — olejovy natér a keramicky obkladu u umyvadel.

Barevné feseni bude provedeno dle pozadavku uZivatele objektu ZS.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNIi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Navrhovana dispozice umoziuje provozné pridruzit ke stavajici skolni druziné novou ucebnu
druZiny. Umisténi ucebny fyziky a jejiho kabinetu zlstava ve stejném podlazi a kiidle budovy.

Vlastni provoz bude upfesnén provozovatelem objektu ZS.
Nejedna se o vyrobni zafizeni.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY

Resena &ast prostor ZS v 1.NP je v souladu s vyhlaskou &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Projekt fesi dodrzeni max. vySkovych rozdili podlah, dostatecnou Sitku dvetnich ktidel a jejich
ovladani, rozméry manipulacnich prostor pfed dvefmi, rozméry, a dalsi vodici a signaliza¢ni
prvky.

V 1.NP u hlavniho vstupu do objektu Skoly je umisténa stavajici kabina imobilniho WC.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI
Bezpecnost pii uzivani bude upravena provoznim fddem zpracovanym provozovatelem.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

B.2.6.a Stavebni reSeni
Popis objektu:

Vlastni objekt ZS je rozdélen do &tyf dilataénich celki:

- tfi podlazni hlavni budova s centralnim schodiStém;

- dvoupodlazni télocvi¢na a jidelna;

- dvoupodlazni propojovaci trakt s u¢ebnami a kuchyni v 1.PP;

- dvoupodlazni pfistavba Skolniho bytu a u¢ebny (byt v rozsahu 1.PP zasahuje do sousedniho
dilata¢niho celku).

Nosny systém budovy je tvofen dvoj-traktem — podélné nosné cihelné stény, které jsou misty
nahrazeny ZB sloupy. Strop je tvofen ZB privlaky a betonovymi panely. Nenosné zdivo je
cihelné.

Stavebni Upravy budou probihat v 1.NP dvoupodlazniho propojovaciho traktu s ucebnami a
kuchyni v 1.PP.
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B.2.6.b Konstrukéni a materialové reSeni

Bouraci prace:

Budou vybourany délici pticky z cihelného zdiva a bude vybourano podlahové souvrstvi
v feSenych mistnostech. V misté stavajicich nik ve vnitinim nosném zdivu budou pfesunuty
vstupni dvefe do jednotlivych mistnosti. Nebude zasahovdno do nosné ¢asti zdiva.

Svislé konstrukce:

Nové délici pricky z keramickych brousenych vostinovych prickovek tl. 175 mm na tenkovrstvé
lepidlo. Dozdivky budou z cihel plnych palenych.

Vodorovné konstrukce:

Nad dveini otvory budou vkladany ocelové nosniky z L profilt. Prostupy pro ZTI ve stropni konstrukci
budou zality bet. zalivkou.

Podlahy:

Provedou se nové podlahy, néslapné vrstvy budou z béznych materiadlt — keramicka dlazba a
zaté¢zové PVC. Po polozeni kanaliza¢nich trub bude ryha zalita betonovou smési — ucebna
fyziky). Jednotlivé skladby a pozadavky na podlahovou krytinu viz skladby podlah. Nové
skladby podlah oddilatovat od okolnich konstrukci vloZenim mékké izolace tl. 10 mm. Izolace
bude provedena na celou vysku nové skladby nad nosnou deskou. Do betonového potéru nad
EPS deskami vlozit skelnou sit’, oka 40/40 mm.

Podrobnéjsi specifikace PVC s akustickym utlumem, které je navrzeno v ucebné a mistnosti
druZiny:

heterogenni kompaktni vinyl na pénové podlozce, 100% bezftalatova technologie, povrchova
uprava TopClean PUR, tfida zatéze dle EN 685: 34, celkova tloustka 3,0 mm (naSlapné vrstva

0,7mm), reakce na ohenn dle EN ISO 13501-1, Cfl sl, vhodné pro koleCkové zidle, vysoka
chemickd odolnost, krocejovy utlum 19 dB.

Povrchy stén a stropu:

Budou provedeny opravy po bouranych ptickach a osekanych omitkach (zdivo, strop — stropy
bez podhledu). Na novém zdivu budou provedeny dvouvrstvé Stukové omitky. V misté
keramického obkladu budou provedeny pouze jadrové omitky. Pfed omitkami bude zdivo
oCisténo a proveden cementovy postiik. Pfi napojovani novych omitek na piivodni bude pouzit
vyrovnavaci malifsky Stukovy tmel.

Pod keramicky obklad bude provedena stérkova hydroizolace do vysky 1500 mm nad podlahu.
V koutech, rozich a pfi prichodu potrubi bude hydroizolacni stérky vyztuZena vyztuZnou
paskou, popt. manzetou. Budou pouzity rohové, koutové a ukoncovaci listy z kovovych profilt.
Dodavatel pfedlozi vzorky obkladu zéastupci stavebnika k odsouhlaseni. Kladec¢ské vykresy a
sparotezy budou zpracovany az pred realizaci stavby v ramci autorského dozoru.

Stukové omitky budou natfeny malifskym natérem. V uéebnach do vysky 1,4 m nad podlahu
bude pouzito omyvatelné¢ho natéru.

Dodavka PSV:

V objektu budou osazeny vnitini dievéné dvefe do ocelovych zarubni. Dvefe do kabinetu budou
bezpeénostni tfidy 3 (chodba, ucebna). Okno bude z vnitini strany zaji$téno oteviravou miizi. Okna
v ucebné fyziky budou zatemnéna plnoplosnou elektricky ovladanou roletou.

B.2.6.c Mechanicka odolnost a stabilita
Stavebni prace nezasahuji do nosnych konstrukci budovy.
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B27. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

B.2.7.a Technicka zaftizeni
V ramci feSenych stavebnich uprav nebudou instalovana technické zatizeni.

B.2.7.b. Vycet technickych a technologickych zarizeni
e Vytipéni
Do rozvodi vytapéni ani do koncovych téles neni v ramci tohoto projektu zasahovano

e Kanalizace

Bilance odtoku odpadnich vod
Splaskova voda

Pocet sanitarniho vybaveni ziistava ptivodni — 3ks umyvadel. Nedochazi k navyseni splaskovych
vod.

Destové kanalizace
Do dest'ové kanalizace neni v ramci tohoto projektu zasahovano

e Vnitfni vodovod a kanalizace

V 1.NP bude provedena demontaz 3 ks umyvadel a osazeni novych umyvadel dle upravené
dispozice. Nova umyvadla budou napojena na stavajici pfivod studené vody. V 1.PP objektu
bude vysazena nova odbocka ze stavajiciho rozvodu vody pro jedno nové napojované umyvadlo.
Tepléd voda se bude pfipravovat v nové instalovanych ohtivacich vody, které budou instalovany
pod umyvadly. Pted ptipojenim ohfivacl na rozvod vody budou osazeny ptislusné armatury dle
CSN 06 0830, tj. uzavér, zpétny ventil, pojistny ventil (oteviraci pietlak 0,6 MPa) a manometr.
V ramci stavby bude proveden piivod studené vody do prostoru katedry v u¢ebné fyziky. Tento
pfivod bude veden v podlaze a bude ukoncen kulovym kohoutem. Dopojeni zafizovacich
prfedméth katedry neni soucasti tohoto projektu.

V ramci tohoto projektu dojde k dopojeni novych zafizovacich pfedméti na stavajici vnitini
lezaty a svisly rozvod kanalizace, ktery bude proveden z PVC — KG systém. Pro napojeni
zafizovacich pfedméti bude pouzito piipojovaci HT systém (PPR). Pfipojeni bude feSeno
V misté napojeni demontovanych umyvadel. Umyvadlo instalované v druziné¢ bude napojeno na
odpadni potrubi v 1.PP. Odpadni potrubi z katedry uc¢ebny fyziky bude vedeno v podlaze 1.NP a
bude dopojeno na stavajici kanalizaci v mist¢ pod umyvadlem. V mistnosti ¢. B119 bude
zdemontovano umyvadlo — bude provedeno zaslepeni kanalizacniho 1 vodovodniho potrubi.
Zménou dispozice zatizeni nedojde k navyseni mnozstvi odtokové vody z objektu.

e Plynoinstalace

V rdmci stavby bude demontovana c¢ast domovniho plynovodu vedeného do mista plvodni
katedry v uc¢ebné fyziky. Potrubi bude demontovano v¢. uzavéru pied uc¢ebnou az po napojeni na
lezaty rozvod v 1.PP.

Novy rozvod pro ucebnu fyziky bude veden pod stropem 1.PP a dale ptes chréanicku do 1.NP,
kde bude u na chodb¢ u vstupu do ucebny v plechové skiince osazen uzaver. Odtud bude potrubi
vedeno Vv podlaze ucebny do mista katedry, kde bude ukonceno kulovym kohoutem armatura
firebag DN 20. Prostup stavebni konstrukci je opatfen prostupovou chrani¢kou s pretahem
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10 mm ze shodného materialu jako potrubi. Potrubi je provedeno z trubek ocelovych bezesvych.
Rozvod bude spojovan az na nezbytné zavitové spoje svafovanim. Rozvod bude proveden dle
ustanoveni predpisu TPG 704 01.

Dopojeni spotiebicii katedry neni soucasti tohoto projektu.
¢ Silnoprouda elektrotechnika

Projekt elektroinstalace fesi upravy na vnitinich rozvodech svételnych, zdsuvkovych okruht a
zasuvkovych okruht, které budou uréeny pouze pro piipojeni PC. Prostory piivodné slouzily
jako ucebny a knihovna. Nové budou prostory vyuzivany pro potieby $kolni druziny a uc¢ebny
fyziky s kabinetem.

- Instalovany vykon - Pi = 14,4 kW
- Vypoctovy ( soudoby ) vykon - Pp = 5,4 kKW
- Jmenovity proud In=8,2 A

Mistem napojeni je stavajici rozvodnice R3, jenz byla v predchozi etapé nahrazena prostorové
vEétsi rozvodnici.

V ramci nové elektroinstalace budou ziizené kabelové trasy provedeny silovymi celoplastovymi
kabely typové fady CYKY a vodi¢i CYA zelenozluté barvy, jenz budou ulozeny pod omitkou.
Témito stavebnimi Upravami nevznika pozadavek na ziizeni nového odbérné¢ho mista, jelikoz
mista napojeni jsou v jiz mefené Casti.

Zasuvkové okruhy budou provedeny silovymi celoplastovymi kabely typové tfady CYKY
3Jx2,5mm2.  Vlastni ukondeni jednotlivych zasuvkovych vyvodi bude provedeno
dvojnasobnymi zasuvkami 16A/230V.

V m.¢.B119 — ucebna fyziky bude zfizen zasuvkovy okruh uréeny pouze potiebam PC, jenz bude
proveden silovym celoplastovym kabelem typové fady CYKY 3Jx2,5 mm?. Vlastni ukondeni
jednotlivych zasuvkovych vyvoda bude provedeno jednonasobnymi zasuvkami 16A/230V.

Pro potieby jednotlivych osvétlovacich soustav, které jsou nové navrhovany budou doplnény
stavajici svételné okruhy, jenz se provedou silovymi celoplastovymi kabely typové fady CYKY
3Jx1,5 mm?. Ovladani jednotlivych osvétlovacich soustav bude provadéno pii vstupu do
jednotlivych mistnosti.

Piedpoklada se pouziti téchto typt svitidel:

A-ptisazené zativkové svitidlo 2x58W, HF, [P20, DMB
B-zavésné asymetrické zativkové svitidlo 1x58W, HF, IP20, RAS
-vySka roviny svitidel 2,5m

N.O.-antipanikové nouzové LED svitidlo, 4W, 1hodina

Soucasti vnitini elektroinstalace je pocitano s demontazi stavajicich, po stavebnich upravach
jiz nevyuzivanych okruht.

Soucasti této ¢asti vnitini elektroinstalace budou okruhy pro ohfivace vody a v ucebné fyziky

bude ziizen okruh pro vnitini Zaluzie/rolety s tim, Ze ovladani bude umisténo na vyznaceném
misté za katedrou (ovladace budou umistény nad sebou) mezi oknem a dveimi do kabinetu.

o Elektronické komunikace

SK — strukturovand kabelaz

Prostory druziny budou osazeny rozvody strukturované kabelaze kat.6. Zasuvky budou osazeny
v jednotlivych u¢ebnach druziny a kabinetu v 1.PP a 1.NP, feSené prostory objektu 1.PP a 1.NP
budou vykryty bezdratovym WiFi signidlem. Rozvody SK budou napojeny do stavajiciho
datového rozvadéce strukturované kabelaze. V feSenych prostorach budou rozvody vedeny v
elektroinstalacnich trubkach pod omitkou, rozvody ve stavajicich prostorach bez stavebnich
uprav budou feSeny v elektroinstalaénich plastovych elektroinstala¢nich liStach vedenych po
povrchu stén.
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PZTS — Poplachovy zabezpecCovaci tisiovy systém

Druzina v objektu ZS Paskovskéa bude osazena prvky systému PZTS napojenymi do stavajiciho
systému PZTS provozovaného v objektu. V ucebnach budou osazeny pozarni hlasice. Ovladani
bude feseno LCD klavesnici, umisténou u vstupu do objektu (m.€.B001). Signalizace poplachu
bude stavajici na Pult centralizované ochrany bezpecnostni agentury.

Videotelefony

V ucebné druziny bude instalovdn monitor systému videotelefonu, napojeny do stavajiciho
sbérnicového systému. Na monitoru bude umisténo tlacitko pro vzdalené uvolnéni dveti.

e Vzduchotechnika

Vsechny pobytové mistnosti budou vétrany pfirozenou cestou stavajicimi okny

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Viz samostatna ¢ast PD - PBR

B.2.9. USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Budova byla v minulych letech zateplena izolaci z EPS. Do obalky budovy nebude v ramci
tohoto projektu zasahovano.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNi PROSTREDI. ZASADY RESENi PARAMETRU STAVBY (VETRANI,
OSVETLENI, ZASOBOVANIi VODU, ODPADU APOD.) A DALE RESENI VLIVU NA
OKOLI (VIBRACE, HLUK, PRASNOST APOD.)

Vsechny pobytové mistnosti budou vétrany a osvétleny pfirozenou cestou stavajicimi okny.
Prostory slouzily a budou i nadale slouZzit pro vyuku.

Stavbou nedojde ke zméné bezpecnostnich podminek stavajicitho objektu. K riziku ohrozeni
bezpecénosti miize dojit pouze v rdmci realizace stavby.

Vysledek stavby nebude mit vliv na Zivotni prostfedi. Ke zhorSeni stavu vlivu na Zivotni
prostedi dojde pouze v ramci realizace stavby. Ochrana Zivotniho prostiedi je feSena v bod¢ B.6.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

B.2.11.a Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

Resené prostory se nachazi v 1.NP, prostory jsou podsklepeny. Do obéilky budovy
nezasahujeme. V ramci tohoto projektu nebudou provadéna zadna protiradonova opatieni.
VSechny pobytové mistnosti jsou vétrany pfirozenou cestou stavajicimi okny

Pro zajisténi dostate¢né kvality vnitiniho vzduchu doporucuji pobytové prostory dostatecné
vétrat otevienim okennich kiidel.

B.2.11.b Ochrana pi'ed bludnymi proudy
Netyka se stavby.

B.2.11.c Ochrana pred technickou seizmicitou
Netyka se stavby.

B.2.11.d Ochrana pred hlukem
Do obélky budovy nebude zasahovéno.

B.2.11.e Protipovodiiova opatieni
Netyka se stavby.
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B.2.11.f Ostatni acinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Stavba se nachazi mimo poddolované uzemi.

B.3 __ PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.a Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni na technickou infrastrukturu se nemeéni.
Do napojeni budovy na ostatni stavajici inzenyrské sit¢ nebude zasahovano. Objekt je napojen na
elektrickou rozvodnou sit’, vodovod, kanalizaci, plynovod NTL, teplovod a sdélovaci vedeni.

B.3.b Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Podrobnéji viz technické zpravy jednotlivych profesi.

B.4 DOPRAVNI RESENI

B.4.a Popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby

Dopravni feSeni je stavajici a neméni se. Piijezd k objektu je zajistén po ulici Paskovska. U

vychodniho kfidla objektu je parkovaci stani.

Bezbariérovy vstup do objektu neni v soucasné dobé¢ realizovan. Je navrzen podél objektu

jidelny ze zéapadni strany. Tento projekt bezbariérového vstupu neni soucasti této projektové

dokumentace.

B.4.b Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Pfijezd k objektu je zajistén po ulici Paskovska.

B.4.c Doprava v klidu

Parkovaci stani jsou umisténa u vychodniho objektu ZS a jsou stévajici, pocet osob v objektu se
neméni.

B.4.d Pé&si a cyKklistické stezky
Netyka se stavby.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

B.5.a Terénni upravy
Netyka se stavby. Stavebni prace budou probihat v interiéru budovy.

B.5.b Pouzité vegeta¢ni prvky
Nebudou pouZity vegetacni prvky.

B.5.c Biotechnicka opatieni
Nebudou aplikovéna biotechnickd opatieni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.a Vliv na Zivotni prostiredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi. Hlukové emise jsou posouzeny z hlediska
ochrany proti hluku — zavéry ve vypracované hlukové studii.
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B.6.b Vliv na prirodu a Kkrajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a Zivo¢ichii apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Netyka se stavby.

B.6.c Vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000
Netyka se stavby.

B.6.d Zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni

Netyka se stavby. Nejsou vydana zadna zavazna stanoviska tykajici se posouzeni vlivu zdméru

na zivotni prostiedi.

B.6.e Integrovana prevence, zakladni parametry zptsobu naplnéni zavéri o nejlepSich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni.

Netyka se stavby. Jedna se o Skolskou budovu.

B.6.f Navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist
Netyka se stavby.

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavebnimi Upravami v objektu nebudou negativné ovlivnéna Zadna hlediska ochrany
obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.a Potieby a spoti‘eby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi

Zajisténi vody

Potfebna voda pro realizaci bude zajiSténa z vnitinich rozvodl aredlu Skoly. Misto napojeni bude
upfesnéno pied zahdjenim stavby se zodpovédnym pracovnikem investora. Piipojka bude
osazena podruznym vodomérem a zpusob hrazeni spotieby bude dohodnut s investorem pfi
piedani staveniste.

Zajisténi elektrické energie

Pro potieby el. energie bude ziizen samostatny stavenistni rozvadé¢ s podruznym elektromérem.
Zpusob hrazeni spotfeby bude dohodnut s investorem pii pfedani stavenisté. Kapacitni tidaje
nutno projednat s energetikem skoly.

Orientacni vypocet el.energie:

2x ostatni stroje x 5 kW 10 kW
6x ruéni nafadi x 1 kW 6 kW
Celkem 16 kW
Soudobost 0,6

Celkovy pozadavek stavby 16 KW x 0,6 = 9,60 kW

B.8.b Odvodnéni stavenis§té

Odvodnéni stavenisté je stavajici a neméni se. Dodavatel musi zajistit, aby odpadni vody nebyly
znecCistény nad pfipustné hodnoty nebo nebezpecnymi latkami a zamezil vylévani zbytki
tekutych stavebnich hmot do kanaliza¢nich vpusti.
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B.8.c Napojeni stavenisSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni stavenisté¢ na komunikaci je v rdmci stavajicich pfijezdovych komunikaci kolem arealu

zakladni skoly. Technickou infrastrukturu bude dodavatel pouzivat stavebnikovu, napojenou pies
podruzna méieni.

B.8.d Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavbou nebude dotéena vzrostla zelen.

Po dobu realizace stavby dojde k prechodnému zhorSeni zivotniho prostiedi. ZhorSeni bude
zpusobeno hlukem a praSnosti pii provadéni bouracich praci a naslednou stavebni ¢innosti. Pro
zajisténi minimalniho zhorSeni stavajiciho zivotniho prostfedi je nutno pii bouracich pracich
provadét kropeni materialu, a to i pfi nakladani na dopravni prostiedky. Dodavatel stavby musi
zajistit pravidelné ¢isténi vozovky od neéistot zptisobenych stavenistni dopravou. V dobé od 21%

do 7% musi byt dodrzovan noéni klid.

Béhem stavebnich praci nesmi dojit ke znecisténi komunikaci, jejich odvodiiovacich zatfizeni a
poskozeni nebo zakryti dopravniho znaceni. Dodavatel musi zajistit pravidelné ¢isténi vozovky
od necistot zptisobenych stavenistni dopravou.

B.8.e Ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dFevin

Stavenité se nachazi uvnité objektu ZS. Béhem provadéni piesunu vstupnich dveii do uéeben,
bude prostor okolo feSenych dvefi obednén v odstupu 1,5 m od feSené cCasti, vyska 2,5 m.
Ohraniceni (zakryti plachtou) pracovniho prostoru bude i shora — minimalizovani prasnosti.
Nevznikaji souvisejici asanace a demolice. Nejsou pozadavky na kaceni dievin.

Vybourany materil (cihelné zdivo, malta, izola¢ni materidly) bude odvezen na skladku. Kovové
prvky ulozit do sbérny druhotnych surovin. Realiza¢ni firma musi dolozit doklady o likvidaci
odpadu.

B.8.f Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Stavba probiha na pozemku stavebnika. Zabory nebudou zfizovany. Zatizeni stavenis$té¢ bude
docasné a bude ziizeno v oplocené ¢asti pozemku ¢. 767/3. Povrch pozemku je zpevnény —
parkovaci plocha. Rozmisténi zafizeni staveniS§té a jeho provoz musi byt v koordinaci se
zasobovanim Skolni kuchyné.

B.8.g Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavebni prace nebudou mit vliv na bezbariérové obchozi trasy.

B.8.h Maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadi a emisi pFi vystavbé, jejich
likvidace

Odpad pfi stavebni Cinnosti bude tvofit pfedev§$im vybourany material, dale zbytky novych

stavebnich materialli — cihelna a betonova sut’, polystyren, difevo, mineralni izolace, sklo apod.

Stavebni odpad bude tfidén a odvazen k recyklaci (sklo, Zelezo, hlinik), pfipadné na skladku.

Dodavatel stavby dolozi ke kolaudaci doklady o zptsobu likvidace odpadu.

Odpad z provozu budovy bude shodny co do slozeni i mnozstvi se stavem pied rekonstrukci

B.8.i Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
Vykopové prace ani terénni upravy nejsou predméetem této PD.

B.8.j Ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

Po dobu realizace stavby dojde k ptrechodnému zhorSeni zivotniho prostfedi. ZhorSeni bude
zpusobeno hlukem a prasnosti pii provadéni bouracich praci a naslednou stavebni ¢innosti. Pro
zajisténi minimalniho zhorSeni stavajiciho Zivotniho prostfedi je nutno pii bouracich pracich

MARPO s.r.o.



Zak.8.3331 —Z8 Paskovska — rozsifeni $kolni druZiny- zména uZivéani, Ostrava — Hrabova — DPS strana 14

provadét kropeni materidlu, a to i pfi nakladani na dopravni prostfedky. V dobé od 21:00 do 7:00
musi byt dodrzovan no¢ni klid.

Odpad pfti stavebni ¢innosti bude tvotit predevs§im vybourany material (beton, cihelna sut apod.)
Demoli¢ni odpad bude tfidén a odvazen na skladku. Skladku si zvoli dodavatel s ohledem na
odvozni vzdalenost a vysi poplatku, pokud si investor nestanovi jiné podminky. Nebezpeény
odpad musi byt pfedan k odborné likvidaci. Zodpovédnost za tfidéni, skladkovani a likvidaci
odpadu nese dodavatel, ktery Dodavatel stavby dolozi ke kolaudaci zpusob likvidace odpadu.
Recyklovatelny material (sklo, ocel, hlinik apod.) bude pfedan k recyklaci. Vytézek po odecteni
nakladi na tfidéni a dopravu dodavatel prevede na ucet investora, piipadné odecte z konecné
faktury jako ménénaklady.

Béhem stavebnich praci nesmi dojit ke znecisténi komunikaci, jejich odvodnovacich zatizeni a
poskozeni nebo zakryti dopravniho znaceni. Dodavatel musi zajistit pravidelné ¢isténi vozovky
od necistot zpusobenych staveniStni dopravou. Bude zamezeno vylévani zbytki tekutych
stavebnich hmot do uli¢nich vpusti.

B.8.k Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Pii vystavbé je nutné dodrZzovat vSechny pifedpisy o bezpe€nosti prace a ochrané¢ zdravi
pracujicich ve stavebnictvi a vSechna ustanoveni vyplyvajici ze Zakona ¢. 262/2006 Sb,
Zakoniku prace, pfedevSim pak ustanoveni cCasti paté — Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci,
Zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na staveniStich. Na stavbé
mohou pracovat jen pracovnici vyuceni nebo alespon zauceni v daném oboru. VSichni pracovnici
na stavbé pracujici musi byt proskoleni v ramci bezpecnosti prace a pravidelné doskolovani.
Vybaveni ochrannymi prosttedky a pomtickami pro své zaméstnance zajisti dodavatel. V ptipadé
bézného urazu bude I¢karska péce poskytnuta formou prvni pomoci piimo na stavenisti. Pro tyto
ucely musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném
provedeni prvni pomoci oSetfeny v nejbliz§im zdravotnim zatizeni. Tézké urazy po poskytnuti
prvni pomoci pfenechany k oSetifeni pfivolané zachranné sluzbé€. Pracovisté musi byt pii praci
mimo denni dobu, nebo kdyz si to vyzaduji klimatické podminky, fadné osvétleno. Musi byt
viditelné vyvéSen seznam dilezitych telefonnich stanic (Iékatsk4 sluzba, hasici, plynarna,
vodarna, policie). StaveniSté v mistech vyskytu musi byt opatfeno vystraznymi tabulkami (zédkaz
vstupu, nebezpeci vybuchu, plyn, el. proud, atd.). Je zakdzdno vSem osobam donaSet a pozivat
alkoholické napoje na stavenisti. Stavenisté bude uzamykano proti vstupu nepovolanych osob.
Dodavatel je povinen zabezpecCit objekty a zafizeni z hlediska poZarni ochrany dosud
nepievzatych staveb podle zak.133/85 Sb. a Vyhlasky €. 37/86 Sb. o poZarni ochrané, a ve znéni
novelizaci téchto ptfedpisi. V projektu zafizeni stavenisté, ktery zpracovava dodavatelska
organizace, je tfeba dodrZovat citovany zadkon a vyhlaSku a vyfeSit v projektu problematiku
pozarni ochrany objektli zatizeni stavenisté (situovani, konstrukce, proluky mezi objekty ZS) dle
platnych CSN 730802, CSN 730840, CSN 730844, CSN 730833, CSN 650201, CSN 78304 a
norem navazujicich. Béhem vystavby jsou dodavatelé a investor povinni dodrZzovat veskeré
pozarni a bezpecnostni opatieni na jednotlivych pracovnich usecich zejména tam, kde se
ptedpoklada zvySené poZarni nebezpeci (svareni, brouseni apod.).

Zvysenou pozornost nutno vénovat staveniStni elektroinstalaci, zejména staveniStni provizoria,
Protipozarni zajisténi stavby bude konzultovano pted jejim zahajenim s mistné ptislusSnym HZS.

Z rozsahu stavebnich praci se pfedpoklddd ptekroceni limitnich hodnot dle § 15 zakona
309/2006 Sb. a na stavbé nemusi stavebnik stanovit koordinatora BOZP.

Zabezpedleni proti padu z vv§ky a do hloubky:

Na zaklad¢ zdkona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, a souvisejicich legislativnich
dokumentil, zejména pak natizeni vlady 591/2006 Sb., je nutné u stavebnich konstrukci, kde
hrozi pad z vysky nebo do hloubky vétsi nez 1500 mm, vytvofit takova opatfeni, kterd by
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umoznila provadét jejich bezpecnou tdrzbu a kontrolu (v€. piipadnych dalSich zafizeni na nich
umisténych).

Ochrana proti padu se zajistuje prednostné pomoci prostiedkli kolektivni ochrany, kterymi jsou
zejména technické konstrukce, naptiklad ochranna zabradli a ohrazeni a doCasné stavebni
konstrukce, naptiklad pracovni ploSiny.

Prostiedky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostfedky proti padu, se
pouziji v piipadé, kdy povaha prace vylucuje pouziti prostfedka kolektivni ochrany nebo neni-li
pouziti prostfedktl kolektivni ochrany s ohledem na povahu, ptedpoklddany rozsah a dobu trvani
prace a pocet dotCenych zaméstnancii ucelné nebo s ohledem na bezpecnost zameéstnance
dostatecné.

B.8. Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavebni prace nebudou mit vliv na bezbariérové uzivani stavby.

B.8.1 Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni
Netyka se stavby.

B.8.m Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti ucinkim vnéjSiho prostredi pri vystavbé apod.)

Stavebni prace budou probihat v uzaviratelnych prostorech. Pouze pii provadéni bourani

vstavajicich vstupnich dvefi a pfi provadéni novych, bude pracovni prostor ohrazen plnym

bednénim ve vzdalenosti 1,5 m od pracovniho mista. Bednéni bude i shora, vyska bednéni 2,5 m.

B.8.n Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Postup praci
e Vymezeni mist odbéru energii
Ziizeni zafizeni stavenisté a zamezeni ptistupu verejnosti
Bouraci prace
Nové vyzdivky
Profese TZB
Povrchové upravy, podlahy, kompletace
Dokoncovaci prace, uklid.
Stavebni prace vyzaduji technologickeé prestavky.
Plan kontrolnich prohlidek:
- Ptedani stavenisté zhotoviteli
- Pfedani povrchovych Gprav — podlahy, opravy omitek
- Pfedani stavenisté stavebnikovi
Terminy kontrolnich prohlidek jsou zavislé na terminu zahdjeni praci a dale na harmonogramu
dodavatele stavby. Dodavatel vyzve TDS a zastupce Stavebniho tGfadu v dostate¢ném piedstihu
K provedeni prohlidek.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Netyka se stavby

V Ostrave 05/2018 vypracoval: Ing. Jakub Duchac
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