. . PLECHOBETONOVA DESKA (tp) VYPIS OCELOVYCH NOSNIKU - SCHODISTE SCH1 DO 1.PP
PUDORYS 1.NP M1:50 det.D1 - ULOZENI MEZIPODESTY M1:15 det.D1 - JELEZOBETONOVA DESKA LITA DO ZTRACENEHO BEDNENi Z PROLAMOVANYCH oz, PROFIL  |DELKA DED.HMOTNOST | PO GET  |HMOTNOST
REZ 1 REZ 2 PLECHU TR 60/235/1 MM (10,7 KG/M2), VYBETONOVANA 70 MM NAD VLNU, VYZTUZENA POLOZKY| - m kg’ m (kg) ks kg
- PRI SPODNIM POVRCHU PRUTY 8 (10) MM DO KAZDE VLNY (PO 235 MM - 4,3 KS/M) A NT_IPE 200 2.40 22.20 1 54
fdet.D3 - DALE PRI HORNIM POVRCHU KARI SiTi 5/100 x 5/100 MM (3,2 KG/M2). N2 |IPE 180 2,70 18,80 1 51
, - PROLAMOVANE PLECHY JSOU ULOZENY MEZI NOSNIKY NA PRIVARENOU PASOVINU ’\lﬁ BEE 128 3’28 12-28 1 gg
03 - (pa5) P3/50 MM PODPORENOU PO 0,35 M TROJUHELNIKOVOU PODPERKOU Z PASOVINY N 1UPE 120 708 220 T T
05 pas ° P3/50 MM, NEBO NA SPODNIi PASNICI. TR.PLECHY ZAJISTIT BODOVYM SVAREM. N6 [UPE 120 120 1250 1 X
****** S B R S o 8 c1_|UPE 140 3,60 14,50 2 104
N 9 o g I va 7 S KOTVENI SCHODNIC V PATE (pl4) C2_|UPE 140 3,85 14,50 2 112
[ i | 1o N N - SCHODNICE (c1) BUDOU ULOZENY NA NOVY ZAKLADOVY PAS PRES OCELOVE PLOTNY p||21 E‘i’ollggo 858 zg-gg . =
=] o - = = 14) P10-200/200 MM PODLITE CEMENTOVOU SMESI MIN. C30/37. b : :
N3 a6 \ NG " S\ / ool L 350, |\ pa6 3 (pl4) pi3*_|P10/120 0,30 9,60 2 6
ol SLLA N { § o ) pl4_ |P10/200 0,20 16,00 2 6
- — pl1 o1 N2 ZAJISTENI STROPNI KONSTRUKCE
- NOVA PODESTA (tp1) BUDE NAHRAZOVAT CAST VYBOURANE STROPNI KONSTRUKCE CELKEM OCELOVE NOSNIKY = 460
PROVEDENA STEJNE JAKO SCHODISTOVE DESKY, ULOZENE NA PODESTOVEM NOSNIKU . . . . -
= ' —— (N1) A NOSNIKU KOTVENEM KE STAVAJICIMU PRUVLAKU (N4). VYPIS TRAPEZOVYCH PLECHU - SCHODISTE SCH1 DO 1.PP
; - — 2 OZN. PROFIL DELKA STRKA PL. HMOTNOST| HMOTNOST
P \ N5 P ¢ 3 T=INT 7 ] kg/m?
p2 B - . i i POLOZKY m m g/m kg
- i_ g:;? 2 - ULOZENI PODESTY M1:15 ggg 2 ZAKLADOVY POVAL (zP12) o 1l |TR 60/235/1 2,00 2,40 10,7 51
- ZALOZENI NOVE PRICNE DELICi STENY SCHODISTE SCH1 BUDE PROVEDENO NA tp2 |TR 60/235/1 1,13 3,80 10,7 46
8oL, 990 | 3480 | 1970 | 480 | ZAKLADOVEM POVALU NOSNEHO PRUREZU 400/600 MM ZE ZELEZOBETONU, S tp3 _|TR 60/235/1 1,03 2,45 10,7 27
L 700 5001, —_— 5500 g T 500 | o HLOUBKOU ZALOZENI 0,80 M POD UROVNi SUTERENU, ULOZENEHO NA PODELNYCH tp4 _|TR 60/235/1 1,13 3,60 10,7 44
L g IE U N - ZAKLADOVYCH PASECH. BETON C25/30-XC2, OCEL 10505. i
P CELKEM OCELOVE PLECHY = 170
I S N i svary 4% 30
| B o 2 .3 POZNAMKY: CELKEM = 660
Ov\— _— ~ P ) ~ - pe =
3 b X g - KONSTRUKCE BUDE CHRANENA PROTIPOZARNIM OBKLADEM 5 * OCELOVY NOSNIK A PLOTNA KOTVENA DO ZELEZOBETONU (kh)
] gl & . ol o == . 8 S g - VSECHNY OCELOVE PRVKY BUDOU DODANY OTRYSKANE (STUPEN Sa 2 1/2) S
REZ A-A M1:50 M : o 8 =t 8 = © DRSNOSTI POVRCHU Ra 10-12 pym A OPATZENY ZAKLADNI NATEREM. MATERIAL:
’ 0,000 ‘ 2 N1/ X N 7 "X 2L - TATO DOKUMENTACE JE VYPRACOVANA VE STUPNI PROVADECiI DOKUMENTACE (DPS) _OCEL TR. 235
| - { I g T " S = A NENAHRAZUJE VYROBNE TECHNICKOU DOKUMENTACI ! - BETON TR. C25/30-XC1, BETON. SMES MEKKA, Dys=8 MM
o= m=in = i P2, tp1 - VESKERE ROZMERY BUDOU PRED VYHOTOVENIM OVERENY NA STAVBE! 33:33 . .
0> % = g 10 300 50|, | 150 0 - , . . R - BETONARSKA VYZTUZ A KARI SITE B500B (SZ
> = 200 v 250 ' - VESKERE NEOZNACENE SVARY PROVEST JAKO 1/2V NEBO K! ) ; . (52)
— N1/ n N - PODLITi KOTVENI CEMENTOVA SMES MIN. C 30/37
= 5 | tpl) 5 . - MALTOVE LOZE, PRO PODLITI KOTEVNICH PLOTEN A ULOZEN{ JE NUTNA
1475 T & MINIMALNE ZALIVKA V KVALITE BETONU C 25/30
= -8 - . SPECIFIKACE VYZTUZE SCHODISTE SCH1 SPECIFIKACE VYZTUZNYCH SITi SCHODISTE SCH1 - LEPENA KOTVA (kh), HIT-V M16x200, LEPICI HMOTA HILTI-RE 500, 14 KS
2| N3 g « det.D3 - ULOZENI PODESTY M1:15 det.D3 , _ i ROZPIS KOTEV - 4 KS / PL2, 2 KS / PL3, 2 KS / N3
Wl - REZ 1 REZ 2 ozN. |PrROFIL DELKA | POCET DELKA [M] OZN. |PROFIL SITE DELKA | SIRKA PLOCHA
o o i lPoLoz] mm | ™ KS 08 010 POL. JIMM] M] [M] [M7]
N~ =
I 5 _ T 5 500 n 270 tpl |5/100 x 5/100 2,00 2,40 5,0
&I LS p tn3 5 103 v 13.0 tp3 |5/100 x 5/100 1,03 2,45 3,0
o~ ‘ — e " N4 bty N4 tp4 | 6 | 113 16 19,0 tp4 {5100 x 5/100 1,13 3,60 6.0 +0,000 = 237,06 m.n.m.
o o — o
8 w3 3 > 19.0 ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
3 = —F m 52,0 22,0 m > : ING. ARCH. JIRi BOBEK | ING. VLADIMIR JIRSA ING. RADAN SLEZKA
] * i kg / 0,395 0,617 kg /m 3,200 77 S Lo PO
8 3 - e/t RIS g’m ’ ' kg 65,0 MiSTO / / PABKOVSKA 110/46, 720 00 OSTRAMA - HRABOVA |  PRUZKUMY * ZAMERENI * PROJEKTY
77777777777 -/ Y 8 8 kg 25 15 HMOTNOST SIiTi CELKEM [ [kg] 65,0 PARC. C. 76711 A 76712 28. RIJNA 201
—NTF STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MOB HRABOVA OSTRAVA - MAR. HORY
pbZP1 e = = CELKEM OCELI [kg] 40 . L - ) INVESTOR BAZANOVA 174/4, 720 00 OSTRAVA HRABOVA
pl3® ® - SITE BUDOU PRIVARENY K VNITRNIMU LiCI SCHODNIC (Da=3 MM) . N ] DATUM 03/2018
] — ] - 00410 : SPODNI V¥ZTUZ VLOZENA DO KAZDE VLNY - VYPIS NEZAHRNUJE STOLIEKY POD HORNI VRSTVY VYZTUZNYCH SITI :B?g?gg‘\#g?g{;fg&g?ﬁ?vsKA - GeeL ops
, | e TRAPEZOVEHO PLECHU TR 60/235/1, KRYTI 20 MM - U SITi NUTNO POGITAT S PROSTRIHEM Z VYROBNICH ROZMERU :
- PRESAHY NAVAZUJICICH SiTi MIN. 300 MM ] L. MERITKO VYKRES G.
| SCH1 - NOVE SCHODISTE DO 1.PP 1:50, 1:15 | D.1.2c-01




	D.1.2c-01 SCH1 - NOVÉ SCHODIŠTĚ DO 1.PP

