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D. TECHNICKA ZPRAVA

D.1) ARCHITEKT. VYTVARNE, MATERIALOVE, DISPOZICNI A PROVOZNi
RESENI

D.1l.a Architektonické reSeni

Stavebni prace budou probihat ve vychodni &asti objektu ZS Hrabova, v 1.PP a 1.NP. Nevyuzivany $kolni
byt bude prestavén pro potieby kolni druZiny (SD) a bude propojen novym vnitinim schodistém se
stavajicimi prostory SD, které se nachazi v 1.NP. Souéasti t&chto uprav bude pfestavba div&ich a
chlapeckych toalet a toalet pro personal.

Bude upraven samostatny vstup do byvalého Skolniho bytu. Jednokiidlové dvefe budou nahrazeny
prosklenou sténou s jednokiidlovymi dveimi. Vyskovy rozdil mezi 1.PP a zpevnénou plochou pied
objektem bude vyrovnan dvémi stupni a bezbariérovou Sikmou rampou. Vstup bude piekryt sklenénou
stiiskou.

D.1.b Vytvarné ieSeni

V nedavné dobe byla provedeno kontaktni zatepleni a vyména oken. Do fasady bude zasahovano
V minimalni mife. Bude upraven vsup, ktery bude kryty skelnénou stfiskou.

Vnitini interiéry prostor SD v 1.NP zistanou zachovany. V 1.PP vzniknejedna nova tiida— SD a
promitarna. Vytvarné feseni interiérii bude feSeno v ramci prace s détmi.

D.1.c Materialové ieSeni
Stavba je navrZena z odolnych a béznych stavebnich materialt.

Dozdivky ve stavajicich sténach budou provedeny z cihel plnych. Nové piicky budou z keramickych
tvarnic. Pro hydroizolaci podlah spodni stavby bude pouzito asfaltovych past. Nové vnitini schodisté a
doplnéni stropni konstrukce bude ocelo-betonové konstrukce.Podlahy budou z keramické dlazby aPVC. Do
podlah v 1.NP bude vkladana izolace z EPS desek. Zachodové kabiny budou od sebe déleny oboustranné
laminovanymi dfevotfiskovymi deskami kabinovych pti¢ek.V 1.PP bude piedsiii vymezena hlinikovou
sloupko-pfickovou sténou se zasklenim bezpeénostnim sklem. Vnitini dvete budou plné, dievéné. Pro
prosvétleni chodby v 1.NP budou pouzity sklenéné tvarnice. Na toaletach budou stény obloZzeny
keramickym obkladem. Stény chodby budou lemovany keramickym soklem. Na sténach je stavajici
omyvatelny natér vysky 1,4 m, ktery bude v ptipadé posSkozeni doplnén.

Vngéjsi schody a Sikma rampa bude betonova. Kryci stfiska nad vstupem z bezpecnostniho skla ESG, tl. 10
mm na nerezova tahla. Venkovni madlo z nerezové oceli.

D.1.d Dispozi¢ni FeSeni

Stavajici prostory SD, které se nachazi v 1.NP vychodni ¢asti budou rozsiteny o prostory v 1.PP, které se
nachdzi pod nimi. V soucasné dob¢ je v téchto prostorech nevyuzivany skolni byt. Bytové prostory budou
propojeny novym vnitinim schodi§tém se SD. Timto propojenim vznikne novy samostatny vstup do SD.
V 1.NP bude v chodbé¢ instalovana hlinikova sloupko-ptickova sténa s dvoukiidlovymi dveimi. Ty budou
uzamykatelné. Témito upravami dojde k oddéleni provozu SD a provozu $koly. Pro potieby déti ve SD
budou upraveny stavajici toalety a Satny. Toalety pro déti budou v 1.NP, Satna bude v 1.PP i 1.NP. U
hlavniho vstupu v 1.PP je navrzen pohotovostni zachod, ktery bude slouzit pro potieby personalu.

Dale budou upraveny toalety u $kolni jidelny — toalety pro divky, chlapce a odd€lené toalety pro personal a
navstévniky Skolni druziny.

D.1.e Provozni ieSeni

Navrhovana dispozice umoziuje provozné oddélit skolni druzinu, provoz Skoly a provoz Skolni jidelny.
Skolni druzina je propojena s prostory ZS — piesun zakiti do SD bez nutnosti opustit prostory budovy.
V 1.PP bude ziizen novy vstup, ktery bude slouzit SD. Rodi¢e miizou pfivadét a vyzvedavat déti do/ze SD
pfimo, bez nutnosti vstupu do prostor ZS.

Vlastni provoz bude upfesnén provozovatelem objektu ZS.
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D.2 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Resena &ast prostor SD v 1.NP je vsouladu svyhlaskou &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

V 1.NP u hlavniho vstupu do objektu skoly je umisténa stavajici kabina imobilniho WC.

Projekt tesi dodrzeni max. vyskovych rozdilti podlah, dostate¢nou Sitku dvetnich kiidel a jejich
ovladani, rozméery manipulacnich prostor pied dveimi.

D.3 KONSTRUKCNIi A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Vlastni objekt ZS je rozdélen do &étyt dilataénich celki:

- Ctyf podlazni (1.PP-3.NP) hlavni budova s centralnim schodistém;

- Dvoupodlazni (1.PP-1.NP) télocvi¢na a jidelna;

- Tti podlazni (1.PP-2.NP) propojovaci trakt s u¢ebnami a kuchyni v 1.PP;

- Tii podlazni (1.PP-2.NP) pfistavba Skolniho bytu a u¢ebny (byt v rozsahu 1.PP zasahuje do

sousedniho dilata¢niho celku).

Nosny systém budovy je tvofen dvoj-traktem — podéIné nosné cihelné stény, které jsou misty nahrazeny ZB
sloupy. Strop je tvofen ZB privlaky a betonovymi panely. Nenosné zdivo je cihelné.

D.3.a Bouraci prace

V 1.PP budou Vv rozsahu $kolniho bytu vybourany dle rozsahu jednotlivych projektd profesi ZTI, UT, EL.
Rozvody a zatizovaci predméty. Dale budou vybourany délici pii¢ky.Podlahy budou vybourany pouze
v rozsahu naslapné vrstvy v¢. betonové mazaniny. Tl. bouraného souvrstvi cca 40 mm. V misté zalozeni
nového schodi$té a nosné vnitini stény bude vybourana podlaha az na terén. Rozsah viz vykres zakladi —
D.1.1.b-03. Sondou bylo zjisténo betonové souvrstvi v tl. cca 240-270 mm, vyztuz nezjisténa. Pod
podlahou byla zjisténa dutina o tl. cca 100 mm a pak hrubozrnny nasyp. Déale budouvybourany vstupni
dvefe vcetné¢ prilehlych stén. Pod podlahou m.¢. B012 — pradelna se nachazi zatopené prostory
(odvodnovaci kanaly).

V 1.NP budou vybourany vybrané délici cihelné pricky. V m.¢. 104 bude vybourana podlaha az na nosnou
stropni desku. V chodb& B102 bude vybouran SDK podhled. V m.¢. B103 bude vybourana podlaha v¢etné
stropni konstrukce — ZB deska se stropnimi tramy.V m.&. B119 bude do zdiva tl. 450 mm vybouran novy
dveini otvor. Nadprazi bude pted bouranim zajisténo novymi ocelovymi preklady z I profili ukladanych
pies ocelové plotny do cementové malty. Pfed osazovanim nosnikd bude oklepanim omitky v pasu §.
0,75 m oklepana omitka (ovéfeni provazanosti zdicich prvkd ve stén¢). Ostatni bouraci prace budou
probihat na nenosnych délicich pfickach. Po obvodu m.¢. B104 bude osekana omitka do vysky 200 mm
nad podlahu.

Ve strojovné VZT bude dle projektu D.1.4.3-VZT upravena trasa VZT potrubi. Bude proveden novy
prostup 600/600 mm betonovym stropem do 1.NP. Dale budou vybourany stdvajici dvere do strojovny
VZT v¢. zarubni.

V exteriéru bude v rozsahu nové vyrovnavaci rampy a ploSiny pfed upravovanym vstupem vybourana
asfaltova pojezdova plocha. Oddéleni ponechané a bourané ¢asti bude provedeno fezanim. Vybourana bude
pouze vrstva z asfaltobetonu. Podkladni §térkové vrstvy budou ponechany.

D.3.b Vykopové a zemni prace

Vykopové prace budou probihat v interiéru, a to pouze v rozsahu nového zakladového tramu vnitiniho
schodiste a ptilehlé nosné stény. Vykop §. 400 mm, hl. 600 mm.

Dale bude Vv exteriéru v rozsahu nové vyrovnavaci rampy a ploSiny pfed upravovanym vstupem srovnan
podsyp pod vybouranou asfaltovou plochou. Min hloubka horniho lice nasypu bude 300 mm pod urovni
okolni asfaltové plochy. V misté zakladovych past bude hloubka ryhy min. 450 mm pod trovei terénu.

D.3.c Zakladové konstrukce

Pod nové vnitini schodi§té a navazujici novou nosnou sténu bude proveden zakladovy tram §. 400 mm,
vyS§ky 600 mm. Tram bude zalit betonovou smési C25/30-XC2, ocel 10505.U novych zékladovych past
bude doplnéna podkladni deska o tl. 120 mm. Deska bude pfi obou povrSich vyztuzena betonaiskou siti
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150/150/8 ulozenou pti obou povrsich, beton C20/25. Propojeni nové a stavajici podkladni desky bude
provedeno vlepovanymi kotevnimi trny @ 8, dl. 250+250 mm, po 330 mm (3ks/1m)

D.3.d Svislé konstrukce

Dozdivky ve stavajicim zdivu budou provedeny z cihel plnych pélenych na zdici maltu. Nové pficky a
nosnd vnitini sténa budou vyzdény z keramickych dutinovych tvarnic na systémovou zdici maltu.

Za klozety budou provedeny predstény ze sadrokartonovych desek ur¢enych do vlhkych prostredi tl. 2x
12,5 mm na ocelovych RCW profilech. Profily budou prokotveny ve tietinach vysky do zdéné konstrukce
za predsténou. Nosné systémy klozetli budou kotveny také do zdénych konstrukei za predsténami.

V nové nice v m.¢. B004 a v zadveii m.¢. BOO1 budou osazeny piedstény z SDK (SDK-P) - samonosny
ocelovy rost, 1x sadrovlaknita deska tl. 15 mm, urena do vlhkého prostiedi.

D.3.e Vodorovné konstrukce

Doplnéni stropu u nové budovaného schodist¢ bude provedeno kombinaci ocelovych nosnikii a
ocelobetonového stropu (trapézovy plech s vkladanou vyztuzi a betonovou zalivkou).

Nad dveini otvory budou vkladany ocelové nosniky z L, I a U profilt. V pifipadé¢ budovani nového otvoru
ve stavajici nosné stén€¢ budou nosniky vklddany do zdiva pfed samotnym bouranim dveiniho otvoru.
Podrobnéji viz ¢ast D.3.a. Ocelové nosniky typu L budou ukladany piimo do cementové malty. Nosniky
typu I a U budou doplnény o roznaseci plotnu P8 100x150 (2ks/nosnik)

Ve strojovné VZT bude po provedeni prelozky VZT potrubi provedena protipozarni ucpavka stropu. Bude
pouzita ucpavka s pozarni odolnosti EI30.

D.3.f Schodisté, venkovni rampa

Nové vnitini schodisté z 1.PP do 1.NP bude ocelo-betonové konstrukce s nabetonovanymi stupni, ktera
bude ulozena pies ocelové pruvlaky do stavajici obvodové a nové nosné stény. Schodistové stupné budou
oblozeny keramickou dlazbou, ocelové konstrukce bude zespodu kryta SDK obkladem. Zabradli bude
ocelové se sloupkovou vyplni. Vlastni konstrukce schodisté viz ¢ast D.1.2 — STA.

Vyskovy rozdil mezi podlahou 1.PP a venkovni zpevnénou plochou bude pieklenuto dvémi stupni a
Sikmou rampou. Vyskovy rozdil je 320 mm. Pfed dvefmi bude vybudovana podesta 2x 3,1 m. Rampa
§. 1,55 m, dl. 5,2 m, sklon 6,25%. Konstrukce bude betonova. Povrchova uprava epoxidovou stérkou do
venkovniho prostfedi s protiskluzovou tUpravou — zasyp kfemiCitym piskem. Rampa bude podél
obvodového zdiva ZS lemovéna listou z nerezového plechu tvaru L, ktera bude vloZena pod horni
vyztuznou sit’. Lista bude vycCnivat min. 100 mm nad povrch rampy. Mezera mezi liStou a fasddou bude
vyplnéna trvale pruznym tmelem (TPT). V lomu rampa-podesta a podesta - budova ZS bude betonova
deska natiznuta do hl. 40 mm a spara bude vyplnéna TPT.

D.3.h Vyplné otvori

Stavajici okna jsou z plastovych profild. Stavajici parapety z litého teraca budou zachovany.

Vstupni dvefe budou soucasti prosklené hlinikové sloupko-pfickové stény. Této konstrukce bude i sténa
v zadveri. Zaskleni bude bezpecnostnim sklem, Sklenéna vypln bude mit ve vySce 800 a 1400 mm
kontrastni pruhy. Vnitini dvefe budou plné, dfevéné. Dvete z druzin budou §itky min. 900 mm a budou
vybaveny mechanickymi panikovymi zamky.

Vyplné& otvorti vnéjsiho plaste objektu musi spliiovat kritérium U < 2,3 W/(m?.K).

Dvefe do strojovny VZT budou spliiovat pozadavky PBR — pozarni odolnost 30 min + samozavira¢.

Na toaletach a v satn¢ v 1.NP bude do stény zabudovana prosvétlovaci sklobetonova pricka — luxfery.

Sklenéné tvarnice 190/190/80 budou ciré, dekor dle vybéru investora. Prosvétlovaci sklobetonovou pricku
provadeét dle technologického predpisu vyrobee sklenénych tvarnic.

D.3.i Uprava povrchi vnitinich

V 1.PP budou provedeny v celém rozsahu (stény i stropy) nové dvouvrstvé stukové omitky. V 1.NP budou
provedeny opravy po bouranych ptickach a osekanych omitkach. Na novém zdivu budou provedeny
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dvouvrstvé Stukové omitky. V misté keramického obkladu budou provedeny pouze jadrové omitky. Pred
omitkami bude zdivo o¢isténo a proveden cementovy postiik. Pfi napojovani novych omitek na ptvodni
bude pouzit vyrovnavaci malifsky Stukovy tmel.

V hygienickych mistnostech bude na zdivu obklad vysky 2050 mm od podlahy. Pod keramicky obklad
bude provedena stérkova hydroizolace do vysky 300 mm nad podlahu, za klozety, vylevkami a umyvadly
do vySky 1500 mm nad podlahu. V koutech, rozich a pii prichodu potrubi bude hydroizolacni stérky
vyztuzena vyztuznou paskou, popf. manzetou. Budou pouzity rohové, koutové a ukoncovaci listy z
kovovych profild. Dodavatel piedlozi vzorky obkladu zastupci stavebnika k odsouhlaseni. Kladecské
vykresy a sparotfezy budou zpracovany az pted realizaci stavby v ramci autorského dozoru.

Stukové omitky budou natieny maliiskym natérem. V chodbéach do vysky 1,4 m nad podlahu bude pouzito
omyvatelného natéru. V m.¢. B104 bude provedendo vysky 1,4 m obklad z PVC (oSkrabat olejovy natér,
provést vyrovnavaci omitku nebo pretmeleni).

Vnitini zabradli bude osetfeno 1x zakladni barvou a 2X emailovym natérem barvy dle vybéru investora.

D.3.j Uprava povrchii vnéjSich
Po osazeni vnéjsi prosklené stény se vstupnimi dvefmi bude provedena oprava stavajici fasady. Stavajici

povrchova tuprava fasady je tvofena ,kaminkovou“ omitkou — marmolitem. Oprava bude provedena
dekorativni omitkou stejného nebo podobného odstinu, jako je plivodni barevné feSeni.

Venkovni schody a $ikm4d rampa bude oSetfena epoxidovou stérkou do venkovniho prostredi
s protiskluzovou Upravou — zasyp kiemicitym piskem.

Venkovni zameénické vyrobky budou provedeny z nerezové oceli.

D.3.k Podlahy

Provedou se nové podlahy, naslapné vrstvy budou z béznych materialii — keramickd dlazba a zatézové
PVC. V mistech bourani souvrstvi podlah budou provedeny nové skladby podlah. Po polozeni
kanaliza¢nich trub bude ryha zasypana nesedavym materialem (vysokopecni struskou), zasyp zhutnit.
Doplnit podkladni beton, opravit hydroizolaci a provést nové souvrstvi podlahy. Jednotlivé skladby a
pozadavky na podlahovou krytinu viz skladby podlah. Nové skladby podlah oddilatovat od okolnich
konstrukei vloZzenim mékké izolace tl. 10 mm. Izolace bude provedena na celou vysku nové skladby nad
nosnou deskou. Do betonového potéru nad EPS deskami vlozit skelnou sit, oka 40/40 mm. Stropni desku
pied pokladkou EPS desek vyrovnat vrstvou volné sypaného pisku.

Podrobnéjsi specifikace PVC s akustickym Gtlumem, které je navrZzeno v hernach a promitarné:

heterogenni kompaktni vinyl na pé€nové podlozce, 100% bezftalatova technologie, povrchova uprava
TopClean PUR, tiida zatéze dle EN 685: 34, celkova tloustka 3,0 mm (naslapna vrstva 0,7mm), reakce na
ohen dle EN ISO 13501-1, Cfl s1, vhodné pro koleCkové zidle, vysoka chemicka odolnost, krocejovy ttlum
19 dB.

D.3. Podhledy

Mezi stropni tramymistnosti v 1.PP (m.¢. B004 a B005) bude proveden zavéSeny kazetovy podhled
z akustickychdesek. V chodbé pied jidelnou bude provedeno doplnéni demontované casti kazetového
podhledu. Nové podhledy na chodbé B102 bude z SDK desek na ocelovy zavéSeny rost. Novy podhled
v chodbé B101 bude proveden zavéseny kazetovy podhled z akustickych desek.

Podhledova konstrukce v druziné:

Akusticky stropni systém se soucinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 aw=1,00, op
125Hz =0,40. Obsah CO, max 2,5 Kg CO, equiv/m? vychézejici z EPD v souladu s normou ISO 14025 /
EN 15804. Klasifikace systému dle obsahu t€kavych organickych sloucenin (Francouzskd emisni tfida
VOC) ISO 16000-6, tiida VOC A+.

Panely maji celoplo$né natfenou boc¢ni hranu, zapusténou 7 mm pod rastr, celkova tloustka panelu 15mm a
rozmérem panelu 1200x600 mm. Nosny rost je z lakované galvanizované oceli vhodny do suchého
prostfedi s protikorozni ochranou tfidy C1 dle EN ISO 9224-2. Hmotnost celkové konstrukce je do 3
Kg/m?. Panely maji nehotlavé jadro vyrobené ze skelné viny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bazi,
tiidy A2-s1 dO dle EN 13501-1. Viditelny povrch je pokryt skelnou tkaninou v bilé barvé 500 nejblizsi
barevny vzorek NCS S 0500-N, svételnd odrazivost 84%. Zadni strana panelu je pokryta piirodné
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zbarvenou sklovlakennou tkaninou. Panely odolavaji trvalé relativni vlhkosti prostfedi do 95% pti 30°C
bez rizika vydouvani, deformace nebo oddélovani jednotlivych vrstev (ISO 4611). Udrzba systému je
mozna pomoci vysavani nebo tydennim ¢isténi za mokra.

Podhledova konstrukce v chodbé B101:

Akusticky stropni systém se soucinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 aw=0,95, op
125Hz =0,40. Obsah CO, max 3 Kg CO, equiv/m? vychazejici z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN
15804. Klasifikace systému dle obsahu tékavych organickych sloucenin (Francouzska emisni tiida VOC)
ISO 16000-6, tiida VOC A+.

Panely systému maji natfenou polozapuSténou bo¢ni hranu 7mm pod rastr, tloustka panelu 15mm a
rozmérem panelu (600x600, 1200x600 mm). Nosny ro$t je z lakované galvanizované oceli vhodny do
suchého prostiedi s protikorozni ochranou tfidy C1 dle EN ISO 9224-2. Hmotnost celkové konstrukce je do
3 Kg/m?. Panely maji nehoflavé vnitini jadro vyrobené mineralni viny vysoké hustoty s pojivem na
rostlinné bazi, tfidy A2-s1 dO dle EN 13501-1. Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bilé barvé
nejblizsi barevny vzorek NCS S 0500-N, svételna odrazivost 83%. Zadni strana panelu je pokryta piirodné
zbarvenou sklovlakennou tkaninou. Panely odolavaji trvalé relativni vlhkosti prostfedi do 95% pii 30°C
bez rizika vydouvani, deformace nebo odd&lovani jednotlivych vrstev (ISO 4611). Udrzba systému je
moznd pomoci vysavani nebo stirinim prachu.

Ostatni fesené stropy budou upraveny Stukovymi omitkami.

D.3.m Truhlaiské vyrobky
V objektu budou osazeny vnitini dievéné dvete — viz. oddil vypIné otvord.

Na toaletach budou WC kabinové pticky budou provedeny z HPL kompaktnich desek z vysokotlakych
laminatii, vyrobenych dle CSN EN 438, pro vnitini pouZiti tl.16 mm, vhodné pro oblast pouZiti s vysokymi
naroky na mechanicko-fyzikalni vlastnosti, jako jsou WC kabiny, odolné viici mechanickym a chemickym
vliviim. Stény kabinek budou ustaveny na podpérnych stojkach vysky 120 mm.

D.3.n Zamec¢nické vyrobky

Nad vstup do druziny v 1.PP bude instalovana sklenéna stfiska z bezpe¢nostniho skla ESG, tl. 10 mm.
Kotveno bude nerezovymi tahly pies tepelny izolant do obvodového zdiva.

U venkovni vyrovnavaci rampy bude na sténu instalovano madlo z nerezovych trubek. Instalace pies
tepelny izolant. Nové schodisté bude vybaveno zabradlim, které bude umisténo ve vnitfnim zrcadle a bude
kotveno z boku schodi$tovych ramen. Na stény budou instalovana madla. Material ocelové trubky.

Revizni Sachta a vstupni otvor do jimky v podlaze 1.PP budou uzavieny pachotésnym uzavérem. Poklop
v chodbé bude urcen pro pokladku keramické dlazby.

Prosklena sténa se vstupnimi dvefmi a vnitini dé€lici prosklena pficka u zadveti bude provedena jako
sloupko-ptickova fasada z hlinikovych profilti. Zaskleni bude bezpeénostnim sklem. Fasadni sténa bude
splitovat pozadavky CSN 730540-2, tj. soudinitel prostupu tepla U max. 2,3 W/m?K.

D.3.0 Tepelné izolace

Do podlah v 1.NP budu vkladany desky z podlahového EPS tl. 80 mm. Teplené izolace do podlah v 1.PP
nebudou z divodu nizké konstrukce podlahového souvrstvi do podlahy vkladany. Pro zlepSeni tepleného
komfortu v pobytovych mistnostech je navrZzena podlahova krytina s pénovou podlozkou.

D.3.p Akustické izolace

Mezi stropni tramy uéeben druziny v 1.PP (m.¢. B004 a B101) bude proveden zavéeny kazetovy podhled
z akustickych desek. Podrobnéji viz oddil D.3.l1 Podhledy.

D.3.g Hydroizolace

V 1.PP bude provedena oprava vodorovné hydroizolace asfaltovymi pasy tl. 4 mm. Pied pokladkou novych
asfaltovych past bude proveden celoplo$ny penetracni asfaltovy natér. Napojeni hydroizolace na stény
bude provedeno stérkovou hydroizola¢ni hmotou. Novy asfaltovy pas bude vytazen po horni troven nové
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podlahy.U svislé izolace bude podklad srovnan jadrovou omitkou. Ocelové kotevni prvky (kotveni
schodiste) prochazejici hydroizolaci z asfaltovych pasti budou prohfaty plamenem a pietmeleny
bitumenovym tmelem.

Pod keramicky obklad bude provedena stérkova hydroizolace do vysky 300 mm nad podlahu, za klozety,
vylevkami a umyvadly do vysky 1500 mm nad podlahu. V koutech, rozich a pfi priichodu potrubi bude
hydroizolac¢ni stérky vyztuzena vyztuznou paskou, popt. manzetou.

Mezi tepelné izolace a betonovou zalivkou podlahy bude vlozena separaéni PE folie. Spoje budou
ptelepeny paskou (ochrana tepelné izolace pted technologickou vodou).

D.3.r Malby a natéry

Vsechny mistnosti vymalovat vnitinim malifskym natérem 2x v celém rozsahu barvy bilé. Napojeni nové a
puvodni omitky bude pfetmeleno malifskym tmelem. Pfed natérem se provede penetrace povrchu.

Vnitini zabradli bude osetfeno 1x zakladni barvou a 2x emailovym natérem barvy dle vybéru investora.

D.4 TECHNICKE VLASTNOSTI STAVBY

D.4.a Stavebni fyzika

D.4.al Tepelna technika

Objekt ZS byl v nedavné dobé bylo provedeno kontaktni zatepleni fasady a vyména okennich vyplni. Nové
vstupni dverte, které budou soucasti hlinikové sloupko-piickové fasady s prosklenim. Fasadni sténa bude
splitovat pozadavky CSN 730540-2, tj. sou¢initel prostupu tepla U max. 2,3 W/m?K . Tepelna izolace
do podlah v 1.PP nebude z diivodu nizké konstrukéni vyska podlahy vkladana.

D.4.a.2 Osvétleni

Pro osvétleni mistnosti je navrzeno sdruzené osvétleni zavéSenymi svitidly. Ovladani svitidel bude
provadeéno rucné zpravidla od vstupu do osvétlovaného prostoru.

Predpoklada se pouziti téchto typt svitidel:

A-vestavné zafivkové svitidlo 4x18W, HF, IP20
B-ptisazené zativkové svitidlo 2x58W, HF, 1P20, BD60
C-ptisazené zativkové svitidlo 2x58W, HF, 1P20, ALU
D-piisazené zativkové svitidlo 4x18W, HF, 1P20
E-ptisazené LED svitidlo 1000Im, 15W, IP65
F-vestavné LED svitidlo 215x88mm, 1850lm, 19,5W

D.4.a.3 Oslunéni
Netyka se stavby.

D.4.a.4 Akustika —hluk, vibrace

V nové ziizenych prostorach nebudou vznikat akustické projevy (hluk, vibrace) pochazejici z technologie,
zabudované v objektu.

Vybrané mistnosti budou mit podhled z akustického podhledu (vyjimatelné kazety z MW viny do
kovového rostu).
D.4.b Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Stavebnimi tipravami neni dle CSN 730834 zvy$ovano pozami riziko, a tudiz lze prostory
posuzovat jako zménu ucelu skupiny I.
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Unik osob je z mistnosti druziny v 1.PP navrzen dveimi §itky 900 mm (z obou mistnosti druziny) pies
chodbu dvefmi $itky 900 mm do zadveii a odtud dvefmi Sifky 900 mm do volného prostoru. Dvefe se
oteviraji ve sméru uniku a budou vybaveny mechanickymi panikovymi zdmky. Pozarni feSeni 1.NP zlstava
puvodni.

Ve stavajici strojovn¢ VZT v 1.PP (m.¢. B115) bude proveden novy priraz stropni konstrukci pro
premistény rozvod VZT. VZT potrubi bude z ocel.plechu (ti.realce na ohent Al) a priraz bude oSetfen

pozarni ucpavkou s min.pozar.odolnosti EI30. Dvefe do strojovny VZT budou s pozarni odolnosti 30 minut
a samozavira¢em — EW30DP3-C.

D.4.c Pozadované jakosti navrZenych materiali a jakosti provedeni

Pted zabudovéanim vyrobkl a systémt do stavby pfedlozi dodavatel investorovi technicky list
pfedmétného vyrobku nebo systémt ke schvaleni.

D.4.d Pozadavky na vyrobni dokumentaci

Pted vyrobou lehkych prosklenych stén s dveifmi bude predlozena dokumentace, kde bude patrna
jejich konstrukce a zptisob kotveni k okolnim stavebnim konstrukcim.

D.4.e Stanoveni kontrol zakryvanych konstrukci, kontrola méieni a zkousky

Pted zakrytim hydroizola¢ni vrstvy bude provedena kontrola tésnosti spojii a napojeni na ptivodni
izolaci a konstrukce. Rovnéz bude provedena kontrola utésnéni prostupu pies hydroizolaéni pasy.

Daéle bude provedena piejimka vykopu / bednéni pro nové zédkladové tramy, ulozeni vyztuze v bednéni a
kontrola ulozeni nosnych ocelovych prvkl schodisté vcetné vkladané vyztuze. U venkovni rampy bude
provedena prejimka zakladové spary.

Kontrola jakvkoliv monolitickych konstrukei (schodisté, zakladovy tram, venkovni rampa) provedena pred
zalitim konstrukce betonovou smési.

D.4.f Vypis pouzitych norem

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykresu stavebnich ¢asti, 01.01.2004,

CSN 01 3481 Vykresy betonovych konstrukei, 01.09.1984,

CSN 73 0540-1 Tepelna ochrana budov — Cast 1: Terminologie, 01.6.2005,

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky, 01.10.2011,

CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov — Cast 3: Navrhové hodnoty veli¢in, 01.11.2005,

CSN 73 0540-4 Tepelna ochrana budov — Cast 4: Vypoctové metody, 01.06.2005,

CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov — Cast 1: Zakladni pozadavky, 01.06.2007,

CSN 73 0580-3 Denni osvétleni budov — Cést 3: Denni osvétleni kol, 01.09.1994,

CSN 73 0581 Oslunéni budov a venkovnich prostor — Metoda stanoveni hodnot, 01.09.2009,
CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni, 01.11.2000,

CSN P 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podlozi, 01.02.2006,

CSN P 73 0606  Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni,
01.11.2000,

CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb — Sanace vlhkého zdiva — Zakladni ustanoveni, 01.11.2000,
CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukei betonovych staveb, 01.09.2010,

CSN 73 3450 Obklady keramické a sklenéné, 01.05.1979,

CSN 733451 Obecna pravidla pro navrhovani a provadéni keramickych obkladi, 01.12.2005,
CSN 73 3714 Navrhovani, piiprava a provadéni vnitinich cementovych a/nebo vapennych
omitkovych systémt, 01.07.2006,

CSN 73 4108 Hygienicka zafizeni a $atny, 01.02.2013,

CSN 734130 Schodisté a $ikmé rampy — Zakladni pozadavky, 01.10.2010,

CSN 743305 Ochranné zébradli, 01.01.2008,

CSN 74 4505 Podlahy — Spole¢né ustanoveni, 01.05.2012,

CSN EN 206-1 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda, 01.09.2001,
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CSN EN 1090 (soubor) Provadéni ocelovych konstrukei a hlinikovych konstrukei,

CSN EN 1627 Dvete , okna, lehké obvodové plasté, miize a okenice — Odolnost proti vioupani —
Pozadavky a Kklasifikace, 01.01.2012,

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukei, 01.06.2010,

CSN EN 13813  Potérové materialy a podlahové potéry — Potérové materialy — Vlastnosti a
pozadavky, 01.11.2003,

CSN EN 13914-1 Navrhovani, piiprava a provadéni vngjsich a vnitinich omitek — Cést 1: Vngjsi
omitky, 01.01.2006,

CSN EN 13914-2  Navrhovani, piiprava a provadéni vn&j§ich a vnitinich omitek — Cést 2:
Ptiprava navrhu a zékladni postupy pro vnitini omitky, 01.01.2006,

CSN EN ISO 717-1 Akustika — Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach
— Cast 1: Vzduchova neprizvucnost, 01.06.1998,

CSN EN ISO 717-2  Akustika — Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach
— Cast 2: Kroéejova nepriizvuénost, 01.06.1998,

V Ostravé dne 01/2018 Ing. Jakub Duchaé



