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Prehled znaceni zatizeni - stavajici nosné konstrukce:
Z1 - 1.PP - Z7b tram.strop, tézka podlaha, omitka; C3 - pristupové plochy
Pfehled znaceni zatiZzeni - nova stropni konstrukce:
Z11 - 1.PP - 7b trapéz.strop, tézka podlaha, omitka; C3 - pristupové plochy

Prehled znaceni zatiZzeni - nové nosné konstrukce:
Zc21 - 1.PP - ocelobetonové schodiste, dlazba, sdk podhled, C3 - schodisté

STALE ZATIZENI STROPU - g« / g4 - plo3né
skladba - popis vrstev

koberec

dubové vlysy

betonova podlaha
krocejova izolace (heraklith)
Zb deska

Zb trdmy (240/300 po 135)
drevéné podbiti

omitka na rdkosovani

UZITNE ZATIZENI STROPU - g / qq - plodné

popis
uzitné zatizeni kategorie C3 - pfistupové plochy

CELKOVE ZATIZENI STROPU - q, / g4 - plogné
pfistupové plochy (ZS +ZN)

STALE ZATIZENI STROPU - gk / gq - plogné
skladba - popis vrstev

koberec

teracova dlazba véetné lepidla
betonové podlaha

krocejova izolace (heraklith)
Zb deska (100 mm nad vinu)
trapéz.plech

podhled (2xsdk)

UZITNE ZATIZENI STROPU - g / qq - plodné

popis
uzitné zatizeni kategorie C3 - pfistupové plochy

CELKOVE ZATIZENI STROPU - q, / g4 - plogné
pfistupové plochy (ZS +ZN)

Ing. Vladimir Jirsa

P1
tloustka obj.hmot. zatizeni [kN.m ]
[m] y [KN.m 3] charakterisktické Vg navrhové
0,005 X 14,00 = 0,070f 1,35 0,095
0,025 X 6,50 = 0,163| 1,35 0,219
0,100 X 23,00 = 2,300, 1,35 3,105
0,020 X 4,50 = 0,090, 1,35 0,122
0,060 X 25,00 = 1,500, 1,35 2,025
0,056 X 25,00 = 1,389 1,35 1,875
0,025 X 5,00 = 0,125 1,35 0,169
0,025 X 15,00 = 0,375/ 1,35 0,506
0,005 g= 6,01 gs= 812  [kN.m?
zatizeni [kN.m ]
charakterisktické Va navrhové
5,000 1,5 7,500
Ok = 5,00 Qu = 7,50 [kN-miz]
(1,42)
q = 11,01 gg= 1562 [kN.m?]
P11
tloustka obj.hmot. zatizeni [kN.m 2]
[m] y [kN.m?3] charakterisktické Vg navrhové
0,005 X 14,00 = 0,070| 1,35 0,095
0,025 X 22,00 = 0,550 1,35 0,743
0,080 X 23,00 = 1,840 1,35 2,484
0,020 X 4,50 = 0,090 1,35 0,122
0,120 X 25,00 = 3,000 1,35 4,050
0,120f 1,35 0,162
0,250| 1,35 0,338
0,005 9= 592 ge= 7,99  [kN.m?
zatizeni [kN.m ]
charakterisktické Va navrhové
5,000 1,5 7,500
a= 500 Qo = 750 [kN.m™]
(1.42)
= 10,92 gg= 1549 [kN.m?]
Marpo s.r.o. 6.2.2018
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STALE ZATIZENIi SCHODISTE - ramena - g, / g4 - plogné nové schodisté - ocelové schodnicové s Zb.stupni
skladba - popis vrstev tloustka obj.hmot. zatizeni [kN.m 2]
[m] y [kN.m?3] charakterisktické Vg navrhové
teracova dlazba vcetné lepidla 0,025 X 22,00 = 0,550, 1,35 0,743
7b deska t1.70 nad vinu + nabetonované stupné 0,200 X 25,00 = 5,000/ 1,35 6,750
podhled (2xsdk) 0,250/ 1,35 0,338
9= 5.80 9=  7.83 [kN.m™]
STALE ZATIZENi SCHODISTE - mezipodesty - g,/ g4 - plo$né
skladba - popis vrstev tloustka obj.hmot. zatizeni [kN.m ]
[m] y [KN.m 3] charakterisktické Vg navrhové
teracova dlazba véetné lepidla 0,025 X 22,00 = 0,550/ 1,35 0,743
Zb deska t1.70 nad vinu + vyrovnani 0,120 X 25,00 = 3,000/ 1,35 4,050
podhled (2xsdk) 0,250, 1,35 0,338
g= 3.80 9a = 513 [kN.m*]
NAHODILE ZATIZENI - v, / v4 - plogné zatizeni [kN.m 2]
popis charakterisktické Yq navrhové
Uhel schodistového ramene alfa = 30,0 normoveé cos a
uzitné pro chodby a schodisté (kat.C3) - ramena 5,000 X 0,866 4,330/ 15 6,495
V= 433 Vg = 6.50 [kN.m*]
uzitné pro chodby a schodisté (kat.C3) - mezipodesta 5,000/ 15 7,500
vk= 5,00 Vg = 7,50 [kN.m™]
CELKOVE ZATIZENi SCHODISTE - g, / g4 - plogné
schodité - rameno ( ZSr + ZNr) qy= 10,13 g¢= 14,33 [kN.m?]
1,414
schodisté - mezipodesta ( ZSp + ZNp ) q«= 8,80 ge= 12,63 [kN.m?]
1,435
Prepodet zatiZzeni plosného [KN.m ] na osové [kN.m™]
schodisté - rameno sice =06 = 6,08 Qg = 8,60 [kN.m™]
schodi$té - mezipodesta v $ifce =06 g«= 5,28 qq = 7,58 [kN.mY]
Ing. Vladimir Jirsa Marpo s.r.o. 6.2.2018
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74 STALE ZATIZENi ZDENYCH STEN - g,/ 9z

Zdivo typu THERM AKU - VNITRNi A VNEJSI

7Z1-190 - ZDIVO NENOSNE - Therm TL. = 0,18 m JEDNOTKOVA VYSKA = 1,00 m yi= 1,35
skladba - popis vrstev tloustka vyska obj.hmot. zatizeni [kN.m ]
[m] [m] y [kN.m 3] charakterisktické 12 navrhové
vnitfni omitka 0,015 x 1,00 x 18,00 = 0,270 1,35 0,365
zdéna sténa Therm 0,150 x 1,00 x 12,00 = 1,800f 1,35 2,430
omitka vnitfni 0,015 x 1,00 x 18,00 = 0,270/ 1,35 0,365
gn= 2,34 da = 3,16 [kN.m™]
UVAZOVANA VYSKA = 2,50 m g,= 585 gq= 7.90 [kN.m™]
UVAZOVANA VYSKA = 3,60 m g,= 842 g¢= 11,37 [kN.m™]
721-250 - ZDIVO NENOSNE - Therm TL. = 0,28 m JEDNOTKOVA VYSKA = 1,00 m yi= 1,35
skladba - popis vrstev tloustka vyska obj.hmot. zatizeni [kN.m ]
[m] [m] y [kN.m 3] charakterisktické 1Z navrhové
vnitfni omitka 0,015 x 1,00 x 18,00 = 0,270, 1,35 0,365
zdéna sténa Therm 0,250 x 1,00 x 12,00 = 3,000/ 1,35 4,050
omitka vnitfni 0,015 x 1,00 x 18,00 = 0,270/ 1,35 0,365
g,= 3,54 gq= 4,78 [kN.m™]
UVAZOVANA VYSKA = 2,50 m g,= 885 g¢= 11,95 [kN.m™]
UVAZOVANA VYSKA = 3,60 m g,= 12,74 g¢= 17,20 [kN.m™]

Ing. Jirsa Vladimir Marpo s.r.o. 6.2.2018
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Projekt

3215-SO01-STA-ZS Paskovska-DPS

Cast

Nové vnitini schodisté SCH1 - P.I.1

Popis

Ocelobetonové schodnicové dvouramenné schodisté

Autor

Ing. Jirsa

Datum

19.1.2018

Konstrukce

Ram XZ

Pog.

uzla

12

Poé€.

prutd :

Poé.

ploch :

Poé.

téles :

Poé€.

prafeza :

Poé€.

zat. stava :

Pog¢.

material G :

Tihové zrychleni [m/s 2]

Narodni norma

3.

Materiély

3215-SO01-STA-ZS Paskovska-DPS

Nové vnitfni schodist¢ SCH1 - P.IL.1

1/6

Jméno

Jednotkova hmotnost
[kg/m >3]

Poisson - nu

G
[MPa]

Tep.roztaz.
[m/mK]

Horni mez
[mm]

Dolni mez
[mm]

Fy (rozsah)
[MPa]

Fu (rozsah)
[MPa]

S 235

7850,0

2,1000e+05 | 0,3

8,0769e+04

0,00

40

40 235,0
80 215,0

360,0
360,0

4.

Prirezy

Jméno

Cs1

Typ

UPE140

Zdroj hodnot

Bauen mit Stahl / Thema UPE, UNP, UAP - Tabelle 1 / Salzgitter AG

Material

S 235

Vyroba

véalcovany

Posudek rovinného vzp éru y-y

C

Posudek rovinného vzp éru z-z

C

Klopeni

Vychozi

Pouzit 2D MKP vypo éet

x

A [m?]

1,8400e-03

Ay z[m?]

1,1000e-03

7,1956e-04
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Iy, z [m1] 5,9900e-06 7,8700e-07
I 'w [mF], t [m1] 2,3372e-09 4,0500e-08
Wel y, z [m?] 8,5600e-05 1,8200e-05
Wpl y, z [m 3] 9,8800e-05 3,2600e-05
dy z [mm] -46 0
¢ YUSS, ZUSS [mm] 22 70
a [deg] 0,00

A L, D [m?2m] 5,1970e-01 5,1965e-01
Mply +, - [Nm] 2,32e+04 2,32e+04
Mplz +, - [Nm] 7,66e+03 7,66e+03
Jméno CS2
Typ IPE180
Zdroj hodnot ArcelorMittal / Sales Programme / Version 2012-1
Material S 235
Vyroba vélcovany
Posudek rovinného vzp éru y-y a
Posudek rovinného vzp éru z-z b
Klopenf Vychozi
Pouzit 2D MKP vypo éet x

z

A [m?] 2,3900e-03

Ay z[m?] 1,4865e-03 9,6640e-04
Iy, z [m1] 1,3170e-05 1,0100e-06
I'w [m®], t [m4 7,4300e-09 4,7900e-08
Wel y, z [m?] 1,4600e-04 2,2200e-05
Wpl y, z [m?3] 1,6600e-04 3,4600e-05
dy z [mm] 0 0
¢ YUSS, ZUSS [mm] 46 90
a [deg] 0,00

A L, D [m?/m] 6,9788e-01 6,9788e-01
Mply +, - [Nm] 3,91e+04 3,91e+04
Mplz +, - [Nm] 8,13e+03 8,13e+03
Jméno CS3
Typ IPE200
Zdroj hodnot ArcelorMittal / Sales Programme / Version 2012-1
Material S 235
Vyroba vélcovany
Posudek rovinného vzp éru y-y a
Posudek rovinného vzp éru z-z b
Klopenf Vychozi
Pouzit 2D MKP vypo €et x

z

A [m?] 2,8500e-03

Ay z[m?] 1,7729e-03 1,1448e-03
Iy, z [m%] 1,9430e-05 1,4200e-06
I'w [m®], t [m4] 1,3000e-08 6,9800e-08
Wel y, z [m?3] 1,9400e-04 2,8500e-05
Wpl y, z [m?3] 2,2100e-04 4,4600e-05
dy z [mm] 0 0
¢ YUSS, ZUSS [mm] 50 100
a [deg] 0,00

A L, D [m?/m] 7,6810e-01 7,6810e-01
Mply +, - [Nm] 5,19e+04 5,19e+04

3215-SO01-STA-ZS Paskovska-DPS
Nové vnitfni schodist¢ SCH1 - P.IL.1
2/6
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[Mplz +, - [Nm] { 1,05e+04 | 1,05e+04
5. Zatézovaci stavy
Jméno Popis Typ p usobeni | Skupina zatizeni |Typ zatizeni
ZS1-k celkové charakteristické | Stalé Sz1 Standard
ZS2-d celkové navrhové Stalé SZ1 Standard
6. ZS1-k / Hodnota pro vypo €et / Jméno
YooV wl Y Y wvey VY
YA JAN ZANSRRVAN AN
YA JA
I T I Y
JA
7. ZS2-d / Hodnota pro vypo ¢et / Jméno
VooV w¥ ¥y w vey VY
A JAN ZANRRVAN FAN
1 y 1
YA JAN
fob P T dsT T T T 1)
JA
Jméno Dilec Typ Sm ér P1 x1 Sout. Po¢
[kN/m]
Zatézovaci stav Systém RozloZeni x2 Poloha Exc ez
[m]
LF1 C2 Sila z -6,10 0,000 | Rela Od pocatku
ZS1-k - celkové charakteristické | GSS Rovnomérné 1,000 | Délka 0,000
LF2 C1 Sila Z -6,10 0,000 | Rela Od pocatku
ZS1-k - celkové charakteristické | GSS Rovnomérné 1,000 | Délka 0,000
LF3 N1 Sila z -13,70 0,000 | Abso Od pocatku
ZS1-k - celkové charakteristické | GSS Rovnomérné 2,100 | Délka 0,000
LF4 N2 Sila Z -5,30 0,000 | Rela Od pocatku
ZS1-k - celkové charakteristické | GSS Rovnomérné 1,000 | Délka 0,000
LF5 C2 Sila z -8,60 0,000 | Rela Od pocatku
ZS2-d - celkové navrhové GSS Rovnomérné 1,000 | Délka 0,000
LF6 C1 Sila Z -8,60 0,000 | Rela Od pocatku
ZS2-d - celkové navrhové GSS Rovnomérné 1,000 | Délka 0,000
LF7 N2 Sila Zz -7,60 0,000 | Rela Od pocatku
ZS2-d - celkové navrhové GSS Rovnomérné 1,000 | Délka 0,000
LF8 N1 Sila Z -19,40 0,000 | Abso Od pocatku
ZS2-d - celkové navrhové GSS Rovnomérné 2,100 | Délka 0,000

3/6
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Jméno Dilec Typ Sm ér P1 x1 Sout. Po¢
[kN/m]
Zatézovaci stav Systém RozlozZeni X2 Poloha Exc ez
[m]
LF9 N3 Sila -5,30 0,000 | Rela Od pocatku
ZS1-k - celkové charakteristické | GSS Rovnomérné 1,000 | Délka 0,000
LF10 N3 Sila -7,60 0,000 | Rela Od pocatku
ZS2-d - celkové navrhové GSS Rovnomérné 1,000 | Délka 0,000
LF11 N4 Sila -13,70 0,000 | Rela Od pocatku
ZS1-k - celkové charakteristické | GSS Rovnomérné 1,000 | Délka 0,000
LF12 N4 Sila -19,40 0,000 | Rela Od pocétku
ZS2-d - celkové navrhové GSS Rovnomérné 1,000 | Délka 0,000
LF13 N1 Sila -22,10 2,100 | Abso Od pocatku
ZS1-k - celkové charakteristické | GSS Rovnomérné 2,600 | Délka 0,000
LF14 N1 Sila -30,80 2,100 | Abso Od pocétku
Z2S2-d - celkové navrhové GSS Rovnomérné 2,600 | Délka 0,000
8. Bodové zatizeni v uzlu
9. Reakce
Linearni vypocet, Extrém : Uzel
Vybér : Vse
ZatéZovaci stavy : ZS1-k
Podpora Stav RXx Rz My
[KN] [KN] [KNm]
Snl/Ul ZS1-k 0,00 10,01 0,00
Sn2/U3 ZS1-k 0,00 10,01 0,00
Sn3/U7 ZS1-k 0,00 32,83 0,00
Sn4/U5 ZS1-k 0,00 26,89 0,00
Sn5/U2 ZS1-k 0,00 10,01 0,00
Sn6/U4 ZS1-k 0,00 10,01 0,00
Sn7/U8 ZS1-k 0,00 26,99 0,00
Sn8/U6 ZS1-k 0,00 26,89 0,00
Sn9/U9 ZS1-k 0,00 6,89 0,00
Sn10/U10 |ZS1-k 0,00 6,89 0,00
Sn11/U11 ZS1-k 0,00 17,81 0,00
Sn12/U12 | ZS1-k 0,00 17,81 0,00
10. Reakce
Linearni vypocet, Extrém : Uzel
Vybér : Ve
ZatéZovaci stavy : ZS2-d
Podpora Stav Rx Rz My
[kN] [kN] [kNm]
Sn1/Ul ZS2-d 0,00 14,12 0,00
Sn2/U3 ZS2-d 0,00 14,12 0,00
Sn3/U7 ZS2-d 0,00 46,38 0,00
Sn4/U5 ZS2-d 0,00 38,08 0,00
Sn5/U2 ZS2-d 0,00 14,12 0,00
Sn6/U4 ZS2-d 0,00 14,12 0,00
Sn7/U8 ZS2-d 0,00 37,96 0,00
Sn8/U6 ZS2-d 0,00 38,08 0,00
Sn9/U9 ZS2-d 0,00 9,88 0,00
Sni10/U10 |ZzS2-d 0,00 9,88 0,00
Snl1/U11 | ZS2-d 0,00 25,22 0,00
Sn12/u12 | zS2-d 0,00 25,22 0,00
11. Vnit¥ni sily na prutu
Linearni vypocet, Extrém : Dilec, Systém : LSS
Vybér : Vse
ZatéZovaci stavy : ZS2-d
Dilec Stav dx N Vz My
[m] [KN] [KN] [KNm]
Cc2 2S2-d 0,000 -6,02 12,77 0,00
C2 ZS2-d 3,283 6,02 -12,77 0,00
Cc2 ZS2-d 1,642 0,00 0,00 10,48
C1 ZS2-d 0,000 -6,02 12,77 0,00
C1l 2S2-d 3,283 6,02 -12,77 0,00
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Dilec Stav dx N Vz My
[m] [kN] [kN] [kNm]
C1 ZS2-d 1,642 0,00 0,00 10,48
N2 2S2-d 0,000 0,00 38,08 0,00
N2 ZS2-d 2,600 0,00 -38,08 0,00
N2 2S2-d 1,250 0,00 14,48 26,15
N1 ZS2-d 0,000 0,00 46,38 0,00
N1 2S2-d 2,600 0,00 -37,96 0,00
N1 ZS2-d 1,250 0,00 8,03 27,30
N3 2S2-d 0,000 0,00 9,88 0,00
N3 ZS2-d 2,600 0,00 -9,88 0,00
N3 ZS2-d 1,300 0,00 0,00 6,42
N4 ZS2-d 0,000 0,00 25,22 0,00
N4 2S2-d 2,600 0,00 -25,22 0,00
N4 ZS2-d 1,300 0,00 0,00 16,39
12. Posudek oceli
Linearni vypocet, Extrém : Dilec
Vybér : Vse
ZatéZovaci stavy : ZS2-d
Stav Dilec css mat dx pevnost stab. posudek
[m] [ [
ZS2-d Cc2 CS1 - UPE140 |S 235 1,642 0,45 0,75
ZS2-d Cc2 CS1 - UPE140 |S 235 0,298 0,16 0,78
ZS2-d C1 CS1 - UPE140 |S 235 1,642 0,45 0,75
ZS2-d C1 CS1 - UPE140 |S 235 0,298 0,16 0,78
2S2-d N2 CS2 - IPE180 S 235 1,250 0,67 0,77
ZS2-d N2 CS2 - IPE180 S 235 1,250 0,67 0,77
2S2-d N1 CS3 - IPE200 S 235 1,250 0,53 0,64
ZS2-d N1 CS3 - IPE200 S 235 1,250 0,53 0,64
7S2-d N3 CS1 - UPE140 |S 235 1,300 0,28 0,42
ZS2-d N3 CS1 - UPE140 |S 235 1,300 0,28 0,42
2S2-d N4 CS1 - UPE140 |S 235 1,300 0,71 0,83
7S2-d N4 CS1 - UPE140 |S 235 1,300 0,71 0,83

13. Posudek oceli; pevnost, stab. posudek, Nrd_LTA

3215-SO01-STA-ZS Paskovska-DPS
Nové vnitfni schodist¢ SCH1 - P.IL.1
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14. Relativni deformace; uz
A N AN a 4
a A AN
z
Py AN
X
15. Relativni deformace
Linearni vypocet, Extrém : Dilec, Systém : LSS
Vybér : Vse
ZatéZovaci stavy : ZS1-k
Stav - kombinace Dilec dx uz Rel uz Posudek uz
[m] [mm] [1/xX] []
ZS1-k Cc2 1,642 -6,8 1/485 0,52
ZS1-k c2 0,000 0,0 0 0,00
ZS1-k C1l 1,642 -6,8 1/485 0,52
ZS1-k C1 0,000 0,0 0 0,00
ZS1-k N2 1,250 -4,5 1/582 0,34
ZS1-k N2 0,000 0,0 0 0,00
ZS1-k N1 1,250 -3,4 1774 0,26
ZS1-k N1 0,000 0,0 0 0,00
ZS1-k N3 1,300 -2,6| 1/1006 0,20
ZS1-k N3 0,000 0,0 0 0,00
ZS1-k N4 1,300 -6,7 1/389 0,51
ZS1-k N4 0,000 0,0 0 0,00
16. Pozarni odolnost
Dilec I1zolace Pozadovana pozarni odolnost R Pusobeni ohn & | Krytd pasnice |Ochrana ([Tlous tka | Opravny sou €initel pro nosnik «k_{2}
[min] [mm] [1]
c2 Gypsum 15,00 | 3 strany Horni péasnice | v 15 1,00
board
C1 Gypsum 15,00 | 3 strany Horni péasnice | v 15 1,00
board
N1 Gypsum 15,00 | 3 strany Horni péasnice | v 15 1,00
board
N2 Gypsum 15,00 | 3 strany Horni péasnice | v 15 1,00
board
N3 Gypsum 15,00 | 3 strany Horni péasnice | v 15 1,00
board
N4 Gypsum 15,00 | 3 strany Horni péasnice | v 15 1,00
board
17. Posudek oceli - poZarni odolnost
Jméno typu Stav Dilec css mat dx jed.posudek pevnost stab. posudek
[m] [] [] []
Posudek oceli - pozarni odolnost | ZS1-k Cc2 CS1 - UPE140 |S 235 1,642 0,69 0,27 0,69
Posudek oceli - pozarni odolnost | ZS1-k Cc1 CS1 - UPE140 |S 235 1,642 0,69 0,27 0,69
Posudek oceli - pozarni odolnost | ZS1-k N2 CS2 - IPE180 S 235 1,250 0,90 0,40 0,90
Posudek oceli - pozarni odolnost | ZS1-k N1 CS3 - IPE200 S 235 1,250 0,73 0,32 0,73
Posudek oceli - pozarni odolnost | ZS1-k N3 CS1 - UPE140 |S 235 1,300 0,37 0,16 0,37
Posudek oceli - pozarni odolnost | ZS1-k N4 CS1 - UPE140 |S 235 1,300 0,65 0,42 0,65




3215-SO01-STA-ZS Paskovska-DPS / ZB konstrukce | - EN 1992

SCH1 schodi$ tova deska - nova zb deska min.tl.70 mm nad vinu do

TR plechu T60/235

Dsl - deska schodist & vyztuzeni: 6 ¢ R8 (po 235 mm) C25/30
svétlé rozpéti Zb desky In = 1,15 m = 1150 mm
tloustka desky hy = 0,07 m = 70 mm
zatéZovaci Sirka b = 1,00 m
Sitka podpory t; = 0,05 m t,= 0,05 m
Uginné rozpéti nosniku Lt =1, +a; +a,
Leg = 1,2 m
CELKOVE ZATIZENI STROPU - g, / q4 - plodné
zc21 %= 10,13 qe= 14,33 [kN.m7]
CELKOVE ZATIZENI STROPU - gy / g4 - 0SOVE zatizeni [kN.m™]
popis charakt. Vi navrhové
plo$né stropu na osu desky 10,13 14,33
vlastni vaha desky - zahrnuta v zatizeni 0,00 1,35 0,00
Gn= 10,13 Qo= 14,33 [kKN.m7]

dle TP 51, tab. C35 - Prosty nosnik (spojity nosnik o 2 polich) - zatiZzeni spojité

Reakce nosniku (max.smykova sila) A=B
V,ea =A=B

Maximalni vypo¢tovy moment My ed
M v,Ed

Posouzeni MSU - momentova Gnosnost M Rra
celkovy moment inosnosti M Rrd

MV,Ed I'M c,Rd

Posouzeni MSU - smykova Gnosnost

celkova Gnosnost ve smyku Vird =
Vz,Rd
Vz,Ed /Vz,Rd

1/2*qqg *Leg =1/2*14,33*1,20

8,60 kN
1U8* qy* Loy’ =1/8*14,33*1,20 "2
2,58 kN.m

(viz pfiloha - Beton EC)

deska bez hupd

4,25 kKN.m
2,58/4,25 = 0,61 < 1,00 VYHOVUJE
(viz pfiloha - Beton EC)
23,82 kN
8,60/ 23,82 = 0,36 < 1,00 VYHOVUJE

Nova schodistova deska Dsl vyhovuje na celkové zatiZeni.

Posouzeni Zelezobetonového pr
Vstupni data: SCH1-Ds1-60

Prarez: obdélnik
VySka pr urezu h=0.06 m
i rkapr Grezu b=1.00m

U

Material: Beton C 25/30, Ocel B500
Smykova vyztuz:

Smykova vyztuz neni zadana.
Vysledky: SCH1-Ds1-60

Plochy vyztuzeni

Posouzeni min. a max. plochy vyztuze:
Nosnik (plocha tazené vyztuze):

A_smin=48.7mm2 <= A_s= 301.6mm2 <= A_smax= 2400.0m

Posouzeni pr atrezu - souhrn:

Stla ¢enou vyztuzi neni po ¢iténo.
Z.P. Sily N Vy Vz
[kN]  [kN]  [kN] [kN
1 Vnit ¥ni:  0.00 0.00 8.60
MSU: 0.00 23.82 2382 4.

Prarez VYHOVUJE

Ing. Jirsa Vladimir

urezu: SCH1-Ds1-60

m2 => VYHOVUJE

y Mz Posouzeni
m]  [KNm]
258 0. 00 Vyhovuje
25 0.00
Marpo s.r.o.

Pfilohall.2 1/2

6.2.2018



3215-SO01-STA-ZS Paskovska-DPS / ZB konstrukce | - EN 1992

SCH1 podestova deska - nova Zb deska min.t.100 mm

nad vinu do TR plechu T60/235

Dpl -deskaschodist & vyztuzeni: 6 ¢R10 (po235mm) C25/30
svétlé rozpéti Zb desky In = 240 m = 2400 mm
tloustka desky hy = 0,10 m = 100 mm
zatéZovaci Sirka b = 1,00 m
Sitka podpory t; = 0,05 m t,= 0,10 m
Uginné rozpéti nosniku Lt =1, +a; +a,
Leg = 2,475 m
CELKOVE ZATIZENI STROPU - g, / q4 - plodné
zc1 Q= 10,92 qe= 1549 [kN.m?]
CELKOVE ZATIZENI STROPU - gy / g4 - 0SOVE zatizeni [kN.m™]
popis charakt. Vi navrhové
plo$né stropu na osu desky 10,92 15,49
vlastni vaha desky - zahrnuta v zatizeni 0,00 1,35 0,00
= 10,92 Qo= 1549 [kN.m™]

dle TP 51, tab. C35 - Prosty nosnik (spojity nosnik o 2 polich) - zatiZzeni spojité

Reakce nosniku (max.smykova sila) A=B
V,ea =A=B

Maximalni vypo¢tovy moment My ed
M v,Ed

Posouzeni MSU - momentova Gnosnost M Rra
celkovy moment inosnosti M Rrd

MV,Ed I'M c,Rd

Posouzeni MSU - smykova Gnosnost

celkova Gnosnost ve smyku Vird =
Vz,Rd
Vz,Ed /Vz,Rd

1/2%qq *Leg
19,17 kN
18 * 0 g* L2
11,86 KkN.m

=1/2*1549*2,48

=1/8*15,49 * 2,48 "2

(viz pfiloha - Beton EC)

deska bez hupd

14,62 kN.m
11,86/14,62 = 0,81 < 1,00 VYHOVUJE
(viz pfiloha - Beton EC)
43,63 kN
19,17/43,63 = 0,44 < 1,00 VYHOVUJE

Nova schodistova deska Dpl vyhovuje na celkové zatiZeni.

Posouzeni Zelezobetonového pr
Vstupni data: SCH1-Dp1-100

Prarez: obdélnik
VySka pr urezu h=0.10m
i rkapr Grezu b=1.00m

U

Material: Beton C 25/30, Ocel B500
Smykova vyztuz:

Smykova vyztuz neni zadana.
Vysledky: SCH1-Dp1-100

Plochy vyztuzeni

Posouzeni min. a max. plochy vyztuze:
Nosnik (plocha tazené vyztuze):

A_smin=82.8mm2 <= A_s= 640.9mm2 <= A_smax= 4000.0m

Posouzeni pr atrezu - souhrn:

Stla ¢enou vyztuzi neni po ¢iténo.
Z.P. Sily N Vy Vz
[kN]  [kN]  [kN] [kN
1 Vnit ¥ni:  0.00 0.00 19.17
MSU: 0.00 43.63 43.63 14.

Prarez VYHOVUJE

Ing. Jirsa Vladimir

urezu: SCH1-Dp1-100

m2 => VYHOVUJE

y Mz Posouzeni
m]  [KNm]
11.86 O. 00 Vyhovuje
62 0.00
Marpo s.r.o.

Prilohall.2 2/2

6.2.2018
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Licen €ni jméno

Marpo s.r.o.

Projekt

3215-SO01-STA-ZS Paskovska-DPS

Cast

Zakladovy pas ZP1 - P.IL3

Popis

7B poval pod novou sténou u SCH1

Autor

Ing. Jirsa

Datum

19.1.2018

Konstrukce

Ra&m Xz

Po¢. uzlu :

Poé. pruta :

Po¢. ploch :

Pog. téles :

Poé. prufeza :

Po¢. zat. stavi :

Poé. material G :

RPIN|FP|OO|F|N

Tihové zrychleni [m/s 2

9,810

Narodni norma

EC - EN

3. Materidly

Jméno Typ

Jednotkova hmotnost
[kg/m3]

E
[MPa]

Poisson

nu G
[MPa]

Tep.roztaz.
[m/mK]

Charakteristicka valcova pevnost v tlaku fck(28)
[MPa]

C25/30 | Beton

2500,0

3,1500e+04 | 0,2

1,3125e+04

0,00

25,00

4. Prirezy

Jméno

Cs1

Typ

Obdélnik

Detailni

600; 400

Material

C25/30

Vyroba

beton

Pouzit 2D MKP vypo éet

v

A [m? 2,4000e-01

Ay z [m? 2,0000e-01 2,0000e-01
Iy, z [m1] 7,2000e-03 3,2000e-03
I ' w [mF], t [m1] 1,5315e-05 7,5061e-03
Wel y, z [m?3] 2,4000e-02 1,6000e-02
Wpl y, z [m 3] 0,0000e+00 0,0000e+00
dy z [mm] 0 0
c YUSS, ZUSS [mm] 200 300
a [deg] 0,00
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Ing. Jirsa Cést
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A L, D [m2/m] 2,0000e+00 2,0000e+00
Mply +, - [Nm] 0,00e+00 0,00e+00
Mplz +, - [Nm] 0,00e+00 0,00e+00
5. ZatéZovaci stavy
Jméno Popis Typ p Usobeni | Skupina zatizeni |Typ zatizeni
ZS1-k charakteristické | Stalé Sz1 Standard
ZS1-d navrhé Stalé Sz1 Standard
6. Kombinace
Jméno Dilec Typ Sm ér P1 x1 Souf. Po¢
[kN/m] [m]
ZatéZzovaci stav Systém Rozlozeni x2 Poloha Exc ez
[m] [m]
LF1 B1 Sila z -31,40 0,000 | Rela Od pocatku
ZS1-d - navrhé GSS Rovnomérné 1,000 | Délka 0,000
LF2 B1 Sila Z -23,30 0,000 | Rela Od pocatku
ZS1-k - charakteristické | GSS Rovnomérné 1,000 | Délka 0,000
7. ZS1-k / Hodnota pro vypo ¢€et / Jméno
Z
| |
oy §x ! I { v I l ! }
Va JAN
8. ZS1-d / Hodnota pro vypo ¢&et / Jméno
Z
; |
[ X TX i { I ] T V1 I ! |
Va JAN

3215-SO01-STA-ZS Paskovska-DPS

Zakladovy pas ZP1 - P.L3
2/3
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11. Vnitini sily na prutu; My

Marpo s.ro. Projekt
Ing. Jirsa Cést

19.1.2018 Strana &.JC. posledni strany

12. Vnitini sily na prutu; Vz

"

13. Vnit¥ni sily na prutu

Linearni vypocet, Extrém :

Lokalni, Systém : LSS
Vybér : Ve
ZatéZovaci stavy : ZS1-d
Dilec Stav dx N Vz My
[m] [kN] [kN] [kNm]
B1 ZS1-d 0,000 0,00 156,45 0,00
B1 ZSs1d 3,700 0,00 1,47 270,80
B1 ZS1-d 6,900 0,00 -146,81 0,00
14. Deformace na prutu; uz
N u/[/é
Y X
15. Deformace na prutu
Linearni vypocet, Extrém : Lokalni, Systém : LSS
Vybér : Ve
ZatéZovaci stavy : ZS1-k
Stav Dilec dx ux uz fiy
[m] [mm] [mm] [mrad]
ZS1-k Bl 0,000 0,0 0,0 2,0
ZS1-k B1 3,700 0,0 4,4 -0,2
ZS1-k B1 6,900 0,0 0,0 -2,0

3215-S001-STA-ZS Paskovska-DPS
Zakladovy pas ZP1 - P.L3
3/3
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Pfilohall.4 1/1

ZP1  Zakladovy poval - Zb trdm 400/600 mm
ZP1 -trdm 400/600 vyztuzeni 4 ¢ R 20 (po 60 mm) C25/30
svétlé rozpéti Zb desky In = 6,60 m = 6600 mm
vyska tramu h = 0,60 m = 600 mm
Sitka tramu b = 040 m = 400 mm
Sitka podpory t; = 020 m t,= 0,20 m
Uginné rozpéti nosniku Lt =1, +a; +a,
Leg = 6,8 m
Stanoveni vnitfnich sil - viz pfiloha P.11.3
Reakce nosniku (max. smykova sila V,gg): A = 156,45 (viz pfiloha vnitini sily)
B = 146,81 kN
Maximalni vypo¢tovy moment Myegs = (viz pFiloha vnitini sily)

Mygs = 270,80 kN.m

Posouzeni MSU - momentova Gnosnost M Rra (viz pfiloha - Beton EC)
celkovy moment inosnosti Mcra = 284,60 kN.m
Myeq / Mcrs = 270,80 /284,60 = 095 < 1,00 VYHOVUJE
Posouzeni MSU - smykovéa Gnosnost deska bez hupd
celkovéa Ginosnost ve smyku V,rd = (viz pfiloha - Beton EC)
Vore = 221,46 kN
V,eq ! Vype = 156,45/221,46 = 0,71 < 1,00 VYHOVUJE

Novy zékladovy poval

Posouzeni Zelezobetonového pr urezu: ZP1-400/600

Vstupni data: ZP1-400/600

Pr &rez: obdélnik

ZP1 vyhovuje na celkové zatiZeni.

VySka pr urezu h=0.60m Si tkapr urezu b=0.40m
Material: Beton C 25/30, Ocel B500
Tabulka vyztuze
Cislo Y Z Profil Cislo Y z Profil
[m] (m]  [mm] [m] m [mm]
1 0.000 0047 14.0 4 017 0 0550 200
2 0173 0.047 140 5 -0.17 0 0550 200
3 -0.173 0047 140 6 0.05 7 0550 200
7 -0057 0550 20.0
Smykova vyztuz:
T¥minky (svislé) T ¥minky (vodorovné)
Material: Ocel B500 Material: Ocel B500
Profil t fminkd = 8.0 mm Profil t fminkd = 8.0 mm
Pocetst riha = 2 Po cetst riha = 2
Vzdal.t #minkd = 0.25m Vzdal. t fminkd = 0.25m

Vysledky: ZP1-400/600

Plochy vyztuzeni

Posouzeni min. a max. plochy vyztuze:

Nosnik (plocha tazené vyztuze):

A_smin=297.4mm2 <= A_s= 1256.6mm2 <= A_smax= 9600.

Posouzeni pr atrezu - souhrn:

Stla ¢enou vyztuzi neni po ¢iténo.
Z.P. Sily N Vy Vz
[kN]  [kN]  [kN] [kN
1 Vnit ¥ni:  0.00 0.00 150.00 271.00 O.
MSU: 0.00 221.46 221.46 284.

Prarez VYHOVUJE

Ing. Jirsa Vladimir Marpo s.r.o.

Omm2 => VYHOVUJE

y Mz Posouzeni
m]  [KNm]

00 Vyhovuje
60 0.00

6.2.2018



