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PLECHOBETONOVÁ DESKA (tp)

KOTVENÍ SCHODNIC V PATĚ (pl4)

ZAJIŠTĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADOVÝ POVAL (ZP1,2)

POZNÁMKY: 
- KONSTRUKCE BUDE CHRÁNĚNA PROTIPOŽÁRNÍM OBKLADEM

- VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU PŘED VYHOTOVENÍM OVĚŘENY NA STAVBĚ! 33:33
- VEŠKERÉ NEOZNAČENÉ SVARY PROVÉST JAKO 1/2V NEBO K!

- VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY BUDOU DODÁNY OTRYSKANÉ (STUPEŇ Sa 2 1/2) S 
DRSNOSTÍ POVRCHU Ra 10-12 µm A OPATŽENY ZÁKLADNÍ NÁTĚREM.
- TATO DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA VE STUPNI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE (DPS) 
A NENAHRAZUJE VÝROBNĚ TECHNICKOU DOKUMENTACI !

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA LITA DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z PROLAMOVANÝCH 
PLECHŮ TR 60/235/1 MM (10,7 KG/M2), VYBETONOVANÁ 70 MM NAD VLNU, VYZTUŽENA 
PŘI SPODNÍM POVRCHU PRUTY 8 (10) MM DO KAŽDÉ VLNY (PO 235 MM - 4,3 KS/M) A 
DÁLE PŘI HORNÍM POVRCHU KARI SÍTÍ  5/100 x 5/100 MM (3,2 KG/M2).

- PROLAMOVANÉ PLECHY JSOU ULOŽENY MEZI NOSNÍKY NA PŘIVAŘENOU PÁSOVINU 
(pa5) P3/50 MM PODPOŘENOU PO 0,35 M TROJÚHELNÍKOVOU PODPĚRKOU Z PÁSOVINY 
P3/50 MM, NEBO NA SPODNÍ PÁSNICI. TR.PLECHY ZAJISTIT BODOVÝM SVAREM.

- SCHODNICE (c1) BUDOU ULOŽENY NA NOVÝ ZÁKLADOVÝ PÁS PŘES OCELOVÉ PLOTNY 
(pl4) P10-200/200 MM PODLITÉ CEMENTOVOU SMĚSÍ MIN. C30/37.

- NOVÁ PODESTA (tp1) BUDE NAHRAZOVAT ČÁST VYBOURANÉ STROPNÍ KONSTRUKCE 
PROVEDENÁ STEJNĚ JAKO SCHODIŠŤOVÉ DESKY, ULOŽENÉ NA PODESTOVÉM NOSNÍKU 
(N1) A NOSNÍKU KOTVENÉM KE STÁVAJÍCÍMU PRŮVLAKU (N4).

- ZALOŽENÍ NOVÉ PŘÍČNÉ DĚLÍCÍ STĚNY SCHODIŠTĚ SCH1 BUDE PROVEDENO NA 
ZÁKLADOVÉM POVALU NOSNÉHO PRŮŘEZU 400/600 MM ZE ŽELEZOBETONU, S 
HLOUBKOU ZALOŽENÍ 0,80 M POD ÚROVNÍ SUTERÉNU, ULOŽENÉHO NA PODÉLNÝCH 
ZÁKLADOVÝCH PÁSECH. BETON C25/30-XC2, OCEL 10505.

 VÝPIS OCELOVÝCH NOSNÍKŮ - SCHODIŠTĚ SCH1 DO 1.PP

OZN. PROFIL DÉLKA JED.HMOTNOST PO ČET HMOTNOST
POLOŽKY - m kg / m (kg) ks kg

N1 IPE 200 2,40 22,40 1 54
N2 IPE 180 2,70 18,80 1 51
N3* UPE 140 2,70 14,50 1 39
N4 UPE 140 2,40 14,50 1 35
N5 UPE 140 1,05 14,50 1 15
N6 UPE 140 1,20 14,50 1 17
C1 UPE 140 3,60 14,50 2 104
C2 UPE 140 3,85 14,50 2 112
pl1 P6/150 0,15 7,20 4 4
pl2* P10/250 0,30 20,00 2 12
pl3* P10/120 0,30 9,60 2 6
pl4 P10/200 0,20 16,00 2 6

CELKEM OCELOVÉ NOSNÍKY = 460

 VÝPIS TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ - SCHODIŠTĚ SCH1 DO 1.PP
OZN. PROFIL DÉLKA ŠÍŘKA PL. HMOTNOST HMOTNOST

POLOŽKY - m m kg/m2
kg

tp1 TR 60/235/1 2,00 2,40 10,7 51
tp2 TR 60/235/1 1,13 3,80 10,7 46
tp3 TR 60/235/1 1,03 2,45 10,7 27
tp4 TR 60/235/1 1,13 3,60 10,7 44tp4 TR 60/235/1 1,13 3,60 10,7 44

CELKEM OCELOVÉ PLECHY = 170
30

CELKEM = 660
* OCELOVÝ NOSNÍK A PLOTNA KOTVENÁ DO ŽELEZOBETONU (kh)

MATERIÁL:

- OCEL TŘ.  S235 
- BETON TŘ. C25/30-XC1,  BETON. SMĚS MĚKKÁ,  DMAX=8 MM

- BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ A KARI SÍTĚ B500B (SZ)

- PODLITÍ KOTVENÍ CEMENTOVÁ SMĚS MIN. C 30/37

- MALTOVÉ LOŽE, PRO PODLITÍ KOTEVNÍCH PLOTEN A ULOŽENÍ JE NUTNÁ

  MINIMÁLNĚ ZÁLIVKA V KVALITĚ BETONU C 25/30

- LEPENÁ KOTVA (kh),  HIT-V M16×200, LEPICÍ HMOTA HILTI-RE 500, 14 KS

  ROZPIS KOTEV - 4 KS / PL2, 2 KS / PL3, 2 KS / N3

svary 4%

SPECIFIKACE VÝZTUŽE SCHODIŠTĚ  SCH1

OZN. PROFIL DÉLKA POČET

POLOŽ. [MM] [M] KS φ 8 φ 10

tp1 8 2,00 11 22,0

tp2 6 1,13 17 20,0

tp3 6 1,03 12 13,0

tp4 6 1,13 16 19,0

m 52,0 22,0

kg / m 0,395 0,617

kg 25 15

CELKEM OCELI  [kg] 40

SPODNÍ VÝZTUŽ VLOŽENA DO KAŽDÉ VLNY
TRAPÉZOVÉHO PLECHU TR 60/235/1, KRYTÍ 20 MM

SPECIFIKACE VÝZTUŽNÝCH SÍTÍ SCHODIŠTĚ SCH1

OZN. PROFIL SÍTĚ DÉLKA ŠÍŘKA PLOCHA
POL. [MM] [M] [M] [M2]
tp1 5/100 x 5/100 2,00 2,40 5,0

tp2 5/100 x 5/100 1,13 3,80 5,0

tp3 5/100 x 5/100 1,03 2,45 3,0

tp4 5/100 x 5/100 1,13 3,60 6,0

m2 19,0

kg / m2 3,200
kg 65,0

HMOTNOST SÍTÍ CELKEM [kg] 65,0

- SÍTĚ BUDOU PŘIVAŘENY K VNITŘNÍMU LÍCI SCHODNIC (Da=3 MM)

- VÝPIS NEZAHRNUJE STOLIČKY POD HORNÍ VRSTVY VÝZTUŽNÝCH SÍTÍ

- U SÍTÍ NUTNO POČÍTAT S PROSTŘIHEM Z VÝROBNÍCH ROZMĚRŮ

- PŘESAHY NAVAZUJÍCÍCH SÍTÍ MIN. 300 MM
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SPECIFIKACE VÝZTUŽE SCHODIŠTĚ  SCH1

OZN. PROFIL DÉLKA POČET

POLOŽ. [MM] [M] KS φ 8 φ 10

tp1 8 2,00 11 22,0

tp2 6 1,13 17 20,0

tp3 6 1,03 12 13,0

tp4 6 1,13 16 19,0

m 52,0 22,0

kg / m 0,395 0,617

kg 25 15

CELKEM OCELI  [kg] 40

SPODNÍ VÝZTUŽ VLOŽENA DO KAŽDÉ VLNY
TRAPÉZOVÉHO PLECHU TR 60/235/1, KRYTÍ 20 MM

SPECIFIKACE VÝZTUŽNÝCH SÍTÍ SCHODIŠTĚ SCH1

OZN. PROFIL SÍTĚ DÉLKA ŠÍŘKA PLOCHA
POL. [MM] [M] [M] [M2]
tp1 5/100 x 5/100 2,00 2,40 5,0

tp2 5/100 x 5/100 1,13 3,80 5,0

tp3 5/100 x 5/100 1,03 2,45 3,0

tp4 5/100 x 5/100 1,13 3,60 6,0

m2 19,0

kg / m2 3,200
kg 65,0

HMOTNOST SÍTÍ CELKEM [kg] 65,0

- SÍTĚ BUDOU PŘIVAŘENY K VNITŘNÍMU LÍCI SCHODNIC (Da=3 MM)

- VÝPIS NEZAHRNUJE STOLIČKY POD HORNÍ VRSTVY VÝZTUŽNÝCH SÍTÍ

- U SÍTÍ NUTNO POČÍTAT S PROSTŘIHEM Z VÝROBNÍCH ROZMĚRŮ

- PŘESAHY NAVAZUJÍCÍCH SÍTÍ MIN. 300 MM

DÉLKA [M]

PŮDORYS  1.NP   M1:50

ŘEZ A-A  M1:50

MÍSTO

DATUM

INVESTOR

ČÍSLO ZAK.
ÚČEL

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL

MĚŘÍTKO VÝKRES Č.

KONTROLOVAL

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ PASKOVSKÁ -
ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

28. ŘÍJNA 201
OSTRAVA - MAR. HORY

PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY

DPS
3215

±0,000 = 237,06 m.n.m.

03/2018

ING. ARCH. JIŘÍ BOBEK

PASKOVSKÁ 110/46, 720 00 OSTRAVA - HRABOVÁ
PARC. Č. 767/1 A 767/2

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MOB HRABOVÁ
BAŽANOVA 174/4, 720 00 OSTRAVA HRABOVÁ

ING. VLADIMÍR JIRSA ING. RADAN SLEŽKA
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