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|. OBSAH PLANU:

A. IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE, ZADAVATELI STAVBY, ZPRACOVATELI
PROJEKTOVE DOKUMENTACE A KOORDINATOROVI

1. udaje o stavbé

a) zakladni udaje o druhu stavby

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho objektu. Jedna se o stavebni upravy Skolniho
bytu v 1.PP a prostor stavajici druziny v 1.NP pro rozSifeni kapacit Skolni druziny
vCetné upravy zpevnéné plochy pfed vstupem do druziny a samostatny pristup do
budovy Skoly — ke Skolni jidelné. Novy vstup bude feSen venkovnim jednoramennym
schodistém s mezipodestou, které bude napojeno na chodnik vedouci v ul.
Paskovska a zpevnénou plochu pfed hlavnim vstupem do budovy ZS.

b) nazev stavby
,Stavebni Upravy ZS Paskovska — rozsifeni $kolni druziny*
c) misto stavby

Misto stavby: Ul. Paskovska 110/46, Ostrava, Hrabova 720 00

Kraj: Moravskoslezsky

Obec: Ostrava Hrabova

Okres: Ostrava

Katastralni uzemi: Hrabova (714534)

Parcela: venkovni schodisté - parc.C. 767/1 a 767/2, uprava vstupu do druziny. 1.PP
- parc. €. 767/3

d) charakter stavby (zejména zda je stavba nova, jedna se o zménu
dokonéené stavby, nebo o odstrafiovani stavby)

Jedna se o zménu dokoncCené stavby - stavebni Upravy stavajiciho objektu. Nové
venkovni schodisté v€etné napojeni na chodnik v ul. Paskovska je novostavbou.

e) ucel uzivani stavby

Stavajici budova je vyuzivana jako zakladni Skola s druzinou, kuchyni a jidelnou.
V 1.PP se nachazi nevyuzivany byt Skolnika.

Nové venkovni schodisté feSi samostatny pfistup vefejnosti do 1.NP Skolni budovy,
kde je Skolni jidelna. Soucasti téchto stavebnich uUprav bude zamezeni pfistupu
vefejnosti do ostatnich prostor zakladni Skoly &i druziny.
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f) zakladni predpoklady vystavby (Gasové udaje o realizaci stavby,
¢lenéni na etapy)

Stavba bude ¢lenéna na stavebni objekty:

SO-01 RozSifeni skolni druziny

S0-02 Bezbariérovy vstupu do ZS — venkovni schodisté
S0-03 Venkovni zpevnéné plochy

Predpoklada se realizace v obdobi 05/2018 — 12/2018.

g) vnéjsi vazby stavby na okoli v€etné jejiho vlivu na okoli stavby

Stavba bude provadéna za provozu Skoly, samotné prostory stavby budou ale vzdy
oddéleny od provozovanych prostorl oplocenim, uvnitf uzavienymi dvefmi a proti
prachu budou oblepeny lepici paskou.

Pfi nékterych pracich bude vznikat zvySena hlu¢nost a prasnost, ktera bude pfijatymi
opatfenimi v tomto planu snizovana.

2. Odavodnéni pro zpracovani planu s uvedenim odkazu na prislusné pravni
predpisy a soupis dokumentu slouzicich jako podklad pro zpracovani planu

Duvodem ke zpracovani tohoto planu je rozsah praci pfekracujici parametry dané §
15 odst. 1 zakona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist a dale z davodu
praci a cinnosti vystavujicich fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, pfi jejichz provadéni vznika povinnost zpracovat plan podle pfilohy
¢. 5 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., a to:

3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, identifika€ni ¢islo osoby, bylo-li pridéleno, a sidlo/adresa
mista bydlisté

MARPO s.r.o0., 28.Fijna 66/201, 709 00 Ostrava — Marianské Hory, ICO: 41033078

b) jméno hlavniho projektanta v€etné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou
komorou autorizovanych inzenyrid a techniki c¢innych ve vystavbé, s
vyznaéenym oborem, popripadé specializaci jeho autorizace

projektant:

Ing. arch. Jifi Bobek, CKA &. 01692, autorizovany inZenyr pro obor pozemni stavby

B. Situaéni vykres stavby
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Situacni vykres SirSich vztaht dané stavby obsahuje pozadavky stanovené
zvlastnim pravnim predpisem.

L 5 39

pPaskovsks

——

—

STAVEBNI OBJEKTY

$0-02 BEZBARIEROVY VSTUP DO Z$ - VENKOVNI SCHODISTE
$0-03 VENKOVNI ZPEVNENE PLOCHY

0 O

NENI SOUCASTI TETO PD
S0-01 ROZSIRENI SKOLNI DRUZINY

NENI S ASTI TETO PD. RESI Fa DAF
BEZBARIEROVY VSTUP DO Z$ - VENKOVNI VYTAH

Podrobnéji — viz vykres €. C.1 projektové dokumentace ve stupni DSP.
C. Pozadavky na obsah planu

1. zakladni informace o rozhodnutich tykajicich se stavby a podminkach
stanovenych v rozhodnutich a v projektové dokumentaci stavby pro jeji
provadéni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a
soupis dokumentu, tykajicich se stavby, na zakladé kterych byla stavba
povolena, v€éetné oznaceni prislusného stavebniho uradu nebo autorizovaného
inspektora.

Plan je zpracovavan vramci pfipravy stavby, stavebni povoleni neni dosud
k dispozici.
Seznam vstupnich podkladu:

PD ve stupni DSP stavby ,,Stavebni tpravy ZS Paskovskéa — rozsifeni $kolni druziny*.
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2. postupy na stavenisti resSici a specifikujici jednotliva opatreni vyplyvajici z
platnych pravnich predpisu, s ohledem na mistni podminky ve vazbé na
predpokladany ¢asovy pribéh praci pri realizaci dané stavby, jedna se o:

a) zajisténi oploceni, ohrazeni stavby, vstup( a vjezdl na stavenisté, prostor
pro skladovani a manipulaci s materialem,

Stavenisté se bude nachazet prevazné uvnitf objektu, vné budou provadény pouze
S0-02 bezbariérovy vstupu do ZS a venkovni schodisté, SO-03 venkovni zpevnéné
plochy. Prostory stavby budou vné objektu oploceny mobilnim oplocenim do vysky
1,8 m, uvnitf objektu budou prostory aktivniho stavenisté (tam, kde budou provadény
prace) oddéleny od provozovanych prostord uzamcenymi dvefmi oblepenymi
izolepou, aby do provozovanych prostorli nepronikal prach. Soucasti stavenisté
budou i zafizeni stavenisté, manipulacni a skladovaci plochy umisténé vné objektu.
V misté pfistupu na stavenisté bude uzamykatelna brana oznacena bezpecnostni
znacCkou zakazujici vstup na stavenisté nepovolanym osobam. Po dobu pouZzivani
vjezdu a vstupu budou vrata stfezena osobou k tomu povéfenou zhotovitelem. Tato
osoba smi byt zarovern povéfena k navadéni vozidel pfi otageni a couvani. Ugelem
tohoto opatreni je zabranit vstupu nepovolanych osob na stavenisté.

Material bude ukladan v prostoru oploceného stavenisté. Stavbyvedouci zpracuje
podrobnéjSi nacrtek rozmisténi zafizeni stavenisté a materialu na stavenisti a bude
ho pravidelné podle potfeby aktualizovat. Tento nacrtek bude pfilozen k tomuto planu
jako jeho nedilna soucast, ¢imz bude plan po schvaleni nacrtku koordinatorem
aktualizovan. Stavbyvedouci potfebu aktualizace planu vzdy oznami koordinatorovi.
Mezi materialem budou udrzovany ulicky o Sifce nejméné 0,75 m.

b) zajiSténi osvétleni stavenist’ a pracovist’

Stavenisté bude provozovano pouze ve dne, v pfipadé snizené viditelnosti z ddvodu
Spatnych povétrnostnich podminek a z didvodu nutnosti osvétleni pro zajisténi kvality
prace bude osvétleni zajisténo pfenosnymi svitiinami. Pohyblivé pfivody k nim budou
chranény podle zasad stanovenych v nasledujicim odstavci e€). Pocet svitilen bude
zaviset na nasazeni poltu zaméstnancl na stavbé v dobé& nutnosti jejich pouZiti.
Zasadné budou na kazdém pracovisti rozmistény min. dvé svitilny proti sobé&, aby se
zabranilo nebo alespor co nejvice omezilo vrhani stind na pracovisti. Svitilny budou
mit nerozbitné provedeni a kryti alespon IP 65. V pfipadé nesplnéni téchto
pozadavku variantné mohou mit napajeni na 24 V.

c) stanoveni ochrannych a kontrolovanych pasem a opatreni proti jejich
poskozeni

Prace na stavenisti nebudou zasahovat do ochrannych pasem inzenyrskych siti. Je
ale nutné chranit pfipojku CETIN.
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d) reSeni opatieni pri nebezpeci vybuchu nebo pozaru

Pfi natavovani asfaltovych pasu, svarovani, brouSeni a fezani budou do vzdalenosti
7 m od mista prace odstranény vSechny hoflavé latky a materialy.

Prace nebudou provadény v prostoru s nebezpecCim vybuchu. Kromé vyjmenovanych
praci s otevienym ohném nebude manipulovano. Na pracovisti, kde budou
provadény uvedené prace, budou odborné zpusobilou osobou zhotovitele v pozarni
ochrané navrzena protipozarni opatfeni, ktera budou poté zapracovana do tohoto
planu v ramci jeho aktualizace.

e) zajisténi komunikace na stavenisti, véetné podjizdéni elektrického vedeni a
dalSich médii (plyn, para, voda aj.), prozatimni rozvody elektfiny po
stavenisti, Cerpani vody, no€ni osvétleni

Na stavenisti nebudou Zadna el. vedeni, pod kterymi by se mélo podjizdét.
Komunikace bude nutna zejména mezi obsluhou hydraulické ruky a vazaem a mezi
fidi¢i a osobami, které budou FfidiCe navadét pfi couvani vozidel. Komunikace mezi
vazaCem a obsluhou hydraulické ruky bude stanovena v ,Systému bezpeéné prace
pfi praci se zvedacim zafizenim® a tento dokument musi byt pfed zahgjenim praci se
zdvihacimi zafizenimi pfedlozen koordinatorovi BOZP na stavenisti jako podklad pro
aktualizaci tohoto planu podle § 16 zakona €. 309/2006 Sb.

Pfi provozovani dopravy bude zhotovitelem stavby urCen zaméstnanec, ktery bude v
pfipadé pfijezdu vozidla na stavbu fidit jeho couvani a otaceni tak, aby nikdo nebyl
ohrozen. Ridi¢ bude povinen uréeného zaméstnance vyhledat pfed vjezdem na
stavenisté. Kazdy fidi€ bude instruovan pfed vjezdem na stavenisté o vySe
uvedenych pravidlech, a to svym zaméstnavatelem, ktery tento plan obdrzi v ramci
sjednani smluvniho vztahu. Rychlost jizdy na stavenisti je omezena na max. 5 km/h,
couvani na stavenisti je pfipustné jen pfi asistenci povéfeného zaméstnance nebo
kamerového systému vozidla. Zhotovitel stavby v pfipadé potfeby stanoveni dalSich
opatfeni pfed zahajenim stavby v souladu s § 3 nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb. a
uvedenymi pozZadavky zpracuje mistni provozni bezpecnostni pfedpis, kterym se
stanovi pracovni a technologické postupy pro bezpelné provozovani dopravy,
bezpe€nost provadéni jednotlivych pracovnich operaci s ohledem na zvlastnosti
pracovisté a pracovni prostfedi, na mozné ohrozeni zaméstnanci povétrnostni
situaci a na pravidla dorozumivani mezi zaméstnanci pfi pracovnich operacich.
Tento dokument musi byt pfed zahajenim praci na stavenisti predlozen
koordinatorovi BOZP na stavenisti jako podklad pro aktualizaci tohoto planu podle §
16 zékona ¢. 309/2006 Sb.

f) posouzeni vnéjSich vlivlli na stavbu, zejména otresi od dopravy, nebezpeci
povodné, sesuvu zeminy, a konkretizace opatreni pro pripad krizové situace

Stavenisté se nachazi mimo zaplavové uzemi v klidné lokalité, kde nehrozi otfesy od
dopravy, ani sesuvy pudy.

Plan bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
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g) opatreni vztahujici se k umisténi a reSeni zafizeni stavenisté, vcéetné
situaéniho vykresu SirSich vztahG stavenisté, reSeni svislé a vodorovné
dopravy osob a materialu

Na stavenisté bude zajistén vjezd z ul. Paskovska. Samotny prostor stavenisté se
bude nachazet na travnatych i zpevnénych plochach kolem SO 01. Hlavni skladovaci
plochy budou provedeny ze strany budouciho vstupu do druziny. Pfijezdova
komunikace bude doCasné zpevnéna silnicnimi panely nebo hrubym makadamem,
ktery bude zhutnén.

Navrh situace na stavenisti je na nasledujicim snimku.
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h) postupy pro zemni prace reSici zajiSténi provadéni vykopt, zejména riziko
zasypani osob, s ohledem na druhy pazeni, Sifrku vykopu, sklony svahu,
technologii ukladani siti do vykopu, zabezpecéeni okolnich staveb, snizovani
a odvadéni povrchové a podzemni vody

V souvislosti s vykopy je nutné vyfeSit zejména tato rizika — poranéni v dusledku
padu do vykopu a zasazeni zemnim strojem (venkovni konstrukce). Uvnitf budou
vykopy provadény ru¢né. Vzhledem k malé hloubce vykopu je poranéni v dusledku
sesuti stén vykopu nepravdépodobné. V pfipadé, Ze by se vyskytla nedostateCna
soudrznost zeminy v misté vykopu a hrozilo by sesuti stén vykopu, pfipadné vznik
previsu, stavbyvedouci rozhodne o dodateCném zajisténi stén vykopu a zpusob
zajisténi oznami koordinatorovi. Jedna se o vykopy pro zaklady schodisté o hloubce
80 cm, venku 90 cm. Padu do vykopu bude branit zakryti vykopl poklopy
s dostate€nou unosnosti (nejlépe vysokopevnostni preklizky v mistech prachodd,
mimo tyto pfechody vykopy nemusi byt zakryty. Vné objektu budou provadény
vykopy v souvislosti s novou rampou a schodistém. Tyto vykopy budou rovnéz
zakryty, alternativné Ize pouzit zabrany. Zabranu bude tvofit napnuté lanko omotané
bezpecCnostni paskou a upevnéno na sloupcich. Zabrana bude umisténa min. 1,5 m
od okraje vykopu. Venku budou vykopy provadéna strojné. Zaméstnanci budou
seznameni se zakazem vstupu do nebezpe&ného prostoru kolem stroju (2 m od max.
dosahu pohybujici se casti stroje). Strojnik v pfipadé naruSeni tohoto prostoru
prerusi praci a vypne stroj.

i) zpusob zajiSténi bezbariérového fteSeni na vefejnych pozemnich
komunikacich a verejnych plochach, zejména s ohledem na zpuUsob zajisténi
proti padu do vykopu osob se zrakovym postizenim

Netyka se stavby.

j) postupy pro betonaiské prace reSici zpusob dopravy betonové smési,
zajisténi vSech fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti proti padu do
smési, pohyb po vyztuzi, pristup k mistim betonaze, predpokladané
provedeni bednéni

Pfi betonazi je nutné fesit tato zasadni rizika:

- poranéni v disledku zasazeni ¢astmi bednéni pfi jeho montazi

- poranéni v dusledku zasazeni hadici Cerpadla betonu

- poranéni v dusledku padu z vySky — bude feSeno téz v samostatné kapitole.
Betonaze budou provadény v souvislosti s provadénim nové venkovni rampy,
schodisté, vCetné zakladl nosnych konstrukci, stropu, vnitiniho schodisté a
mezipodesty uvniti objektu. Betonaz bude provadéna pomoci Cerpadla betonu,
Obsluha Cerpadla bude mit stale k dispozici navod na pouzivani daného typu
Cerpadla betonu. Pfed zahajenim betonaze obsluha provede kontrolu Cerpadla a
hadic dle navodu vyrobce Cerpadla, rovnéz zajisti spojky proti nahodnému otevreni.
Betonaz bude provedena na vinity plech, ktery bude slouZit jako ztracené bednéni.
Z davodu mozného pruhybu plechu budou plechy podepfeny vodorovnymi nosniky
systémoveho bednéni a stojkami. Systémové prvky bednéni budou pouzity rovnéz
na montaz zabradli kolem okraju schodist (vnitfniho i vnéjSiho) nebo jinych Casti
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nedokoncené konstrukce (napf. podlahy nad schodisttm do doby provedeni
schodisté). Po armaturach se nesmi chodit, budou na nich polozeny foSny, které
budou pfi betonazi posunovany. Pfed zahajenim betonaze stavbyvedouci zkontroluje
stav bednéni a na zakladé pozitivniho zjisténi bednéni pfevezme, pfevzeti zapiSe do
stavebniho deniku a da pokyn pro zahajeni betonaze.

k) postupy pro zednické prace freSici zakladni technologie zdéni zevnitr
objektu, zejména ochranné zabradli zvenku, z obvodového leSeni,
zajistovani otvorll ve svislém zdivu, dopravu materialu pro zdéni, zajisténi
pod mistem prace ve vysce a v jeho okoli

V ramci zdéni budou provadény dozdivky a vyzdivky novych pficek. Pro zvySovani
mista prace bude u vSech praci pouzito volné stojici leSeni postavené podle privodni
dokumentace a urCené ke zdéni. Toto leSeni bude z duvodu optimalizace pracovni
vySky provedeno do vysky podlahy vétsi nez 1,5 m, bude proto vybaveno zabradlim.
LeSeni musi umoznovat postupné zvySovani pracovni podlahy, aby pfilehla zed po
celou dobu pfesahovala vySku pracovni podlahy min o 0,6 m a musi byt postaveno
do vzdalenosti 0,25 m od stavéné zdi. Na opacné strané od zdi musi byt zapfeno
nebo s dostatec¢né Sirokou zakladnou, aby bylo vylouCeno pfeklopeni leSeni na
kteroukoliv stranu. Na strané, kde se bude podavat material na leSeni, smi byt
zabradli pouze jednotyCove.

Pro dopravu materialu do jednotlivych pater budou pouzity koleCka a z vnéjSi strany
objektu k tomu uc€elu provedena rampa. V pfipadé, Ze rampa bude mit vétsi sklon
nez 5 stupnil, bude dopinéna svlaky (kromé prostoru pro kolo) a koleCka budou nejen
tlacena, ale také tazena pomoci lana jinou osobou.

[) postupy pro montazni prace resSici bezpe€nostni opatreni pfi jednotlivych
montaznich operacich a s tim spojenych opatienich pro zajisténi
pomocnych stavebnich konstrukci, pristupy na misto montaze, zpusob
zajisStovani otvora vzniklych s postupem montaze, doprava stavebnich dili a
jejich upevnovani a stabilizace

V ramci stavby budou provadény montaze dvefi, prosklené stény, vnitinich rozvodl a
nosné konstrukce schodisté a SDK. V malém rozsahu bude provadéno také bednéni
a to zejména ztraceného pro schodisté. Pro vSechny montaze, u nichz je nutné
zvySit misto prace, budou pouzita pojizdna a volné stojici leSeni o vysky i nad 1,5 m,
jejichz podlahy budou opatfeny zabradlim. Pro provadéni schodisté vné objektu Ize
pouzit leSeni bez zabradli, nebot’ vySka pracovni podlahy bude do 1,5 m. Pouziti
zebrikl je zakazano. Vyjimku tvofi jen prace, pfi nichz budou dodrzeny pozadavky
dle c¢asti lll. pfilohy k nafizeni viady €. 362/2005 Sb., pro které zhotovitel urci pouziti
zebfikl v technologickém postupu na zakladé vlastniho vyhodnoceni rizik. Material
bude na misto montaze dopravovan ru¢né.

Plechy ztraceného bednéni na schodisti budou zespod podepfeny nosniky a
podpérnymi stojkami a zapfeny o nizsi podlahu.

Montaz prosklené stény bude provedena pomoci manipulaénich pfisavek, a to z
leSeni.
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m) postupy pro bouraci a rekonstrukéni prace reSici zakladni technologie
bourani, zejména ruéni, strojni, kombinované, a za vyuziti vybusnin, zajisténi
pracovist s bouracimi pracemi, podchyceni bouranych konstrukci, odvoz
sutin, zajisténi vSech fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti ve vysce,
zabezpeceni inzenyrskych siti, jejich nahradni vedeni, zabezpeceni okolnich
objektl a prostor

Bouraci prace budou provedeny v rozsahu nenosnych vyzdivek, skladeb podlah,
obkladl, instalaci apod., pfi kterém nebude zasahovano do nosnych konstrukci.
Bourana bude ale i ¢ast stropu pro budouci schodisté.

Pfed zahajenim bourani bude provedena kontrola odpojeni vSech instalaci
v prostoru, kde bude provadéno bourani. Jde zejména o odpojeni elektroinstalace a
pFipadné jinych rozvodu v ¢astech stavby dotéené bouranim.

Nasledné bude zfizen prozatimni stavenistni rozvod elektro a vody, aby voda a el.
energie byla k dispozici po celou dobu provadéni praci.

Bourani bude provadéno v téch Castech objektu, kde bude vyloucen jakykoliv provoz.
Pohyblivé el. pfivody budou chranény proti posSkozeni polohou (zavéSenim na
izolované zavésy na nebourané zdi) nebo viozeném do chraniCky zajisténé proti
posunuti. Je nutné chranit proti poSkozeni rovnéz do¢asny pfivod vody pro kropeni k
omezeni prasnosti. Tento pfivod bude chranén svou polohou, hadice povede vzdy
mimo prostor, do néhoz bude bourany material padat a ve kterém se budou
pohybovat leSeni.

Vzdy pfed zahajenim bouracich praci (i po pFeruSeni prace) stavbyvedouci
zkontroluje, zda je pracovisté vybaveno pomocnymi konstrukcemi, materialem a
pomuckami stanovenymi v technologickém postupu a pokud tomu tak bude, vyda
pisemny pfikaz k zahajeni bourani. Z uvedeného je zfejmé, Ze pfikaz bude vydavan
vzdy, kdy bude nutné zménit technologii bourani a tim i vybaveni pracovisté.

Pred zahajenim bouracich praci bude stanoven signal, kterym v naléhavém pripadé
bezprostfedniho ohrozeni da osoba urlena zhotovitelem (provadéjicim bouraci
prace) k fizeni bouracich praci pokyn k neprodlenému opusténi pracovisté. Prikaz k
zahajeni bouracich praci zhotovitelem bude vydan az poté, co vdechny fyzické osoby
zdrzujici se na tomto pracovisti byly s timto signalem prokazatelné seznameny.
Bourani bude provadéno podle zhotovitelem zpracovaného technologického postupu
bourani, ktery bude vC€as projednan s koordinatorem a v pfipadé potreby zapracovan
do tohoto planu v ramci jeho aktualizace. Pfesto se jiZ v této verzi planu stanovi
zakladni pravidla, ktera musi byt v ramci aktualizace planu rozpracovana.

Bourani jakékoliv zdi nebo Casti zdi (pro prostupy) bude provadéno po statickém
zajisténi konstrukci nad bouranou c&asti preklady (je uréeno projektem) a bude
provadéno shora doll vzdy po jednotlivych Ffadach cihel ru¢né. V pfipadé zjisténi
nestability zdiva, bude toto zdivo podepfeno podpérami. Toto plati i pfi bourani
celych pfi¢ek. LeSeni pro bourani bude vZzdy postaveno ve vzdalenosti min. 35 cm od
bourané zdi, aby bourany material nepadal na podlahu leSeni. Tomu je nutné také
pFizplsobit velikosti bouranych kusl zdiva. Vybourany material bude ihned
odstranovan, aby se nehromadil do vétsi vrstvy nez max. 20 cm.

Pro zvySovani mista prace bude pouzivano pojizdné leSeni se zabradlim, které bude
po dobu bourani doCasné zapfeno vzpérami. Poté, co bude Cast zdi zbourana a
nebude jiz leSeni nutné, bude leSeni odsunuto a dobourani bude provedeno z pevné
podlahy objektu.
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U kazdé bourané zdi bude sondami nejdfive zjiSténo zakotveni nebo provazani
bourané zdi do okolnich konstrukci. Stavbyvedouci staticky posoudi, zda pfi bourani
nemuze dojit k ohroZeni stability bourané konstrukce a v pfipadé pochybnosti o
stabilité zdiva bude provedeno zapfeni zdi pomoci vzpér v rozsahu potfebném pro
zajisténi stability zdiva. Konkrétni feSeni bude zavislé na stavu zdiva a bude
rozhodnuto stavbyvedoucim.

Prostor za bouranou konstrukci (ve sméru od leSeni) je nutné povazovat za ohrozeny
prostor a bude do néj padat bourany material. Z tohoto duvodu bude tento prostor
vzdy zajistén zabranou provedenou ve vzdalenosti 2 m od bourané zdi, a to sloupky
s napnutym lankem a vystraznou folii. Tato zasada neplati v pfipadé, Ze do daného
prostoru je vylou€en pfistup uzamcenim dveri.

Vzhledem k umisténi objektu je nutné eliminovat unik prasnosti do okoli. Bourané
konstrukce budou proto pfi bourani kropeny vyhradné jemnou vodni {tfisti z
vysokotlakého CistiCe pomoci rozprasovace, aby nedochazelo k zatékani. PFfi kropeni
konstrukci je nutno dbat, aby zaméstnanec nevstoupil do prostoru, do néhoz by
mohla spadnout Cast konstrukce a aby voda neprotekla do nebouranych casti
objektu, proto je nutné pouzivat vyhradné jemnou vodni tfist, a to jen po nezbytné
nutnou dobu. Material bude vyvazen kolecky.

Bourani bude provadéno ru¢né, zameéstnanci budou pouzivat OOPP pro ochranu odi,
dychaciho ustroji proti plsobeni prachu a sluchu proti pasobeni hluku. Konkrétni
prostfedky budou pfidélovany dle vlastniho seznamu pro poskytovani téchto
prostfedkl konkrétniho zhotovitele.

Ruéni bourani bude provedeno fyzickymi osobami k tomu uréenymi zhotovitelem,
pod stalym dozorem vykonavanym fyzickou osobou k tomu zhotovitelem povéfrenou;
fyzicka osoba povérena stalym dozorem bude po celou dobu vykonu stalého dozoru
sledovat uréené pracovisté, provadeéni praci a pohyb fyzickych osob na ném, z tohoto
pracovisté se nevzdali a nebude vykonavat jinou ¢innost nez dozor.

Bourani ¢asti stropu bude provedeno takto: Nejdfive bude strop zespod podepien
podpérnymi stojkami a vodorovnymi nosniky. Shora bude podlaha bourana, pficemz
jednotlivé vrstvy budou odstranény az po spodni zaklop. Po odstranéni vSech vrstev
budou nosniky zespod pfestavény tak, aby podpiraly bouranou ¢ast stropu mimo
mista fezu a aby podlaha zUstala stabilni i po odfezani. Po odfezani podlahy shora
bude prostor s vybouranou podlahou zajistén zabradlim a vybourana ¢ast podlahy
zespod postupné rozebrana prkno za prknem. Misto bourani bude zajisténo do doby
provedeni ztraceného bednéni pro podestu a schodisté.

Bourani otvoru pro vstup z budouciho venkovniho schodisté bude bouran az po
vybudovani bednéni pro podestu z vnéjsi strany objektu, aby nehrozil pad z vysky.
Skutecny postup montaze muze byt zhotovitelem, navrzen jinak, v takovém pfipadé
bude tento plan aktualizovan.

n) reSeni montaze stropd, véetné pomocnych konstrukci, opatreni zajisténi
bezpec¢né a zdravi neohrozujici prace ve vysce po obvodu a v misté
montaze, doprava materialu, zajisténi pod praci ve vysce

MontaZz stropu bude provadéna v misté navazujicim na nové schodisté. Na nosniky,
které budou ulozeny do konstrukce zleSeni, budou polozeny plechy zespod.
Nasledné budou plechy podepfeny podpérnymi stojkami, aby se neprolomily, dokud
nejsou upevnény. Po jejich upevnéni je nutné ovéfit jejich unosnost pro bodové

Plan bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

,,»Stavebni Gpravy ZS Paskovska — rozsifeni $kolni druziny*
13



AGENTURA VL-CZ s.r.o0.

Hviezdoslavova 6, Ostrava — Radvanice, PSC: 716 00, e-mail: agentura.vicz@gmail.com, tel. 773677762, IC: 24254665

zatizeni chodidly a v pfipadé nejistoty o dostatené unosnosti, bude podepfeni
ponechano do doby zabetonovani. Montaz stropu musi byt provadéna spole¢né
s montazi navazujiciho schodisté.

0) postupy pro praci ve vyskach resSici zplisob zajisténi proti padu na volném
okraji, proti sklouznuti, proti propadnuti stfesni konstrukci, dopravu
materialu, konkrétni zpuasob zajiSténi praci ve vysce; pFi navrhovani
osobniho zajisténi osob uréit systém zachyceni proti padu, véetné uréeni
zpusobu kotveni pro zajisténi osob proti padu osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostiredky, pokud nebylo mozné prednostné uzit prostredki
kolektivni ochrany pred prostredky osobni ochrany

Pfi provadéni stavby mohou byt zaméstnanci ohroZzeni padem z vysky pfi téchto
cinnostech:
- Prace uvnitf objektu s nutnosti zvySit misto prace — vSechna pouZzivana
leSeni uvnitf objektu budou vybavena zabradlim na vSech stranach, kde bude
hrozit pad z vétsi vysky nez 1,5 m, pfi mensich vysSkach v pfipadé, Ze prace
budou provadény na stropé.
- Otvorem po vybouraném stropé — vstup do tohoto prostoru bude zajistén
zabradlim.
- Prfes volné okraje bednéni — bude zajiSténo systémovym zabradlim
bednéni.

p) zajisténi dalSich pozadavkii na bezpecnost prace, zejména dopravu
materialu, jeho skladovani na pracovisti, zajisSténi pracovisté z hlediska
pozadavku pri praci ve vysce, opatieni vztahujici se k pomocnym stavebnim
konstrukcim pouzitym pro jednotlivé prace, pouziti stroju

Pfi provadéni praci bude pouzivano ru¢ni naradi, elektricka ru€ni naradi, hydraulicka
ruka, elektrické rozvadéce, tlakovy Cisti€¢, pomocné stavebni konstrukce. Opatfeni pfi
pracovnich postupech pfedpokladanych zpracovatelem planu jsou popsany v jinych
kapitolach.

Pro skladovani materialu na stavenisti plati vzdy situaéni nakres, ktery zpracuje
stavbyvedouci. Na leSeni bude skladovano minimalni mnozstvi materialu, aby
nedoslo k jejich pfetizeni. V misté, kde bude material dodavan na leSeni, bude pouze
jednotyCové zabradli s horni tyci.

Tabule skla budou vZzdy usazeny v k tomu uréenych stojenech, pfipadné tésné pred
namontovanim na pruznych podlozkach zajiStény proti prevrzeni. Tabule skla se
nesmi nikdy ukladat do prostoru komunikaci, a to ani komunikaci na stavenisti. PFi
montazi skel musi byt tabule skla pomoci pfipravkl drzena do doby uplného
upevnéni skla.

q) postupy resici jednotlivé prace a ¢innosti a stanovici opatreni pro prolinani a
soubéh jednotlivych praci, zejména vyuziti vice jefabu na jednom stavenisti
a prace za souc¢asného provozu verejnych dopravnich prostredku

Vylucuji se jakékoliv bourani a sou¢asné provadéni novych konstrukci, pokud to neni
nutné pro zajisténi konstrukci. Bourani provadéno vice Cetami Ize provadét pouze
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tehdy, je-li mezi Cetami vzdalenost min. 4 m nebo je oddéluje zed, ktera neni
bourana.

Co se tyka dopravy, na stavenisté smi zde zajizdét sou€asné vzdy jen jedno vozidlo.
Jefab bude pouzit vzdy jen jeden.

r) zajiSténi organizace a casové posloupnosti nebo souslednosti praci
vykonavanych pfi realizaci stavby s provadénim tunelairskych a podzemni
praci, pro které jsou pozadavky na bezpe€nostni opatieni stanoveny
zvlastnim pravnim predpisem

Netyka se této stavby.

S) zajisténi bezpeénostnich opatieni ve spojeni s praci ve vysce a nad volnou
hloubkou, pfi provadéni dokoncovacich praci a praci pomocné stavebni
vyroby, zejména pii montazi antén a hromosvodt, osazovani oken, montazi
zabradli, vodorovné izolace balkonu, teras a strech, pfi montazi vytah,
vzduchotechniky, klimatizaci, pfi provadéni natéra konstrukci a fasad a pfi
dokoncovacich pracich kolem objektu, napfr. chodniky, osvétleni, a pfri
provadéni udrzovacich praci

Pro vSechny prace ve vyskach plati vySe uvedené zasady. Je-li popisovana stavba
jakékoliv Casti stavby, jsou tim minény i vS8echny dokon&ovaci prace. Mimo praci
vyslovné uvedenych v tomto planu, nebudou provadény zadné prace, pfi nichz by
bylo pouzito osobni zajisténi proti padu.

Prosklena sténa bude umyvana z volné stojiciho leSeni opatfeného zabradlim.
Ostatni udrzZovaci prace nové provadéné konstrukce nevyzaduji nad ramec
puvodnich konstrukci, proto mohou byt pouzity puUvodni mistni provozni
bezpecCnostni prfedpisy.

V pfipadé, ze se v pribéhu uzivani vyskytne potfeba dalsi udrzby, v pfipadé nutnosti
zvysit misto prace plati stejné zasady, které jsou stanoveny pro vystavbu v tomto
planu.

t) postupy pro specificka opatreni vyplyvajici z podminek provadéni stavebnich
a dalSich praci a ¢innosti v objektech za jejich provozu, véetné ¢asového
harmonogramu téchto praci a €innosti

Casti stavenisté budou od stavajiciho provozu oddélena vy$e uvedenymi opatfenimi.
Stavaijici provoz nebude provadénim stavby ohrozen.

u) postupy pro opatreni vyplyvajici ze specifickych pozadavkll na stavbu,
napriklad z konzultaci s organy inspekce prace, stavebnimi urady, organy
ochrany verejného zdravi a dalSimi organy podle zvlastnich pravnich predpisti

Specifické pozadavky nebyly dojednany.

V) postupy pro opatreni vyplyvajici ze specifickych pozadavkii na prace a
¢innosti spojené zejména s pouzivanim toxickych chemickych latek,
chemickych latek klasifikovanych jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro
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specifické cilové organy po jednorazové nebo opakované expozici kategorie
1 podle pfimo pouzitelného predpisu Evropské unie upravujiciho klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, ionizujiciho zareni a vybusnin a s
vyskytem azbestu.

Netyka se stavby.

3. Ostatni opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci, které budou platna po celou dobu provadeéni praci.

Stejnopis oznameni o zahajeni praci bude vyvésen na viditelIném misté u vjezdu na
stavenisté od ul. Paskovska. Toto oznameni bude vyvéSeno po celou dobu
provadéni stavby az do ukoncCeni praci a predani stavby stavebnikovi k uzivani.
Zhotovitel stavby (v tomto planu je za zhotovitele stavby povazovan zhotovitel stavby
dle § 160 stavebniho zakona, tedy hlavni zhotovitel), projedna s kazdym
zhotovitelem a prokazatelné mu pfeda aktualizovany a s dalSimi zhotoviteli
projednany plan bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to pred
zahajenim praci jimi vykonavanymi. O kazdé zméné planu budou zhotovitelé
informovani hlavnim zhotovitelem a koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (dale jen ,koordinator®) formou zaznamu koordinatora.

Kazdy zhotovitel je povinen informovat zhotovitele stavby a koordinatora BOZP na
stavenisti o v8ech okolnostech znemozniujicich dodrzeni planu. Zhotovitel stavby
bude spolecné s koordinatorem provadét kontroly dodrzovani planu a prfed nastupem
kazdého zhotovitele na pracovisté stavbyvedouci zkontroluje, zda je pracovisté
vybaveno v souladu s planem, aby mohla byt €innost nastupujiciho zhotovitele
provadéna bezpecCné. V pfipadé, Zze zhotovitel stavby zjisti porusovani planu BOZP
na stavenisti kterymkoliv zhotovitelem, oznami to neprodlené koordinatorovi BOZP
na stavenisti a navrhne potfebné opatfeni vedouci k naprave.

Stavbyvedouci bude odborné zpusobily podle zakona &. 360/1992 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpist, pro odborné vedeni provadéni stavby nebo jeji zmény
(autorizovany inzenyr nebo autorizovany technik v oboru ,pozemni stavby“, oznaceni
,1P00%). Jeho ukolem bude rovnéz zajistit, aby kazda osoba podilejici se na stavbé
splfiovala odbornou zpuUsobilost pro prace, které vykonava (montéfi a obsluhy
vyhrazenych technickych zafizeni). Odbornou zpusobilost budou splfiovat také
svareci v souladu s pozadavkem vyhlasky ¢. 87/2000 Sb.,

Zhotovitel stavby prostfednictvim stavbyvedouciho zajisti na stavenisti pofadek a
Cistotu v rozsahu potfebném pro zajiSténi bezpecnosti vSech osob na stavbé.
Zejména zajisti, aby komunikace byly zpevnény a odvodnény, v pfipadé nepfiznivych
klimatickych podminek byla zajisténa bezpecna schudnost chodniku pfed vchody do
objektu (napf. inertnim posypem v zimnim obdobi) a aby v komunikacich na
stavenisti neprekazely zadné predméty. Do téchto komunikaci nebude zasahovat
zadny material. Zbytky stavebnich materiall budou pribézné odvazeny.

Uspofadani stavenisté projedna pred zahajenim prace a pred kazdou zménou
zhotovitel stavby s koordinatorem a zakresli to do vykresu situace stavby, ktery je
nutné povazovat za soucast tohoto planu.

Material bude ukladan podle zasad obsazZenych v pfiloze & 3 nafizeni viady ¢.
591/2006 Sb. a doporuceni vyrobce. Mezi materidly musi byt vzdy zajistény
pruchody o Sifce nejméné 0,8 m.
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Kazdy stroj, technické zafizeni, pfistroj a naradi pouzivané na staveniSti bude
vybaveno provozni dokumentaci. Stavbyvedouci bude na zakladé smluvnich vztah(
opravnén provadét kontroly téchto prostfedkd pro provadéni praci, v€etné kontrol
privodni dokumentace a v souladu s touto dokumentaci. Kontrola bude provadéna
zejména pfi nastupu nového zhotovitele nebo jiné osoby (ve smyslu § 17 zakona ¢.
309/2006 Sb.) na stavenisté. V pfipadé zjisténi nedostatkd, které by mohly ohrozit
bezpe€nost zaméstnancu nebo jinych osob, bude tento nedostatek povazovan za
nepfipravenost zhotovitele provadét prace se vSemi dusledky (napf. moznost
uplatnéni smluvnich sankci atd.).

Veskery odpad na stavenisti bude tfidén a prabézné likvidovan. Skladovaci prostory
pro odpad, v€etné prostord pro kontejnery, jsou vyhrazeny v oplocené C<Casti
stavenisté, pfesné umisténi ur€i stavbyvedouci s ohledem na momentalni potfeby
stavby.

Kazdy zhotovitel povede vlastni evidenci pfitomnosti vS§ech zaméstnancli a dalSich
fyzickych osob, vCetné vymezeni jejich pravniho postaveni (napf. zaméstnanec,
OSVC) na &asti stavenist&, kterda mu byla pfedana a tuto evidenci pfed nastupem na
stavenisté a pfi kazdé zméné pfiloZzi do stavebniho deniku, aby po celou dobu
provadéni praci byl pfesny pfehled o osobach zdrzujicich se na stavenisti. Pfitom je
nutné vzit v dvahu, Zze OSVC, ktera nikoho nezaméstnava, nema rozsah povinnosti
stanovenych zakonem v rozsahu zaméstnavatell, nema vlastni pracovisté, ale je na
pracovisti zhotovitele — zaméstnavatele, na jehoz pracovisti se pohybuje.

Stavebni denik bude kdykoliv k dispozici na stavbé.

Koordinator bude v prubéhu stavby provadét kontroly dodrzovani planu a predpist k
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to u vSech subjektl na stavenisti.
Stavenistni rozvadéCe budou napojeny na stavajici elektricka rozvodna zafizeni
mimo rekonstruovanou cCast objektu. Na tyto rozvadéCe budou napojena docCasna
vedeni k podruznym rozvadécum, které budou rozmistovany prubézné podle potieby
a prubéhu praci podél objektu tak, aby jednotlivé pohyblivé pfivody - prodluzovaci
SAUry nebyly delsi nez 50 m. Pfivodni vodi¢ k hlavnimu rozvadéci bude co nejkratsi.
VodiCe spojujici jednotlivé rozvadéCe budou chranény polohou, pfes izolované
zavésy budou vyvéseny.

Prodluzovaci $ndry budou vedeny volné podél zdi, tam, kde se bude chodit nebo
jezdit s kolecky, budou prodluzovaci SAdry vyvéSeny na izolované zavesy.
PoSkozené prodluzovaci Sndry budou vyfazeny z provozu, opravované Snury
nebudou na stavenisti pouzivany. Koncovky budou mit ochranu krytim odpovidajici
prostfedi, ve kterém bude prodluzovaci Sndra pouzita. Vzhledem k mokrému
prostfedi budou koncovky kryté. VSechny prodluzovaci Shury budou opatfeny
identifikacnim oznacenim a budou pravidelné revidovany.

Rozvod elektro bude revidovan v celém rozsahu, az po dil¢i rozvadéce, z nichz uz
povedou pouze prodluzovaci Snury.

Pro kontrolu a udrzbu el. zafizeni bude na stavenidti urCena osoba s
elektrotechnickou kvalifikaci (min. podle § 6 vyhlasky ¢. 50/1978 Sb.)

S pfesnym umisténim hlavniho vypinate budou pribézné seznameni vSichni
zameéstnanci stavby prostfednictvim svych zaméstnavatell, ktefi informace o
umisténi vypinade obdrzi od stavbyvedouciho. OSVC budou informovani stejné jako
zaméstnanci tim zhotovitelem, ktery si je na prace najal. Informace bude
zameéstnancim k dispozici také ve vykresu situace stavby.
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VS8ichni zaméstnanci na stavenisti budou pouzivat ochranné prilby v téchto
pfipadech:
- manipulace s materialem pomoci zvedacich zafizeni v blizkosti zaméstnance,
ruéni bourani a tfidéni vybouraného materialu,
- pohyb zaméstnance v prostorech, kde se vyskytuji snizené profily pod 2,1 m
(napf. na leSenich),
- v mistech, kde se manipuluje ru¢né s predméty délky nejméné 1 m nebo ve vysce
nad 1,5 m,
- pfi pracich ve vyskach pfi pouziti osobniho zajisténi,
- ve vS8ech dalSich pfipadech, kdy mize dojit k uderu do hlavy z divodu pohybu v
prostoru s prekazkami nebo v prostoru, kde nelze vyloucit pad pfedmétu z vySky a
kdy o této povinnosti rozhodl kterykoliv zaméstnavatel.
Na stavenisti bude v dobé provadéni praci vné objektu a za vétrného pocasi
zajisténo méreni rychlosti vétru anemometrem, aby v pfipadé nepfiznivych
povétrnostnich podminek byla zjiSténa sila vétru a pfipadné pferuSena prace, dojde-li
k prekroCeni parametru stanovenych naf. vl. €. 362/2005 Sb. V pfipadé, Zze budou
tyto limity pfekroCeny, bude prace pferusena. Jedna se o tyto parametry:

- boure, dést, snézeni nebo tvofeni namrazy,

- erstvy vitr o rychlosti nad 11 m.s ™ (sila vétru 6 stupriti Bf),

- dohlednost v misté prace mensi nez 30 m,

- teplota niz8i nez -10 st. C.
Na pracovisti vné objektu bude po celou dobu provadéni praci k dispozici kulovy
teplomér a anemometr. K dispozici bude rovnéz tabulka pro pfepoCet namérené
teploty pro korigovani s ohledem na rychlost proudéni vzduchu.
PFi korigované teploté vzduchu od 13 do 4 °C budou zaméstnancim poskytnuty
bezpe€nostni pfestavky po nejdéle 3 hodinach, od 4 do -10 °C po nejdéle 2
hodinach a pfi teploté od -10 do -30 °C po nejdéle 75 minutach. Bezpeénostni
prestavky mezi jednotlivymi useky nepretrzité prace budou trvat nejméné 10 minut.
Pfi korigované teploté vzduchu pod 4 °C budou zaméstnanci pouZzivat zimni doplriky
k pracovnimu odévu.
Na pracovisti bude k dispozici mistnost, ktera pfi korigované teploté pod 10°C bude
vytapéna na 22 °C a bude slouzit jako ohfivarna. Bude vybavena sedacim nabytkem,
stolem a vé8aky na pracovni odév a pitnou vodou, pfi teplotach nad 30 °C bude voda
obohacena iontovym napojem.

Teplota vzduchu korigovana podle rychlosti jeho proudéni

Proudéni Aktualni teplota vzduchu (°C)

"Zl‘liif‘sﬂ“‘ +5 -1 -7 -12 -16 23 -29
1.8 +5 -1 -7 -12 -16 23 -29
2,2 +3 -3 -9 -15 -21 -26 -32
4.5 -2 -9 -15 -23 -30 -36 -43
6,7 6 -13 -21 -28 -38 -43 -50
89 -8 -16 -23 -32 -40 -47 -55
11,2 9 -18 -26 -34 -42 -51 -39
13.4 -11 -19 -28 -36 -44 -53 -62
15,6 -12 -20 -29 -37 -45 -55 -63
17.9 -12 221 -30 -38 -47 -56 -65

Soucasti zafizeni stavenisté bude rovnéz mobilni WC a mobilni soc. zafizeni.
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4. Seznam pravnich predpist k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci vztahujicich se k vystavbé predmétné stavby

zakon €. 183/2006 Sb. — stavebni zakon (v platném znéni)

v

zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ¢ast pata, hlava I. a Il (v platném
znéni)

e zakon €. 309/2006 Sb. (v plathném znéni), kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci)

e zakon €. 174/1968 Sb., ve znéni platnych pfredpisu, o statnim odborném
dozoru nad bezpecnosti prace

zakon €. 258/2000 Sb. (v platném znéni) - o ochrané vefejného zdravi

nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpecCim padu z vysky nebo do
hloubky,

® nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostredi,

e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

e nafizeni vlady ¢&. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na
bezpecny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi,

® nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace
a pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani
dopravy dopravnimi prostfedky,

® nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb. (v plathém znéni), kterym se stanovi vzhled
a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signald,

® nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci
vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

v

vyhlaska €. 48/1982 Sb. (v platném znéni), kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni

® nafizeni vlady €. 495/2001 Sb. kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostifedkud, mycich, disticich
a dezinfekénich prostifedk

v

e vyhlaska & 18/1979 Sb. — kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni
a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich bezpecCnosti — pfi pouzivani
pneumatickych nastroju (v platném znéni),

e vyhlaska €. 19/1979 Sb. — kterou se urluji vyhrazena zdvihaci zafizeni
a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeénosti pouzivani (v platném

znéni),
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e vyhlaSska €. 73/2010 o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych
zarizeni, jejich zarfazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich
bezpecnosti (vyhlaska o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich),
vyhlaska €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

e vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi
svarovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach.

e vyhlaska ¢. 50/1978 Sb. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Il. ZAVER

Plan a pfijata opatfeni byla zpracovana na zakladé informaci, které Ize vycist
z rozpracované projektové dokumentace pro stavebni povoleni. Mezi tyto informace
nepatfi informace od zhotovitell, ktefi budou konkrétni prace provadét, protoze tito
zhotovitelé a informace nejsou nikomu dosud znami. Plan prokazuje realnou a
bezpecnou proveditelnost stavby, pfiCemz zlstavaji nékteré skutec¢nosti rozhodné
pro upfesnéni planu neznamé. Plan bude proto nutné postupné aktualizovat.
Postupy a opatfeni v tomto planu nemusi byt shodna s postupy a opatfenimi
konkrétnich zhotovitelt, proto v pfipadé zmény projektové dokumentace, jejiho
dopInéni a po ziskani informaci o konkrétnich postupech od zhotovitell, je nutné
tyto postupy porovnat a v pfipadé nesouladu plan aktualizovat.

V Ostravé dne zpracoval: 26.11. 2017

ﬂéwﬂ/

Vladimir Burda

Odborné zpusobila osoba pro vykon ¢innosti koordinatora BOZP na stavenisti, ¢.0.: 10/KO
Odborné zpuUsobila osoba k zajistovani ukoll v prevenci rizik v oblasti BOZP, €.o0.:
VVUU/16/PRE/2013

Soudni znalec pro obor bezpec&nosti prace ve stavebnictvi, €.j. Spr 3879/03

Plan bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
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