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D. TECHNICKA ZPRAVA

D.1) ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE, DISPOZICNI A
PROVOZNI RESENI

D.1.a Architektonické FeSeni

V tesené Casti budovy dojde k prfebudovani délicich piicek za ucelem vytvofeni mistnosti pro
Skolni druzinu, kterd bude provozné zaclenéna do prostor stavajici Skolni druziny. Dojde k posunu
ucebny fyziky a jejiho kabinetu.

D.1.b Vytvarné reSeni
Barevné feseni bude provedeno dle pozadavku uZivatele objektu ZS.

D.1.c Materialové reSeni

Nové délici pticky budou z keramickych vostinovych ptickovek tl. 175 mm. Nové podlahové
krytiny budou v uc¢ebnach z PVC, v kabineté bude keramicka dlazba. Povrch stén do vysky 1,4 m
bude omyvatelny — olejovy natér a keramicky obkladu u umyvadel.

D.1.d Dispozi¢ni ieSeni

V fesené Casti budovy dojde k prebudovani délicich pficek za ucelem vytvofeni mistnosti pro
Skolni druZinu, kterd bude provozné zaclenéna do prostor stavajici Skolni druziny. Dojde k posunu
ucebny fyziky a jejiho kabinetu.

Ptistup do ucebny fyziky a kabinetu fyziky je z chodby, kterd je provozné zaclenéna do prostor
ZS. Kabinet a ucebna jsou propojeny samostatnymi dvermi. Mistnost druziny bude ptistupna
Z uzavieného prostoru skolni druziny.

D.1.e Provozni FeSeni

Navrhovana dispozice umoziuje provozné piidruzit ke stavajici $kolni druziné novou uéebnu
druziny. Umisténi u€ebny fyziky a jejiho kabinetu zlstava ve stejném podlazi a kiidle budovy.

Vlastni provoz bude upfesnén provozovatelem objektu ZS.

D.2 BEZBAREROVE UZIVANI STAVBY

Resena &ast prostor ZS v 1.NP je v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Projekt fesi dodrzeni max. vySkovych rozdilti podlah, dostatecnou Sitku dvetnich kiidel a jejich
ovladani, rozméry manipulacnich prostor pifed dvefmi, rozméry, a dalsi vodici a signalizacni

prvky.

V 1.NP u hlavniho vstupu do objektu Skoly je umisténa stavajici kabina imobilniho WC.

D.3 KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

D.3.a Bouraci prace

Budou vybourany délici pricky z cihelného zdiva a bude vybourano podlahové souvrstvi
v feSenych mistnostech. V misté stavajicich nik ve vnitinim nosném zdivu budou pfesunuty
vstupni dvete do jednotlivych mistnosti. Nebude zasahovano do nosné ¢asti zdiva.
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D.3.b Svislé konstrukce:

Nové délici pticky z keramickych brousenych vostinovych ptickovek tl. 175 mm na tenkovrstvé
lepidlo. Dozdivky budou z cihel plnych palenych. ZaloZeni pti¢ek a napojeni na okolni konstrukce
— stény, strop provadét dle technologického ptedpisu vyrobee zdicich prvka. Napt. Porotherm.

D.3.c Vodorovné konstrukce

Nad dvetni otvory budou vkladany ocelové nosniky z L profilt. Prostupy pro ZTI ve stropni konstrukci
budou zality bet. zalivkou.

D.3.d Uprava povrchi vnitinich

Budou provedeny opravy po bouranych ptickach a osekanych omitkach (zdivo, strop — stropy bez
podhledu). Na novém zdivu budou provedeny dvouvrstvé Stukové omitky. V misté keramického
obkladu budou provedeny pouze jadrové omitky. Pfed omitkami bude zdivo o€isténo a proveden
cementovy posttik. Pii napojovani novych omitek na piivodni bude pouzit vyrovnavaci malitsky
Stukovy tmel.

Pod keramicky obklad bude provedena stérkova hydroizolace do vysky 1500 mm nad podlahu. V
koutech, rozich a pti priachodu potrubi bude hydroizolacni stérky vyztuzena vyztuznou paskou,
popt. manzetou. Budou pouzity rohové, koutové a ukoncovaci listy z kovovych profili. Dodavatel
predlozi vzorky obkladu zastupci stavebnika k odsouhlaseni. Klade¢ské vykresy a sparofezy
budou zpracovany az pied realizaci stavby v rdmci autorského dozoru.

Spéara v napojeni nového zdiva na stavajici konstrukce bude piekryta 2x skelnou armovaci
sitovinou.

Stukové omitky budou natfeny malifskym natérem. V uéebnach do vysky 1,4 m nad podlahu bude
pouzito omyvatelného natéru.

D.3.e Podlahy

Provedou se nové podlahy, naslapné vrstvy budou z b&znych materiald — keramicka dlazba a
zatézové PVC. Po poloZeni kanalizacnich trub bude ryha zalita betonovou smési — u¢ebna fyziky).
Jednotlivé skladby a pozadavky na podlahovou krytinu viz skladby podlah. Nové skladby podlah
oddilatovat od okolnich konstrukei vlozenim mékké izolace tl. 10 mm. Izolace bude provedena na
celou vysku nové skladby nad nosnou deskou. Do betonového potéru nad EPS deskami vlozit
skelnou sit’, oka 40/40 mm.

Podrobnéjsi specifikace PVC s akustickym utlumem, které je navrzeno v uCebné a mistnosti
druZiny:

heterogenni kompaktni vinyl na pénové podlozce, 100% bezftalatova technologie, povrchova
uprava TopClean PUR, tfida zatéze dle EN 685: 34, celkova tloustka 3,0 mm (néaslapna vrstva

0,7mm), reakce na ohent dle EN ISO 13501-1, Cfl sl, vhodné pro koleckové zidle, vysoka
chemické odolnost, krocejovy utlum 19 dB.

D.3.f PSV vyrobky — dveie, zame¢nik

V objektu budou osazeny vnitini dievéné dvete do ocelovych zarubni. Dvefe do kabinetu budou
bezpecnostni tfidy 3 (chodba, ucebna). Okno bude z vnitini strany zajisténo oteviravou mfizi. Okna
Vv ucebn¢ fyziky budou zatemnéna plnoplosnou elektricky ovladanou roletou.

D.3.g Tepelné izolace
Do podlah v 1.NP budu vkladany desky z podlahového EPS tl. 80 mm.

D.3.h Hydroizolace

Pod keramicky obklad u umyvadel bude provedena stérkovd hydroizolace na bazi syntetické
pryskyfice ve dvou vrstvach. Izolace bude vytazena do vySky keramického obkladu. V koutech,
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rozich a pfi priichodu potrubi bude hydroizolaéni stérky vyztuzena vyztuznou paskou, popf.
manzetou.

D.3.i Malby a natéry

Vsechny feSené mistnosti vymalovat vnitinim malifskym natérem 2x v celém rozsahu barvy bilé. Napojeni
nové a pivodni omitky bude pfetmeleno malifskym tmelem. Pfed natérem se provede penetrace povrchu.

Vnitini miize budou osetfeny 1x zakladni barvou a 2x emailovym natérem barvy dle vybéru investora.

D.3.j Ostatni prace
Pfed tabuli bude vybudovano vyvysené podium s katedrou — dodavka vybaveni — neni soucasti této PD.

D.4 _TECHNICKE VLASTNOSTI STAVBY

D.4.a Stavebni fyzika

D.4.al1 Tepelna technika

Objekt ZS byl v nedavné dobé bylo provedeno kontaktni zatepleni fasady a vyména okennich vyplni. Do
obalky budovy nebude zasahovano.

D.4.a.2 Osvétleni

Pro osvétleni mistnosti je navrzeno sdruzené osvétleni zavésenymi svitidly. Ovladani svitidel bude
provadeéno rucné zpravidla od vstupu do osvétlovaného prostoru.

D.4.a.3 Oslunéni

V tesenych prostorach je zajisténo denni osvétleni bo¢nimi osvétlovacimi otvory. Prostory nejsou
urceny pro trvaly pobyt osob.

D.4.a.4 Akustika —hluk, vibrace

V nové ziizenych prostorach nebudou vznikat akustické projevy (hluk, vibrace) pochazejici z technologie,
zabudované v objektu.

Vybrané mistnosti budou mit podlahovou krytinu s akustickym utlumem az 19 dB.

D.4.a.5 Vypis pouzitych norem

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykresu stavebnich ¢asti, 01.01.2004,

CSN 01 3481 Vykresy betonovych konstrukei, 01.09.1984,

CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov — Cast 1: Zakladni pozadavky, 01.06.2007,

CSN 73 0580-3 Denni osvétleni budov — Cést 3: Denni osvétleni skol, 01.09.1994,

CSN 73 0581 Oslunéni budov a venkovnich prostor — Metoda stanoveni hodnot, 01.09.2009,
CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni, 01.11.2000,

CSN P 73 0606  Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni,
01.11.2000,

CSN 73 3450 Obklady keramické a sklenéné, 01.05.1979,

CSN 733451 Obecna pravidla pro navrhovani a provadéni keramickych obkladi, 01.12.2005,
CSN 73 3714 Navrhovani, p¥iprava a provadéni vnitfnich cementovych a/nebo vapennych
omitkovych systémi, 01.07.2006,

CSN 74 4505 Podlahy — Spole¢né ustanoveni, 01.05.2012,

CSN EN 1090 (soubor) Provadéni ocelovych konstrukei a hlinikovych konstrukei,

CSN EN 1627 Dvefe , okna, lehké obvodové plasts, miize a okenice — Odolnost proti vloupani —
CSN EN 13813  Potérové materialy a podlahové potéry — Potérové materialy — Vlastnosti a
pozadavky, 01.11.2003,

CSN EN 13914-1 Navrhovani, piiprava a provadéni vnéjsich a vnitinich omitek — Cast 1: Vng&jsi
omitky, 01.01.2006,
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CSN EN 13914-2  Navrhovani, piiprava a provadéni vn&j§ich a vnitinich omitek — Cést 2:
Ptiprava navrhu a zékladni postupy pro vnitini omitky, 01.01.2006,

CSN EN ISO 717-1 Akustika — Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukei a v budovach
— Cast 1: Vzduchova neprizvucnost, 01.06.1998,

CSN EN ISO 717-2 Akustika — Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukei a v budovach
— Cast 2: Kroéejova nepriizvuénost, 01.06.1998,

V Ostrave 05/2018 Ing. Jakub Ducha¢



