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DENNi OSVETLEN:I :

Identifikacni Udaje stavby :

Nazev stavby ; ZS PASKOVSKA
ROZSIRENiI SKOLNi DRUZINY
ZMENA UZiVANI
Projektant : Seifert Marek, Dr.Martinka 35, Ostrava — Hrablvka

m.seifert@volny.cz , mobil-603167931

Provérované prostory :

Pro potfeby vlastniho vypoCtu denniho osvétleni byly zvoleny tyto mistnosti :
- B118 — DruZina 05

- B119 — Ucebna fyziky

- B120 — Kabinet fyziky

Podklady pro vypocet denniho osvétleni :

Jako podklad pro vypoc€et denniho osvétleni byla pouzZita stavebni dokumentace,
zejména nasledujici vykresy :

- Pudorysy
- Rez

- Situace

Osvétlovaci systém :

Denni osvétleni posuzovanych mistnosti je zajiSténo stavajicimi okennimi otvory, ve

kterych jsou umisténa prosklena okna.

Legislativni a normové zdroje :

- Nafizeni vlady 361/2007 Sb. v platném znéni
- CSN 73 0580-1 — Denni osvétleni budov — zakladni poZadavky
- CSN 36 0020-1 — Sdruzené osvétleni , ¢ast 1 : zakladni pozadavky

Analyza zrakové ginnosti :

Vyuka, ¢teni, psani, prace na PC, hry, ....



Pozadavky na denni osvétleni :

Dle CSN 73 0580-1 — Denni osvétleni budov — zakladni pozadavky , byla zvolena
zrakova Cinnost v posuzovanych mistnostech nasledovné :

VSechna posuzované prodejni prostory vyzaduiji tfidu zrakové Cinnosti IV

- Tfida zrakové €innosti .............coooii v
- Charakteristika zrakové &innosti..................... stfedné presna
- Cinitel denni osvétlenosti.............................. Dmin = 1,5 % ( minimalni )

Dle CSN 36 0020-1 — SdruZené osvétleni , ¢ast 1 : zakladni poZadavky bylo zvoleno :
- Cinitel denni osvétlenosti.............................. Dmin = 0,5 % ( minimalni )
Dm =1,5% ( primérna)

Denni osvétleni musi byt navrZzeno tak , aby byly vytvofeny podminky zdravé zrakové
pohody a dobrého vidéni pozorovanych pfedmétu , aby se zabranilo vzniku pfedcasné
a nadmérné unavy a predeslo mozZnosti Urazu podminéného zhorSenym vidénim . Ve
vnitfnich prostorech s pobytem lidi se doporuuje zabezpecit neruSeny vyhled
osvétlovacimi otvory do okoli ( opticky kontakt s okolim ) , zaroven je tfeba zabranit
tzv.siluetovému efektu , tj.jev vznikajici pfi pozorovani pfedmétu proti pozadi s velkym
jasem , pfi kterém zrak pfi malém jasu pfedmétu vnima jen jeho siluetu ( obrys ) .

Vypocet denniho osvétleni :

Vypocet denniho osvétleni v jednotlivych prodejnich prostorech byl proveden za pomoci
vypocetniho programu Relux, metodou mnohonasobnych odrazu.
Vstupni udaje vypoctu jsou ziejmé z jednotlivych vystupu, které jsou soucasti této

zpravy.

Odraznost svétla a kolorita povrcht :

Pro povrchy vnitfnich prostort se doporucuje uzivat matnych, nelesklych povrchovych
uprav, aby nedochazelo k oslhovani odrazem svétla.

Zejména se musi zabranit osIlnéni odrazem svétla od lesklych povrchl ve spodni ¢asti
zorného pole, na které je lidsky zrak obzvlast citlivy, napf. leskla pracovni plocha.
Kolorita povrchi ma byt takova, aby hodnoty &initele odrazu svétla hlavnich povrchu
vnitfnich prostord byly v novém stavu v téchto mezich :

a) Cinitele odrazu svétla stropu min. 0,70 - barva bila

b) stény svétlé s Cinitelem odrazu svétla 0,5, ¢ehoz je dosazeno u barev bilé, Zluté,
bézZové, krémové, pastelové svétle modré, atd .

c) Cinitele odrazu svétla podlahy min. 0,3 - barva svétle zelena, svétle modra, svétle

Seda, bézova.



Barevné odstiny hlavnich vnitfnich povrchd se voli v souladu se spektralnim sloZzenim,
doplriujicim umélé osvétleni tak, aby umoznovaly mnohonasobny odraz denni i umélé
slozky osvétleni.

Ramy a pfi¢le budou v jasnych barvach, ¢ehoz bude dosazeno pouZitim barev bilé,
Zluté, bézové, krémové, pastelové svétle modré, atd.

Displejova pracovisté : je zapotifebi umistovat displejova pracovisté tak, aby byla

zamezena moznost oslhovani dotéenych pracovist nejlépe jejich vhodnou polohou.

Vyhodnoceni denniho osvétleni :

V pfiloze je uveden vypocet posuzované mistnosti, véetné grafu s uvedenim

izolinii a hodnot Cinitele denni osvétlenosti v jednotlivych bodech, dle kterych Ize denni
osvétleni jednoznacné posoudit — vySka srovnavaci roviny : 850mm.

B118 — Druzina: tato mistnost bude nasvétlena osvétlenim sdruzenym, jelikoz
minimalni hodnota &initele denniho osvétleni ma velikost 0,7%.

Cinitel denni osvétlenosti Dm — 3,9% priimérna hodnota

Cinitel denni osvétlenosti Dmin — 0,7% minimalni hodnota

Rovnomérnost — 0,19

B119 — Uéebna fyziky: tato mistnost bude nasvétlena osvétlenim sdruzenym, jelikoz
minimalni hodnota €initele denniho osvétleni ma velikost 1,0%.

Cinitel denni osvétlenosti Dm — 4,4% primérna hodnota

Cinitel denni osvétlenosti Dmin — 1,0% minimalni hodnota

Rovnomérnost — 0,22

B120 - Kabinet fyziky: tato mistnost bude nasvétlena osvétlenim sdruzenym, jelikoz
minimalni hodnota &initele denniho osvétleni ma velikost 0,5%, tam, kde tato hodnota
klesa nebude umisténo zadné pracovisté (5 kontrolnich bodd u vstupnich dvefi 0,4%).
Cinitel denni osvétlenosti Dm — 3,8% priimérna hodnota

Cinitel denni osvétlenosti Dmin — 0,4% minimalni hodnota

Rovnomérnost — 0,12

UMELE OSVETLENI :

Osvétlovaci soustava :

Pro vypocet uvedené mistnosti byla zvolena pfisazena zafivkova svitidla firmy Thorn
typové fady Punch Il 2x58W, T26, HF, DMB.

- jako zdroje jsou navrzeny zafivkové zdroje typové fady GE Lighting tfipasmové



POLYLUX XL F58W/840, svételného toku 5200Im, vykonu 58W, indexu podani barev
Ra 80, teplota chromati¢nosti 4000 K a zivotnosti 15000 hodin.

VySka srovnavaci roviny pro osvétlenost 750 mm, pro UGR 1200 mm.

Legislativni a normové zdroje :

- CSN EN 12464-1 — Svétlo a osvétlovani — Osvétleni pracovnich prostord — Cast 1:
Vnitfni pracovni prostory

- CSN 360020 - Sdruzené osvétleni

Analyza zrakové ginnosti :

Vyuka, ¢teni, psani, prace na PC, hry, ....

Vypocéet umélého osvétleni :

Vypocet umélého osvétleni v jednotlivych posuzovanych prostorech byl proveden za
pomoci vypocetniho programu Relux, metodou tokovou, bodovou a rovnéz bylo
provedeno hodnoceni Cinitele osinéni UGR.

Vstupni udaje vypoctu jsou ziejmé z jednotlivych vystupu, které jsou soucasti této

zpravy.

Vyhodnoceni umélého osvétleni :

V pfiloze jsou uvedeny jednotlivé vypocty, véetné grafu udrzované osvétlenosti
v kontrolnich bodech a grafu s uvedenim Cinitele oslnéni UGR dle Sorensena, dle

kterych Ize umélé osvétleni jednoznacné posoudit.

B118 — Druzina 05 referencni Cislo : 6.2.1
udrzovaci Cinitel : 0,8
navrh Em (Ix) : 500Ix
rovnomeérnost : 0,7
Ginitel osInéni UGR, : 19
index podani barev Ra : 80

Vysledek vypodltu vypocet Em (Ix) : 542Ix
rovnomeérnost : 0,75
Ginitel osInéni UGR, : 18,6

B119 — Uéebna fyziky referencni Cislo : 6.2.2

udrzovaci Ginitel : 0,8



Vysledek vypoctu

B120 - Kabinet fyziky

Vysledek vypoctu

Udrzba :

navrh Em (Ix) :
rovnomeérnost :

¢initel osInéni UGR, :

index podani barev Ra :

vypocet Em (Ix) :
rovhomeérnost :
¢initel osInéni UGR, :
referencni Cislo :
udrzovaci Cinitel :
navrh Em (Ix) :
rovhomérnost :

Ginitel osInéni UGR, :

index podani barev Ra :

vypocet Em (Ix) :
rovnomeérnost :

Ginitel osInéni UGR, :

750Ix
0,7
19
80
824Ix
0,69
18,4
6.2.20
0,8
500Ix
0,7
19
80
684Ix
0,71
18,8

Udrzba spoéiva v gisténi svitidel a svételnych zdrojil — 1x za tfi mésice, v individualni

vymeéné zdrojli, obnové povrchu odraznych ploch (malovani — 1x za dva roky bilou

barvou).

Udrzba svitidel a vyména zdroju bude provadéna ze Zebfiku, umyvani b&zné

dostupnymi saponaty a Cisticimi prostfedky.



Objekt

Popis

Cislo projektu :

Datum . 05.06.2018

1 B118 - Druzina 05

1.1 Popis, B118 - Druzina 05
1.1.2 Pldorys

1S

Srovnavaci rovina 1.1

St

00 05 1.0

1.5 20

25 30 35

4.0

4.5

5.0

5.5
(m]
1:50

Udaje o prostoru:

w1 5.81
w2 6.60
W3 5.81
w4 6.60
W5 -
we : -
Podlaha: -----
Strop: -

Vyska mistnosti [m]:
Vyska srovnavaci roviny [m]:

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %

Cinitelé odrazu:

B118 Druzina 05
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Objekt
Popis

Cislo projektu :

Datum : 05.06.2018

1 B118 - Druzina 05

1.2 Prehled vysledkd, B118 - Druzina 05

1.2.1 Prehled vysledki, Srovnavaci rovina 1.1

. 1.5
Cinitel denni osvétlenosti [%]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska hodnotici plochy
Pouzity rezim vypoctu

Datum, Cas:

Zemépisné udaje:

Sidlo : Basel
Zemépisna Sirka :47.50 °
Zemépisna délka :7.60°
Uhel vigi severu :0.00°

Cinitel denni osvétlenosti:

Priimérny Cinitel denni osvétlenosti
Minimalni &initel denni osvétlenosti
Maximalni Cinitel denni osvétlenosti

Dav
Dmin
Dmax

5 7.5

centralni podil nepfimé slozky
0.75m
zatazena obloha podle CIE

21.03. 10:28 (WOZ 09:51) SMC

:3.9
:0.7
:13.8

B118 Druzina 05

Strana 2/3



Objekt
Popis
Cislo projektu
Datum

1 B118 - Druzina 05

- 05.06.2018

1.3 Vysledky vypoétu, B118 - Druzina 05

1.3.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1.1 (S)

13.4 13.7 10.8 8 10.9 [13.8] 13.3
[m] T T T T T T T
4579 74 77 7 65 72 78 74
40 B T T T T T T T
35 4.3 4.4 4.4 4.3 4.4 4.5 4.3
DT T T T T T T T
304 26 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.6
2 5 | T T T T T T
' 1.8 1.9 2 2 1.9 1.9 1.8
20 — T T T T T T T
154 1.2 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2
T T T T T T T
1079 09 09 1 1 1 09 09
05 | T T T T T T T
oo @7 08 08 08 08 08 (7
[ [ [ [ [ [ [ [ [
00 05 10 15 20 25 3.0 35 4.0 (]
Cinitel denni osvétlenosti [%]
Primérny ¢initel denni osvétlenosti Dav :3.9
Minimalni Cinitel denni osvétlenosti Dmin :0.7
Maximalni ¢initel denni osvétlenosti Dmax :13.8
Intenzita venkovniho osvétleni Ea 112200 Ix
Rovnomérnost Uo Dmin/Dav :1:5.31(0.19)
Rovnomérnost Ud Dmin/Dmax :1:18.65 (0.05)

Datum, ¢as

:21.03. 10:28 (WOZ 09:51)

B118 Druzina 05

Strana 3/3



Objekt
Popis
Cislo projektu

Datum - 05.06.2018

2 B118 - Druzina 05

21 Popis, B118 - Druzina 05

2.1.1 Puadorys

[m]
6 —
5 —
4 —
@
N
3 -
2 -
1 -

Srovnavaci rovina 1.7

St2

Udaje o prostoru:

W1 5.78
w2 6.60
W3 5.78
w4 6.60
W5 -
we : -
Podlaha: -----
Strop: -

Vyska mistnosti [m]:
Vyska srovnavaci roviny [m]:
Vyska roviny svitidel [m]:

Cinitelé odrazu:

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %

D118 Druzina 05 uo

Strana 1/3



Objekt
Popis
Cislo projektu

Datum - 05.06.2018

2 B118 - Druzina 05

2.2 Prehled vysledkd, B118 - Druzina 05
2.2.1 Prehled vysledkt, Oblast hodnoceni 1

200
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

G

2 eon

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plo3e (38.14 m2)

Oblast hodnoceni 1

Em

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (3.8H 3.4H)
Pozice

Typ €.  vyrobce

Thorn
1 4 Objednaci €.

Nazev svitidla
T ] Osazeni

Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna

542 Ix

448 Ix

0.83

0.75

<=18.6

0.75m

: 96504378 (STD - standard)

750 1000

centralni podil nepfimé slozky
295m
0.80

41600 Im
428.0 W
11.22 W/m2 (2.07 W/m2/100Ix)

: PUNCH 1l 2X58W T26 HF DMB

:2xT26 58W /5200 Im

D118 Druzina 05 uo
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Objekt
Popis

Cislo projektu

Datum

- 05.06.2018

2 B118 - Druzina 05
2.3 Vysledky vypoétu, B118 - Druzina 05

2.3.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1.1 (E)

(448) 526 520 499 520 526 449
[m] T T T T T T T
457 510 596 579 550 580 [597] 511
40 B T T T T T T T
502 588 579 555 580 589 503
3514 T T T T T T
3.0 494 577 582 567 582 578 494
2 5 | T T T T T T T
' 494 577 582 567 582 578 494
20 — T T T T T T T
15 - 503 588 579 555 579 589 503
T T T T T T T
107 510 506 579 550 579 596 510
05 | T T T T T T T
| 449 526 520 499 520 526 449
0.0 T T e - T T T
[ [ [ [ [ [ [ [ [
0.0 05 1.0 1.5 2.0 25 3.0 35 4.0 [
Intenzita osvétleni [Ix]
Vyska srovnavaci roviny :0.75m
Udrzovana osvétlenost Em 1542 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1448 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1597 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em :1:1.21(0.83)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.33(0.75)

D118 Druzina 05 uo

Strana 3/3



Objekt
Popis
Cislo projektu

Datum - 05.06.2018

1 B119 - Uéebna fyziky
1.1 Popis, B119 - Uéebna fyziky

1.1.1 Pldorys

Udaje o prostoru:

W1 : 11.66
w2 6.60
W3 : 11.66
w4 6.60
W5 -
we : -
Podlaha: -----
Strop: -

Vyska mistnosti [m]:

Vyska srovnavaci roviny [m]:

Cinitelé odrazu:

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %

B119 Uéebna fyziky

Strana 1/3



Objekt
Popis

Cislo projektu :

Datum : 05.06.2018

1 B119 - Uéebna fyziky
1.2 Pfehled vysledki, B119 - Uebna fyziky

1.2.1 Prehled vysledki, Srovnavaci rovina 1.1

. 2
Cinitel denni osvétlenosti [%]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska hodnotici plochy
Pouzity rezim vypoctu

Datum, Cas:

Zemépisné udaje:

Sidlo : Basel
Zemépisna Sirka :47.50 °
Zemépisna délka :7.60°
Uhel vigi severu :0.00°

Cinitel denni osvétlenosti:

Priimérny Cinitel denni osvétlenosti
Minimalni &initel denni osvétlenosti
Maximalni Cinitel denni osvétlenosti

Dav
Dmin
Dmax

7.5 10

centralni podil nepfimé slozky
0.75m
zatazena obloha podle CIE

21.03. 10:28 (WOZ 09:51) SMC

144

-12.4

B119 Uéebna fyziky

Strana 2/3



Objekt
Popis
Cislo projektu

Datum - 05.06.2018

1 B119 - U&ebna fyziky

1.3 Vysledky vypoétu, B119 - Ugebna fyziky

1.3.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1.1 (S)

[m] 11.7 105 9.6 12.3 10.5 10 [12.4] 10.3 104 12.1
40 T T T T T T T T T T
Tl 49 5.2 5.3 5.6 54 54 5.6 54 5.4 5.2
3 0 | T T T T T T T T T T
-1 24 2.9 3 3 3.1 3 3 3.1 2.9 2.6
2 O | T T T T T T T T T T
115 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.5
1.0 4 T T T T T T T T T T
oo | 1112 13 M3 M3 M3 M2 12 4
[ I I I I I I I I I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. [m]
Cinitel denni osvétlenosti [%]
Pramérny ¢initel denni osvétlenosti Dav 144
Minimalni Cinitel denni osvétlenosti Dmin 1
Maximalni Cinitel denni osvétlenosti Dmax 1124
Intenzita venkovniho osvétleni Ea 112200 Ix
Rovnomérnost Uo Dmin/Dav :1:4.46 (0.22)
Rovnomérnost Ud Dmin/Dmax :1:12.51(0.08)

Datum, ¢as

:21.03. 10:28 (WOZ 09:51)

B119 Uéebna fyziky

Strana 3/3



Objekt
Popis
Cislo projektu

Datum - 05.06.2018

1 B119 - Uéebna fyziky
1.1 Popis, B119 - Uéebna fyziky

1.1.1 Pldorys

Udaje o prostoru:

W1 : 11.68
w2 6.60
W3 : 11.68
w4 6.60
W5 -
we : -
Podlaha: -----
Strop: -

Vyska mistnosti [m]:
Vyska srovnavaci roviny [m]:
Vyska roviny svitidel [m]:

Cinitelé odrazu:

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %

D119 Uéebna fyziky uo

Strana 1/3



Objekt
Popis
Cislo projektu

Datum - 05.06.2018

1 B119 - Uéebna fyziky
1.2 Prehled vysledki, B119 - U¢ebna fyziky
1.2.1 Prehled vysledku, Oblast hodnoceni 1

) 300
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

PouZity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
UdrZovaci €initel

Celkovy svételny tok v&ech zdrojli

Celkovy vykon

Celkovy vykon na ploSe (77.06 m2)

Oblast hodnoceni 1

Em

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (6.8H 3.8H)
Pozice

Typ C.  vyrobce

Thorn
1 12 Objednaci ¢.

Nazev svitidla
T ] Osazeni

Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna

824 Ix

677 Ix

0.82

0.69

<=18.4

0.75m

1 96504378 (STD - standard)

1000 1500

centralni podil nepfimé slozky
295m
0.80

124800 Im
1284.0 W
16.66 W/m2 (2.02 W/m2/100Ix)

: PUNCH Il 2X58W T26 HF DMB

:2xT26 58W /5200 Im

D119 Ugebna fyziky uo

Strana 2/3



Objekt
Popis

Cislo projektu

Datum

- 05.06.2018

1 B119 - Uéebna fyziky
1.3 Vysledky vypoétu, B119 - Ugebna fyziky

1.3.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1.1 (E)

[m] (677) 736 703 797 729 729 797 703 735 (677)
4 0 | T T T T T T T T T T
| 824 916 891 [983] 917 917 [983] 891 916 824
3 0 | T T T T T T T T T T
-1 787 860 825 931 855 855 931 825 861 787
20 B T T T T T T T T T T
| 823 916 891 [983] 917 917 [983] 891 916 824
10 — T T T T T T T T T T
| (677) 735 703 798 730 730 798 703 736 678
00 - T T T T T T T T T T
[ I I I I I I I I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[m]
Intenzita osvétleni [Ix]
Vyska srovnavaci roviny :0.75m
Udrzovana osvétlenost Em : 824 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1677 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1983 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em :1:1.22 (0.82)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.45(0.69)

D119 Uéebna fyziky uo
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Objekt
Popis
Cislo projektu

Datum - 05.06.2018

1 B120 - Kabinet fyziky
1.1 Popis, B120 - Kabinet fyziky

1.1.1 Pldorys

1S

Srovnavaci rovina 1.1

St

[T 1T T T 7 [T T T 1
0.00 050 1.00 1.50 2.00 2.50

Udaje o prostoru:

w1 2.63
w2 6.60
W3 2.63
w4 6.60
W5 -
we : -
Podlaha: -----
Strop: -

Vyska mistnosti [m]:

Vyska srovnavaci roviny [m]:

Cinitelé odrazu:

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
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Objekt

Popis

Cislo projektu :

Datum : 05.06.2018

1 B120 - Kabinet fyziky
1.2 Prehled vysledki, B120 - Kabinet fyziky

1.2.1 Prehled vysledki, Srovnavaci rovina 1.1

St3

¥IS

st2

Cinitel denni osvétienosti [%]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska hodnotici plochy
Pouzity rezim vypoctu

Datum, Cas:

Zemépisné udaje:

Sidlo : Basel
Zemépisna Sirka :47.50 °
Zemépisna délka :7.60°
Uhel vigi severu :0.00°

Cinitel denni osvétlenosti:

Priimérny Cinitel denni osvétlenosti
Minimalni &initel denni osvétlenosti
Maximalni Cinitel denni osvétlenosti

Dav
Dmin
Dmax

centralni podil nepfimé slozky
0.75m
zatazena obloha podle CIE

21.03. 10:28 (WOZ 09:51) SMC

;3.8
:04
:16.7

B120 Kabinet fyziky
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Objekt
Popis

Cislo projektu :

Datum : 05.06.2018

1 B120 - Kabinet fyziky
1.3 Vysledky vypocétu, B120 - Kabinet fyziky

1.3.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1.1 (S)

14.8 16.1 [16.7] 16.5 15.5 13.7
T T T T T T
[m] 11.9 12.8 13.2 13 12.4 111
5 O — T T T T T T
9.4 10.1 10.3 10.1 9.7 8.8
T T T T T T
45| 74 7.7 8 7.9 7.6 71
. T T T T T T
5.8 6.1 6.2 6.2 6 5.6
T T T T T T
4.0+ 47 4.8 5 4.9 4.7 4.5
T T T T T T
3.8 3.8 3.9 3.9 3.8 3.6
T T T T T T
357 3 31 32 31 31 3
T T T T T T
2.4 2.4 2.5 25 2.5 2.4
30 B T T T T T T
2 2 2 2 2 2
T T T T T T
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6
25+ T T T T T T
1.3 1.4 1.4 14 14 1.3
T T T T T T
204 141 1.2 11 1.1 1.1 11
T T T T T T
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
T T T T T T
1.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
T T T T T T
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6
1 O i T T T T T T
' 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
T T T T T T
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
05 _ T T T T T T
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
T T T T T T
00 ) (@4 05 (0.4) (0.4) (04) (04)
[ I I I I I I
00 02 04 06 08 10 1.2 [
Cinitel denni osvétlenosti [%]
Primérny ¢initel denni osvétlenosti Dav :3.8
Minimalni Cinitel denni osvétlenosti Dmin :04
Maximalni Cinitel denni osvétlenosti Dmax :16.7
Intenzita venkovniho osvétleni Ea 112200 Ix
Rovnomérnost Uo Dmin/Dav :1:8.67(0.12)
Rovnomérnost Ud Dmin/Dmax :1:38.00 (0.03) 3
Datum, ¢as :21.03. 10:28 (WOZ 09:51) SMC
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Objekt

Popis

Cislo projektu :

Datum . 05.06.2018

1 B120 - Kabinet fyziky
1.1 Popis, B120 - Kabinet fyziky
1.1.1 Pldorys

Srovnavadrovina 1.1

\ in
4 F i ‘ st1 |
T T T T T T T T T |
0.00 050 1.00 150 2.00 2.50
[(m]

1:50
Udaje o prostoru: Cinitelé odrazu:
W1 2.68 50.0 %
W2 6.60 50.0 %
W3 2.68 50.0 %
W4 6.60 50.0 %
ws - e
we @ -
Podlaha: ----- 20.0 %
Strop: - 70.0 %
Vyska mistnosti [m]: 2.95
Vyska srovnavaci roviny [m]: 0.75
Vyska roviny svitidel [m]: 2.95
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Objekt
Popis

Cislo projektu :

Datum : 05.06.2018

1 B120 - Kabinet fyziky

1.2 Prehled vysledki, B120 - Kabinet fyziky
1.2.1 Prehled vysledku, Oblast hodnoceni 1

2
<
| I
300 1000 1500
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska roviny svitidel 2.95m
Udrzovaci Cinitel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdroja 31200 Im
Celkovy vykon 321.0 W
Celkovy vykon na plo3e (17.67 m2) 18.16 W/m2 (2.65 W/m2/100Ix)
Oblast hodnoceni 1 Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna
Em 684 Ix
Emin 552 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.81
Emin/Emax (Ud) 0.71
UGR (3.8H 1.6H) <=18.8
Pozice 0.75m
Typ €.  vyrobce
Thorn
1 3 Objednaci €. : 96504378 (STD - standard)
Nazev svitidla : PUNCH 1l 2X58W T26 HF DMB
I Osazeni :2xT26 58W /5200 Im
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Objekt
Popis

Cislo projektu

Datum

- 05.06.2018

1 B120 - Kabinet fyziky
1.3 Vysledky vypocétu, B120 - Kabinet fyziky

1.3.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1.1 (E)

(552) 598 624 624 598 (552)
T T T T T T
[m] | 580 638 665 665 638 589
50 — T T T T T T
617 669 696 696 669 617
T T T T T T
45 - 648 700 730 730 700 648
. T T T T T T
678 730 760 760 730 678
T T T T T T
40—+ 695 748 [777] [777] 748 695
T T T T T T
689 742 771 771 742 689
T T T T T T
3.5 1 669 721 751 751 721 669
T T T T T T
643 695 723 723 695 643
30 B T T T T T T
638 690 718 718 690 637
T T T T T T
637 689 716 716 688 636
25+ T T T T T T
641 692 719 719 690 639
T T T T T T
20| 665 716 745 744 715 662
T T T T T T
684 736 764 764 734 681
T T T T T T
1.5 691 743 771 770 740 687
T T T T T T
677 728 756 755 725 672
1 O i T T T T T T
' 650 700 728 727 697 645
T T T T T T
619 669 695 694 665 613
05 _ T T T T T T
593 642 667 665 637 587
T T T T T T
00 559 605 629 627 600 (552)
. T T T T T T
[ I I I I I I
0.0 0.2 04 06 08 1.0 1.2 [mi
Intenzita osvétleni [Ix]
Vyska srovnavaci roviny :0.75m
Udrzovana osvétlenost Em 1684 Ix
Minimalni osvétlenost Emin : 552 Ix
Maximalni osvétlenost Emax CTT7T Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em :1:1.24 (0.81)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax :1:1.41(0.71)
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